+11.10

ST I N T OO O T A S e e e e e e

R T 5 I I P

B R AT

+11.60

Herprofileren bestaands

Plaatsen keerwand L125
- onderkant keerwand +10.85

- e.e.a. conform principedetail

VP +11.85

B0~

¥11.66

=510

T
oo

A

VP +11.85

A

+11.62
+11.50

#1166

===

+11,52
+11.60
$1152
+11.62
+1150

LL6

Sl

Ll

€2

X=169897.2
Y = 455386.8

o
N
o

X = 169893.01]
/Y = 455386.3

Middenspanningsrtiimte
- mediumintelligent pacto 30

\

- maaiveld = NAP +11.40

uhk

10.00

a0

0

~+116

+11.60
+11,52
+11

{c[eic pdoo

YEITN

31152

Le

b

o

!

8

XX

X =169898.04
Y =455380.18
X =169893.78
Y =45537969

VP +11.85

10.00

.f.;A.mb_...

EE R U TR0 T

+1105

|||].l|£_1|';||l|||l|||||l|||

OL
=)
-t
OB10
HE T.Bl_sﬂz‘?_m\' 3
A
o
T R820
o |
2] |
pd =
1= T
VP +11.85
+11 50
O
O
i
+*
oo
o 0
|
|
VP +1185 1
=1
@
Ol
ey e,
ﬂ i S
SiER)0R
ol +ELIH +*
T |
¢ !
Al J
®)
q ol 1
| g N
5 |
4 i
|
VP +11.85 !
|
|
+11 50 g
8
THHIS
N
i
] i
j
VP +11.85 Ir
|
=) S
g
|
|
|
L]
: O
©
Ll
7l
+11 50
|
!
VP +11.85 !

2
S it
+—
2]
_— 8
E— Ll
-3 7
of VP +11.85
w7
o0
O
7
1:2)]
] VP +11.85
] F
. F
(=
~N -
g =
+ +
11:2
- VP +11.85
B
- VP +11.85
R
q
. Plaatsen keerwand L125
= - onderkant keerwand +10.80
- - e.e.a. conform principedetail
= .
6,00
, X
® =
Y
600,
i -
" VP $11.85
g2 £
O et
4 vt
et
12
N
VP $11.85

[+1150]

Legenda

Projectgrens

Bestaande kadastrale grenzen

Nieuwe kadastrale grenzen
- uitgeefbaar gebied

Aanbrengen kantopsluiting (voetpad)
il - opsluitband afm. 100 x 200 mm

Aanbrengen kantopsluiting (inritten)
0312 - opsluitband afm. 120 x 250 mm

Aanbrengen kantopsluiting (inritbanden rijweg)
B2 - inritverloopband afm. 200 x 170 mm

Aanbrengen kantopsluiting (inritbanden voetpad)
— - opsluitband afm. 200 x 250 mm

Aanbrengen kantopsluiting (rijweg)
L Te8/20 - trottoirband afm. 180,200 x 250 mm

Aanbrengen verloopband
= - inritverloopband afm. 180,/200 x 250 mm

Aanbrengen verloopband

22 - eindverloopband afm. 180,200 x 250 mm
Aanbrengen verloopband

= -inritband afm. 600 x 300 x 200 mm
Aanbrengen schamblok

= - schampblok afm. 600 x 450 x 400 mm

Aanbrengen gootlaag
- goottegel 150 x 300 mm
- kleur: grijs

Aanbrengen asfaltverharding (rijweg)
- opbouw conform dwarsprofielen

Aanbrengen asfaltverharding (fietspad)
- opbouw conform dwarsprofielen
- kleur: rood

Aanbrengen betonstraatstenen [voetpad)
- betonstraatstenen 200 x 200 x 80 mm, halfsteensverband
- kleur: grijs

- betontegels 200 x 100 x 80 mm, halfsteensverband
- e.e.a. conform principedetail

Aanbrengen halfverharding (voetpad)
- schots granietgruis 100 mm
- fundering conform dwarsprofielen

Aanbrengen betonstraatstenen [inritten)
- Stone Cross 200 x 200 x 80 mm
- kleur: grijs

Aanbrengen grasbetontegels [bootinlaat)
- grasbetontegel 600x400x120 mm
- kleur: grijs

Aanbrengen betonstraatstenen
- Betonstraatstenen kf, keperverband
- kleur: rood/blauw

Aanbrengen betonstraatstenen
- Betonstraatstenen kf, elleboogverband
- kleur: grijs

Aanbrengen beton in bochten
- dikte 0,20 meter

Afwerkhoogte uitgeefbaar gebied bouwrijpfase
- aanvullen, ontgraven, egaliseren
- hoogte conform tekening

Aanbrengen betonblokkenmat
-afm 2.00 x 6.00 meter

Aanbrengen trottoirkolk
-afm. 450 x 450 mm

Aanbrengen straatkolk
-afm. 350 x 450 mm

Aanbrengen putafdekkingen ~ V-W = Vuilwater

DRAIN = Drainage

Aanbrengen betonstraatstenen [putafdekking in groen)
- keiformaat, halfsteensverband
- opsluiting d.m.v. opsluitband 100x200 mm

Locatie brandkraan
- aanbrengen door derden

Aanbrengen thermoplastische markering
- driehoek, diverse afmetingen
- kleur: wit

Aanbrengen thermoplastische markering
SR -0,30- 2,70 streep, breedte 0.10 m
- kleur: wit

Aanbrengen thermoplastische markering
- 1-1 streep, breedte 0.10 m
- kleur: wit

Plaatsen afzetpaal
© - palen vrijgekomen bij verwijderen

Aanbrengen lichtmasten
E=3 - hoogte mast 4,00 meter

Aanbrengen lichtmasten
% - hoogte mast 8,00 meter

Vloerpeilhoogte

VP +11.85 -in meters t.o.v. NAP
Nieuw hoogtepeil
+11.60 -in meters t.ov. NAP

Bestaand hoogtepeil
-in meters t.o.v. NAP

Cultuurtechnisch grondwerk terrein
- ontgraven, verwerken, profileren
- laagdikte variabel

Inzaaien terreindelen
- e.e.a. conform bestek

Bestaande boom
- handhaven

Nieuwe boom
- aanbrengen groenvoorzieningen buiten bestek

Aanbrengen betonstraatstenen [bochten en voetgangseroversteek)

- typen conform bestek R-W = [daken)Regenwaterafvoer
- voorzien van opschrift R-W = Verbeterd gescheiden systeem
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Uitgangspunten:

- Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters
- Hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP

- B.ob. hoogtes riolering in meters t.o.v. NAP

Basisgegevens:

- L21172LTR-=situatiemeting; VO Stedenbouw_de Stroet Lunteren_juli 2022
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