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OPBOUW BODEM CALAMITEITENBEKKEN:

· Stelconplaten 2000x2000
· Zand 100 dik
· Schoon betongranulaat 0-32 halfverharding,

materialisering conform bestek 200 dik.
· Drukverdelend wegendoek
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DWARSDOORSNEDE HELLINGBAAN
OPBOUW BODEM CALAMITEITENBEKKEN:

· Stelconplaten 2000x2000
· Zand 100 dik
· Schoon betongranulaat 0-32 halfverharding,

materialisering conform bestek 200 dik
· Drukverdelend wegendoek
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OPBOUW TALUD CALAMITEITENBEKKEN:

· Teelaarde 200 dik
· Schone grond

OPBOUW TALUD CALAMITEITENBEKKEN:

· Teelaarde 200 dik
· Schone grond

O
P
B
O
U
W
 B

O
D
EM

 CA
LA

M
IT
EIT

EN
B
EK

K
EN

:

·
S
telconplaten 2000x2000

·
Z
and 100 dik

·
S
choon betongranulaat 0-32 halfverharding,

m
aterialisering conform

 bestek 200 dik
·

D
rukverdelend w

egendoek

O
P
B
O
U
W
 T

A
LU

D
 CA

LA
M
IT
EIT

EN
B
EK

K
EN

:

·
T
eelaarde 200 dik

·
S
chone grond

O
P
B
O
U
W
 T

A
LU

D
 CA

LA
M
IT
EIT

EN
B
EK

K
EN

:

·
T
eelaarde 200 dik

·
S
chone grond

20
00

1500

sloot

Gezien:

Projectnummer:

be
tr

ef
t

Getekend:

Naam

Tekeningnummer:

Opmerkingen:

w
ijz

.
da

tu
m

te
k.

Schaal:

Datum

Formaat

A0

Maatvoering in mm

Peilen in mm t.o.v. NAP

WATERPRODUCTIEBEDRIJF WOUW
PLATTEGROND EN DOORSNEDES

CALAMITEITENBEKKEN

SEC B&C 19-04-2024

F-112-2017-001 1:100

VERGUNNING

A


