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Intredepunt

X: 87755.03

Y: 394266.61

Z: 2.68

Uittredepunt

X: 87861.49

Y: 394310.12

Z: 2.55
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R1

R2

R3

R4

Ø560mm Ruimgat

Ø412mm

Te boren buizen
8 × Ø110 PE100 SDR11

t.b.v. LS Enexis
Coördinatentabel HDD

nr. omschrijving X-Coörd Y-Coörd Z-Coörd

R1 20 m voor intredepunt 87735,29 394263,38

1 Intredepunt 87755,03 394266,61 2,68

2 Start verticale bocht 87773,69 394269,68 -2,74

R2 20 m na intredepunt 87774,76 394269,85

3 Start horizontale bocht 87780,39 394270,78 -4,45

4 Einde verticale bocht 87803,22 394276,39 -7,00

5 Middenpunt van boring 87811,89 394279,56 -7,00

6 Start verticale bocht 87820,78 394283,46 -7,00

7 Einde horizontale bocht 87845,04 394298,01 -3,29

R3 20 m voor uittredepunt 87845,39 394298,26

8 Einde verticale bocht 87846,64 394299,19 -2,74

9 Uittredepunt 87861,49 394310,12 2,55

R4 20 m na uittredepunt 87877,60 394321,98

Totale lengte van de boorlijn is 119.24 m.

Coördinaten in meters. Z-maat op basis van N.A.P.

Disclaimer: Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Van Vulpen is het niet toegestaan om deze tekening aan te vullen, te wijzigen of aan derden te verstrekken. Van Vulpen neemt geen verantwoording voor het aanbrengen van aanvullingen of wijzigingen door derden.  

DEFINITIEF

Legenda gestuurd boren:

Bestaande boring

Nieuw te maken boring

Mechanische boring

Sondering

B-NR

S-NR

Kadastrale grens

Opmerkingen: Project Specifieke Risico's:
- Risico #1

- Risico #2

- Risico #3

Intrede in weiland, gescheiden graven

uittrede in weiland gescheiden graven

CROW96B toepassen

OVERZICHT TEKENING
Schaal: 1:1000

Doorsnede Boring:
Schaal:1:20

Coördinatenlijst
Boring:

LENGTEPROFIEL
Schaal: 1:250

LOCATIETEKENING
Schaal:   1:250

Getekend:
Gecontroleerd:
Datum:
Schaal:
Formaat:
Projectnummer:

Tekeningnummer: Blad:
Rev. Get. Datum

Werkomschrijving:

Vergunninghouder:

Opdrachtgever:

Versie:

T: +31 (0) 183 - 645060
E: info@vanvulpen.eu
I: www.vanvulpen.eu

Omschrijving
Plaats:Locatie

Papland 8
4206 CL Gorinchem

Horizontaal gestuurde boring (HDD7)
8xØ110 PE100 SDR11
t.b.v. Elektra

Vroenhoutseweg 12 - Dalstraat 2a  ROOSENDAAL

Enexis Netbeheer B.V.
Magistratenlaan 116
5223 MB  'S-HERTOGENBOSCH

Enexis Netbeheer Roosendaal
Zwaanhoefstraat 12
4702 LC  ROOSENDAAL
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E Voor uitvoering JL 8-04-2025
D Voor uitvoering JL 26-03-2025
C Concept JL 18-03-2025
B Voor uitvoering (Vervallen) JL 18-12-2024
A Concept JL 4-11-2024
0 Interne controle JL 28-10-2024

31000236BT E 1/1

\\v
ul

pe
n-

fs
1\

D
at

a\
Te

ke
ni

ng
en

\2
02

5-
04

\3
10

00
23

6B
T_

E.
dw

g

- De geprojecteerde kabels en leidingen zijn afkomstig uit de oriëntatie Klic melding(en) 25O0043515

- De digitale ondergrond is verkregen uit InfraCAD Map op basis van rijksdriehoek-stelsel.

- Het geprojecteerde grondonderzoek is verkregen uit Dinoloket

- De HDPE leidingstreng(en) dienen vanaf haspel zonder spiegellaswerkzaamheden op de aangegeven
locatie te worden uitgelegd (op rollenstellen) voorafgaand aan de intrekfase.

- Van Vulpen behoudt zich het recht om af te wijken van de voorgestelde methodiek (in overleg).

KLIC Legenda

Buisleidinggevaarlijkeinhoud

Data

Gas Lage Druk

Laagspanning

Landelijk Hoogspanningsnet

Middenspanning

Riool Onder Druk

Riool Vrij Verval

Water
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