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Verlichting

Lijnelementen

Beplanting

Rijbaan - straatbaksteen (deels hergebruik), keiformaat, keperverband
Kleur: rood/bruin (Ravenna)
(markering - gebakken klinkers, kleur: wit)

Parkeervakken - straatbaksteen (deels hergebruik), dikformaat, keperverband
met vlakke goot (5 strekken)
kleur: rood/bruin (Ravenna)

Niet-overrijdbare middengeleider - straatbaksteen, dikformaat,
keperverband, Kleur: rood/bruin (Ravenna) met opsluitband beton 30x25x100

Rijbaan - betonstraatsteen Silent way, keiformaat, keperverband
kleur: bruin
(markering - betonstraatsteen Silent Way, kleur: wit)

Overrijdbare middengeleider - betonstraatsteen Silent way,
dikformaat, keperverband, kleur: bruin met opsluitband beton 15x25x100
Opsluitband vlak instraten, zonder klik

Niet-overrijdbare middengeleider - betonstraatsteen Silent way,
dikformaat, keperverband, kleur: bruin met opsluitband beton 15x25x100

Trottoir - betontegel, grijs, 30x30x6 (uitrit 30x30x8) Lavaro 406

Hergebruik betonstraatsteen parkeervakken verlengde Poolseweg

Rijbaan (aansluiting Korte Ploegstraat)- Asfalt, zwart
(markering - thermoplast)

FietsEad (aansluiting Korte Ploegstraat)- Asfalt, rood
(markering - thermoplast)

Haaientandtegels rijbaan - 50x50x9,5 met witte driehoek (tussentegel 50x50x9,5)
Haaientandtegels fietspad - 30x30x6 met witte driehoek (tussentegel 30x30x6)

Symbooltegel afvalcontainer verzamelplaats - 30x30x6

Symbooltegel fietspad - 60x60x8

Noppentegel - 30x30x6/6,5

Geleidetegel - 30x30x6/6,4 Meubilair

Trottoirband- beton, donkergrijs, 13/15x25x100 =

Trottoirband- beton, donkergrijs, 28/30x25x100

Opsluitband- beton, donkergrijs, 10x20x100

Opsluitband- beton, donkergrijs, 15x25x100

Opsluitband- beton, donkergrijs, 30x25x100
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Rijwielpadband - beton, donkergrijs 4/12x20
g
Verlaagdeband- beton, donkergrijs, 15x25x100

(incl. verloopbanden - beton, donkergrijs, 15x25x100)

Bestaande beplanting

Vakbeplanting - Viburnum davidii (Vd)

Vakbeplanting - Buddleja davidii ‘White Chip’ (BdW)

Vakbeplanting - Kalimeris incisa 'Alba' (KiA)

Vakbeplanting - Rosa carolina 'Alba' (RcA)

Vakbeplanting - Clethra alnifolia “White Spire’ (CaW)

Gemengde haag (GH)- 30% Acer campestre, 30% Carpinus betulus,
20% Crataegus monogyna, 20% Ligustrum vulgare

Mogelijk Wijkdeal voor geveltuinen

Bestaande boom

Nieuwe boom

ArS  Acer rubrum 'Scanlon'

As Acer saccharinum

LsM Liquidambar styraciflua 'Moraine'

LsS  Liguidambar styraciflua 'Slender Silhouette'
PsS  Prunus serrulata 'Sunset Boulevard'

Si Sorbus incana

Uc  Ulmus 'Columella’

Aan te planten solitaire heester

Cs
VI

Cornus sanguinea
Viburnum lantana

Te verwijderen boom

Afzetpaal - velopa vip 60 cm, vast, staal RAL 7016

Zitbank- Montseny Banco 150 cm
met rug- en armleuning, onderstel RAL 7016

Afvalbak 70 liter, Collect (visser en visser), staal, RAL 7016

Fietsleunhekje- Leon (velopa), staal 40, hoh 90cm, zonder dwarsstang

Abri Criffic - lange zijwanden (bestaande abri verplaatsen)

Abri Criffic - korte zijwanden (bestaande abri verplaatsen)

Ondergrondse containers - huidige containers verplaatsen

Verkeersaanduidingen

Inritblokken - beton, donkergrijs , 80x25x50

Geleideband - beton, donkergrijs, 4/15x25x100

(incl. verloopbanden - beton, donkergrijs,4/15x25x50) -

HOVband- beton, grijs, 25/30x40x100

T

Scheidingsband - 3 strekken betonstraatsteen bol bestraat
Silent way, keiformaat, kleur: wit

o
Lichtmast- 6m donkergrijs ral 7016, Armatuur Citea ‘

a
Projectgrens

Locatie profielen zie profielenblad

Haltebord

Verkeersdrempel elementverharding sinus 30

Verkeersdrempel elementverharding sinus 50

VRI mast

VRI kast

Bestaande parkeerzuil
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Plantoelichting

Opgave en aanleiding

De Generaal Maczekstraat wordt heringericht in opdracht van Wijkzaken. Het riool van de
Generaal Maczekstraat is verouderd en dient vervangen te worden. Daarnaast is de
asfaltconstructie van slechte kwaliteit. De straat voldoet niet aan de eisen met betrekking
tot een 30 km/uur inrichting. De rijbaan is breed en door het ontbreken van een
groenstructuur wordt vaak te hard gereden. Vanuit omwonende zijn klachten over trillingen
en geluid. Ook de verkeerslichten ten hoogte van de Zandberglaan zijn aan vervanging toe.

Deze punten hebben geleid tot het besluit om de Generaal Maczekstraat volledig te vernieuwen.

Uitgangspunten

In samenwerking met bewoners is in 2022 een schetsontwerp opgesteld. Behoefte liggen bij het
realiseren van een veilige woonstraat voor fietsers en voetgangers, met behoud van de
verkeersfunctie als buurtontsluiting en voor het openbaar vervoer.

In verband met verkeersgeluid dient de straat uitgevoerd te worden met geluid reducerende
bestrating. De wens om gebakken klinkers toe te passen die aansluiten op de bestrating van het
Wilhelminapark is hierdoor niet haalbaar. Betonklinkers kunnen wel worden uitgevoerd in een stille
variant.

Ontwerpkeuzes

De Generaal Maczekstraat krijgt tot de kruising met de Korte Ploegstraat eenzelfde uitstraling als
tussen de Wilhelminavijvers. De straat wordt uitgevoerd in bruine stille betonklinkers in keiformaat
in een keperverband, om hiermee zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de gebakken klinkers ten
hoogte van de Wilhelminavijvers. Het plateau aan de noordwestzijde wordt wel uitgevoerd in
gebakken klinkers, wat in de huidige situatie ook het geval is. De overgang van gebakken materiaal
naar beton is gesitueerd op het einde van het plateau ten hoogte van Generaal Maczesktraat 2.

Aan beide zijdes van de weg komen parkeervakken terug. Het aantal parkeervakken blijft gelijk
aan de huidige situatie. De parkeervakken worden uitgevoerd in gebakken klinkers in dikformaat
in een keperverband. Een vlakke goot scheidt de parkeervakken met de rijbaan.

De straat is voorzien van fietsstroken van 1,7 meter breed. Om snelheid te verlagen worden op
regelmatige afstand plateau’s aangelegd. De plateau’s zijn uitgevoerd met een niet-overrijdbare
middengeleider waardoor fietsers van voetgangers in twee keer kunnen oversteken. Ten hoogte
van de Generaal Maczeksktraat 70 wordt een overrijdbare middenﬁeleider toegepast in verband
met het in- en uitrijden van de daar aanwezige parkeerplaats. Het fietspad richting de
Poolseweg, bij de kruising met het Benedictinessenhof, wordt enkele meters naar het zuiden
verplaats, zodat een logische en overzichtelijke kruising gerealiseerd kan worden.

De verkeerslichten bij de kruising met de Zandberglaan worden vervangen voor een kleinere
variant. De kruising wordt anders voorgegeven. Een voetgangersoverstreek wordt aangelegd om
de veel gebruikte oversteek veiliger te maken. In de richting naar het centrum toe buigt het
fietspad geleidelijk af, waardoor ruimte is ontstaan voor een middengeleider om voetgangers in
twee keer te laten oversteken.

De straatverlichting wordt vervangen. Hierbij is gekozen voor een lichtmast die qua maat en
schaal beter past bij de 30km/uur inrichting en aansluit op de lichtmasten in omliggende
heringerichte straten.

Het groen in de straat wordt verbeterd door de toevoeging van groenvakken met heesters en
ruim veertig bomen. Een balans is gezocht tussen wintergroene beplanting, beplanting met een
sieraarde en beplanting die een waardevolle toevoeging bieden voor de biodiversiteit. Aan beide
zijden van de straat worden zuilvormige bomen aangeplant. Door de groeiwijze hebben deze
bomen voldoende ruimte om volwassen te worden en uit te groeien tot volwaardige bomen. De
bomen zullen voldoende ondergrondse groeiruimte (bomengranulaat met een Rootcontrol van
Greenmax onder de parkeervakken) krijgen om gezond te kunnen groeien. Om het groen in te
passen, ook in combinatie met fietsleunhekjes op het trorroit, is het noodzakelijk om de
containerinzamelplaatsen op een aantal plaatsen te verschuiven.

In enkele groenvakken zijn naast vakbeplanting ook solitaire heesters toegevoegd. Naast dat deze
solitaire heesters zorgen voor een afwisselend beeld in de groenvakken, vormen de gekozen
heesters een goede bijdrage aan de biodiversiteit.

Een aantal bestaande bomen dienen gekapt te worden. Dit zijn bomen waarbij de gezondheid niet
voldoende is en de werkzaamheden naar verwachting te veel invloed hebben op de kwaliteit van
deze bomen.

Op meerdere plekken in de Generaal Maczekstraat is vanuit bewoners de behoefte aangegeven
voor de aanleg van geveltuintjes. Deze mogelijkheid kan worden ingevuld met een Wijkdeal.
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