
BESTAANDE SITUATIE; Project algemeen

LEGENDA

NIEUWE SITUATIE, bootinlaatplaats specifiek

Waterlijn

Water

Aanbrengen zand

Ontgraven

Geometrie (bron: BGT)

Data, kabel / mantelbuis of kabelbed (bron: KLIC 07-10-2024)

Elektra, middenspanning, kabel / mantelbuis of kabelbed (bron: KLIC 07-10-2024)

Elektra, laagspanning, kabel / mantelbuis of kabelbed (bron: KLIC 07-10-2024)

Gas, hoge druk, leiding / mantelbuis of kabelbed (bron: KLIC 07-10-2024)
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Water, leiding / mantelbuis (bron: KLIC 07-10-2024)

Eis voorzorgsmaatregelen, zie bijlagen KLIC (bron: KLIC 07-10-2024)

Kadastrale perceelsgrens (indicatieve weergave) (bron: digitale kadastrale kaart PDOK)P

Hoogte bestaand maaiveld in meters t.o.v. NAP (bron: AHN)1.02

Watergang (bron: BGT)

Kunstwerk / kademuur (bron: BGT)
Bebouwing (bron: BGT)

Verharding: elementen- of asfaltverharding (bron: BGT)

Verharding: open-, half- of puinverharding (bron: BGT)

PROFIEL

Aanrijdbeveiliging aanbrengen

Grasbetontegels 600x400x120 mm. op 50 mm straatlaag

Bestaand maaiveld

Nieuwe bodemlijn

Grasbetontegels 600x400x120 mm. op 50 mm straatlaag

Aanbrengen puinfundering

Aanbrengen straatlaag
H Hoogspanningsmast

Verwijderen begroeiing,
Boom, Wilg

Maatregel Boot 1
Aanleggen bootinlaatplaats

Verharding maaiboot inlaatplaats,
zie details

bestaande leuning handhaven
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Bestaande houten
beschoeiing vervangen

Nieuwe houten beschoeiing o.a. t.b.v.
aanrijdbeveiliging maaibootinlaatplaats,
zie details

10.22

Talud 1
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4.87
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Dwarsprofiel DP-1
Schaal 1:50
MAAIVELDHOOGTE IN METERS
NIEUWE SITUATIE
AFSTAND UIT AS IN METERS
NIEUWE SITUATIE
MAAIVELDHOOGTE IN METERS
BESTAANDE SITUATIE
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1:6
Damwand 0.20 m boven maximaal peil

peil max. +1.50

Bestaande houten beschoeiing vervangen

-2.00 m NAP

Bestaande boom (wilg) verwijderen

Verharding opbouw:
· Grasbetonstenen, 400x600x120 mm, aansluiten op aanliggend talud
· Straatlaag, laagdikte 50 mm
· Fundering, puin 0-31,5, laagdikte 200 mm
· Doek; Geotextiel
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Detail: maaibootinlaatplaats
Principe bovenaanzicht
Schaal 1:50

Detail: maaibootinlaatplaats
Principe dwarsprofiel
Schaal 1:50

Verharding maaibootinlaatplaats:
·  Grasbetonstenen 400x600 mm, dik 120 mm
·  50 mm straatlaag
· 200 mm puinfundering 0-31,5 op Geotextiel
Bij slecht/niet draagkrachtige grond (veen)
zandpakket/grondverbetering aanbrengen

Damwand 0,20 m boven maximaal peil

Waterdiepte minimaal 1,00 m
t.o.v. maximaal peil

Damwand hout, FSC, duurzaamheidsklasse 1, slotbout verzinkt,
bestaande uit:
· Damwand plank: plankdikte 80 mm, lengte 3,6 m
· Damwand gording: 150x180 mm (BxH)

Hoogte verharding 0,10m
boven maximaal peil

Aanrijdbeveiliging aan landzijde plaatsen
voor bestaande beschoeiing.

Bestaande beschoeiing
inkorten indien benodigd

Aansluiten op bestaand maaiveld

Maximaal peil: +0.10

1:6

Minimaal 5.20

Verharding maaibootinlaatplaats:
·  Grasbetonstenen 400x600 mm, dik 120 mm
·  50 mm straatlaag
· 200 mm puinfundering 0-31,5 op Geotextiel
Bij slecht/niet draagkrachtige grond (veen)
zandpakket/grondverbetering aanbrengen

Damwand hout, FSC, duurzaamheidsklasse 1, slotbout verzinkt,
bestaande uit:
· Damwand plank: plankdikte 80 mm, lengte 3,6 m
· Damwand gording: 150x180 mm (BxH)

Bestaande beschoeiing

Bestaande beschoeiing
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Planuitwerking Dedemsvaart
Locatie; Traject A
Maatregel bootinlaatplaats 1
Situatie en dwarsprofiel
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A 31-01-2025   - opm. werksessie 22-01-2025

Situatie

Overzicht
Schaal 1:5.000

0 1 2 3 4m

Schaal 1:100
Situatie

OPMERKINGEN:
- Maten in meters en materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven.
- Hoogtemaatvoering in meters t.o.v. NAP, tenzij anders aangegeven.
- Hoeken in graden.
- Coördinaten in meters t.o.v. Rijksdriehoeksstelsel.

B 14-03-2025   - aanvullende opmerkingen review
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