
BESTAANDE SITUATIE; Project algemeen

LEGENDA

Geometrie (bron: BGT)

Data, kabel / mantelbuis of kabelbed (bron: KLIC 07-10-2024)

Elektra, middenspanning, kabel / mantelbuis of kabelbed (bron: KLIC 07-10-2024)

Elektra, laagspanning, kabel / mantelbuis of kabelbed (bron: KLIC 07-10-2024)

Gas, hoge druk, leiding / mantelbuis of kabelbed (bron: KLIC 07-10-2024)
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Water, leiding / mantelbuis (bron: KLIC 07-10-2024)

Eis voorzorgsmaatregelen, zie bijlagen KLIC (bron: KLIC 07-10-2024)

Kadastrale perceelsgrens (indicatieve weergave) (bron: digitale kadastrale kaart PDOK)P

Hoogte bestaand maaiveld in meters t.o.v. NAP (bron: AHN)1.02

Watergang (bron: BGT)

Kunstwerk / kademuur (bron: BGT)
Bebouwing (bron: BGT)

Verharding: elementen- of asfaltverharding (bron: BGT)

Verharding: open-, half- of puinverharding (bron: BGT)
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Maaiselverzamelplaats

vistrap

Maaiselafvoer balk (permanente drijfvuil barrière PDB)
voorzien van type PDB600 o.g.
- schermmateriaal zwart polyester vezel versterkt
- afmeting drijvers 700mm
- schermhoogte 600mm
- PDB aanbrengen met 45° t.o.v. de Dedemsvaart
- Minimale afstand van ... hanteren tussen aansluitpunt PDB en stuwStuw de

 Meele

Stuw de
 Meele

Rolleca
te

45
.00

°

uiteinde drijfvuilbarrière voorzien
van paaldrijver en voorzien van
mogelijkheid om los te koppelen

14.00

uiteinde drijfvuilbarrière voorzien van paaldrijver
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Afmetingen maaiselverzamelplaats afhankelijk van situatie
Bij slecht/niet draagkrachtige grond (veen)
zandpakket/grondverbetering aanbrengen

20cm Puin 0-40 op doek

Grasbetonstenen 40-40-dik12
aanbrengen op straatlaag 5cm

Detail: Maaiselverzamelplaats
principe dwarsdoorsnede
Schaal 1:50

mv

Grasbetonstenen
40-40-dik12

H Hoogspanningsmast

NIEUWE SITUATIE, maaiverzamelplaats

Grasbetontegels 400x400x120mm op 50 mm straatlaag
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Blad: Aantal:

Adviseur/aannemer:

Omschrijving:

Wijz.

Datum: Getekend door: Controle door:

Formaat:Schaal:Besteknummer:

Tekeningnummer:

Project:

Code: Omschrijving:

Fase:

Status:

Toezicht door:

Dokter van Deenweg 186-208
Postbus 60, 8000 AB Zwolle

Telefoon 088-2331200
www.wdodelta.nl

0223

Planuitwerking Dedemsvaart
Locatie; Traject A
Maatregel Maaisel afvoer balk en maaiselverzamelplaats
Situatie en dwarsprofiel
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Situatie

Overzicht
Schaal 5.000
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Schaal 1:100
Situatie

OPMERKINGEN:
- Maten in meters en materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven.
- Hoogtemaatvoering in meters t.o.v. NAP, tenzij anders aangegeven.
- Hoeken in graden.
- Coördinaten in meters t.o.v. Rijksdriehoeksstelsel.

B 14-03-2025   - aanvullende opmerkingen review
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