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schroefinjectiepaal
⌀250/450 (Walinco o.g.)
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boven bestaande plaat min. 20 mm 
uitvullen met samendrukbaar materiaal 
of open ruimte houden d.m.v. 
randuitvulling op bestaande plaat 

DETAIL 1
50mm
dekking =

∅12-100

∅20-100

wapening aan randen, sparing 
en rondom ankers praktisch afwapenen

∅20-100

sparing op maaiveld 
afgedekt met metalen plaat ∅12-100
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4x schroefinjectiepaal
⌀250/450 (Walinco o.g.)
l = ca. 10,5m
schoorstand 10:1 uit middelpunt

sparing t.b.v. inspectie
⌀300
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4x hijsogen (Deha 7.5 o.g.) toepassen
verankeringsdiepte = 350 mm
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wapening aan randen, sparing 
en rondom ankers praktisch afwapenen
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VERKLARING

metselwerk

•
•
•

peilmaten in m. t.o.v. NAP
coördinaten in m. t.o.v. het RD-stelsel, en overige maten in mm
hoeken zijn weergegeven in het 360 graden stelsel

OPMERKINGEN

gewapend beton C30/37

te slopen

dook ⌀25, l=200 mm
omwikkelen met densoband

kopplaat t=10 mm
grout
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Maatvoering afgerond op mm. Hierdoor kunnen doortelmaten een mm afwijken © AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN

0
10

20
30

40
 m

m Historische put - Overkluizing

02-09-2025
Vismarkt Heusden

schaal:  1 : 50
DOORSNEDE OVERKLUIZING

schaal:  1 : 50
BOVENAANZICHT

schaal: 1 : 750
SITUATIE

schaal:  1 : 20
DETAIL 1: VERBINDING PAAL

ponswapening toepassen
in hoeken
3x ⌀10 4-snedig


