
67

65

dakk

pnd
grn

grn

grn

grn

grn

grn
TROTTOIRTEGELS 30X30

KANTOPSLUITING 10X20

BETON FIETSPAD 2,5M  , standaard textuur

TROTTOIRTEGELS 30X30

TROTTOIRTEGELS 30X30 IN STROOMLAGEN

KANTOPSLUITING 10X20

VERLOOPBAND TROTTOIRBAND 18 /
20 -> KANTOPLSUITING 20X20

BETON VOETPAD 1,2  , creteprint n.t.b.

TROTTOIRTEGELS 30X30

TROTTOIRBAND 18/20

KANTOPSLUITING 10X20

TROTTOIRBAND 18/20

GAZON

VERLOOPBAND TROTTOIRBAND 18 /
20 -> KANTOPLSUITING 20X20
(WEERSKANTEN)

1 PARKEERPLAATS VERVALT 2,5M

KANTOPSLUITING 10X20

BETONSTRAAT
STENEN DF, HALSTEENSVERBAND

PLANTVAKKEN:
LAAGBLIJVENDE HEESTERS
Laurier (Prunus
laurocerasus 'Otto Luyken')

GEBAKKEN
STENEN, ROOD,
KEPERVERBAND

VERKEERSDREMPEL STEENMOTIEF
150x120 1224 GIVERBO .O.G. 8X (30km/h)

lp

lp

1.40+

1.40+

1.4
0+

1.35+

1.27+

1.27+

1.35+

1.38+

1.25+

1.38+

1.38+

VERKEERSDREMPEL STEENMOTIEF
150x120 1224 GIVERBO .O.G. 8X (30km/h)

kern15

kern17

kern16

MARKERING GESLOTEN STREEP 100MM

VOETPAD
1.20

PROFIEL B
SCHAAL 1:50
MEETVAK 7, BESTAAND CUNET

MARKERING
WIT 100MM BREED

DICHTE STREEP

FIETSPAD
2.50

FIETSPAD, VERHANG 1%
BETON HOGEAANVANGSSTERKTE 200MM VOETPAD, VERHANG 1%

BETON , HOGEAANVANGSSTERKTE 200MM
MET CRETEPRINT, NADER TE BEPALEN

CUNETVERBREDING DIEPTE CA. 200MM

VOETPAD
1.20

PROFIEL A
SCHAAL 1:50
NIEUW CUNET

MARKERING
WIT 100MM BREED

DICHTE STREEP

FIETSPAD
2.50

FIETSPAD, VERHANG 1%
BETON HOGEAANVANGSSTERKTE 200MM VOETPAD, VERHANG 1%

BETON , HOGEAANVANGSSTERKTE 200MM
MET CRETEPRINT, NADER TE BEPALEN

NIEUW CUNET  DIEPTE CA. 400MM
AANVULLEN MET 200MM ZAND (INDIEN NODIG)

VOETPAD
1.20

PROFIEL C
SCHAAL 1:50
MEETVAK 6 , BESTAAND CUNET

MARKERING
WIT 100MM BREED

DICHTE STREEP

FIETSPAD
2.50

FIETSPAD, VERHANG 1%
BETON HOGEAANVANGSSTERKTE 200MM VOETPAD, VERHANG 1%

BETON , HOGEAANVANGSSTERKTE 200MM
MET CRETEPRINT, NADER TE BEPALEN

AANVULLEN BESTAAND CUNET NA VERWIJDEREN ASFALT EN PUIN

PLANTEN FAGUS
SYLFATICA

80-100CM

1.25+

1.30+

1.35+

CUNETVERBREDING DIEPTE CA. 200MM

PROFIEL D
SCHAAL 1:50
MEETVAK 5 , BESTAAND CUNET

FIETSPAD & TOEGANGSPAD VV HOOGEZAND
4.00

AANVULLEN BESTAAND CUNET NA VERWIJDEREN ASFALT EN PUIN

CUNETVERBREDING DIEPTE CA. 200MM

FIETS(PAD), VERHANG 1%
BETON HOGEAANVANGSSTERKTE 200MM

69

71

75

77

81

67

39

87

7

12

25

27

29

20

22

79

83

85

109

111

161

163

165
175

177

179

49

77

79

8

6j

21

23

5

14

1

6k

173

51
43

4173

119

117

115

167

65

67
93

95

97

99

101

103

10a

105

107

113

169

171

6e

6g

65

71

75

81

83

85

16

31

6b

20

18

6a

45

47

49

51

53

6c

55

6d

57

59

61

63

87

89

6f

Aletta Jacobspad

Aletta Jacobspad

Nieuweweg

Nieuweweg

Chopinlaan

Kalkwijk

lp-pl

ths

ths

ths

ths

dakk
dakk

dakk
dakk

dakk
dakk

dakk
dakk

dakk

dakk

dakk
dakk

dakk

dakk

dakk

dakk

dakk

dakk

dakk

dakk

dakk

dakk

dakk

dakk

dakk

dakk
dakk

dakk
dakk

dakk

dakk

dakk

dakk
dakkdakk

dakk

dakk
dakk

dakk
dakk

dakk

dakk

dakk

dakkdakk
dakk

dakk
dakk

pnd

pnd

pnd pnd

pndpnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd
pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd
pnd

pnd

pnd

pnd
pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd
pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

pnd

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

lui

dek

dek

oev

oev

oev

oev

oev

ovk

ovk

ovk

ovk

ovk

trf

ovk

ovk

ovk

ovk

ovk

ovk
ovk

ovk

ovk
ovk

ovk
ovk

ovk

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn
grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn
grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

erf

hvh

hvh

hvh

hvh

zan

onv

onv

hvh

hvh

hvh

hvh

hvh

onv

onv

hvh

hvh

hvh

hvh

hvh

erf

erf

erf

erf

erf

hvh

onv

hvh

trp

trp

trp

trp

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn
grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

grn

TROTTOIRTEGELS 30X30

KANTOPSLUITING 10X20

BETON FIETSPAD 2,5M  , standaard textuur

TROTTOIRTEGELS 30X30

TROTTOIRTEGELS 30X30 IN STROOMLAGEN

KANTOPSLUITING 10X20

VERLOOPBAND TROTTOIRBAND 18 /
20 -> KANTOPLSUITING 20X20

BETON VOETPAD 1,2  , creteprint n.t.b.

TROTTOIRTEGELS 30X30

TROTTOIRBAND 18/20

KANTOPSLUITING 10X20

TROTTOIRBAND 18/20

GAZON

VERLOOPBAND TROTTOIRBAND 18 /
20 -> KANTOPLSUITING 20X20
(WEERSKANTEN)

1 PARKEERPLAATS VERVALT 2,5M

KANTOPSLUITING 10X20

BETONSTRAAT
STENEN DF, HALSTEENSVERBAND

PLANTVAKKEN:
LAAGBLIJVENDE HEESTERS
Laurier (Prunus
laurocerasus 'Otto Luyken')

GEBAKKEN
STENEN, ROOD,
KEPERVERBAND

-Verwijderen onverhardpad
-Aanvullen teelaarde
-Inzaaien met grasmengsel

-Verwijderen asfaltverharding
-Aanbrengen grasbetontegels
-Aanbrengen kantopsluiting
-Inwassen teelaarde
-Inzaaien met grasmengsel

-Verwijderen verharding
-Aanbrengen grasbetontegels
-Aanbrengen kantopsluiting
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-Inzaaien met grasmengsel

-Verwijderen elementenverharding
-Aanbrengen nieuwe trottoirtegels
-Aanbrengen kantopsluiting

-Verwijderen verharding
-Aanbrengen gebruikte betonstraatstenen antraciet ,
uit project
-Aanbrengen kantopsluiting

-Verwijderen verharding
-Aanbrengen gebruikte betonstraatstenen antraciet ,
uit project
-Aanbrengen kantopsluiting

-Verwijderen verharding
-Aanbrengen nieuwe trottoirtegels
-Aanbrengen kantopsluiting

VERKEERSDREMPEL STEENMOTIEF
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-Verwijderen verharding
-Aanbrengen gebruikte betonstraatstenen antraciet ,
uit project
-Aanbrengen kantopsluiting

-Verwijderen verharding
-Aanbrengen nieuwe trottoirtegels
-Aanbrengen kantopsluiting

-Verwijderen verharding (BSS
antraciet, hergebruik in project)
-Aanbrengen nieuwe trottoirtegels
-Aanbrengen kantopsluiting

-Verwijderen verharding
-Aanbrengen grasbetontegels
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-Inwassen teelaarde
-Inzaaien met grasmengsel

-Verwijderen verharding
-Aanbrengen grasbetontegels
-Aanbrengen kantopsluiting
-Inwassen teelaarde
-Inzaaien met grasmengsel

-Verwijderen verharding
-Aanbrengen teelaarde en inzaaien grasmengsel

-Aanbrengen haag in groensttrook 60cm, ivm scheiding
fietspad parkeervakken ca. 60m¹ -> Fagus Sylfatica

-Verwijderen verharding
-Aanbrengen teelaarde en planten laagblijvende
heesters -> Laurier (Prunus laurocerasus 'Otto
Luyken')

-Verplaatsen hekwerk ivm
verbreden fiets/voetpad (ca.120m¹)

-Verwijderen bebossing in de binnenbocht

lp

lp

lp

lp

lp

lp

lp

lp

lp

lp

lp

lp

lp

lp

lp

1.40+

1.40+

1.4
0+

1.35+

1.27+

1.27+

1.35+

1.38+

1.25+

1.38+

1.38+

1.25+

1.30+

1.30+

1.40+

1.
35

+

1.40+

1.35+

1.30+

1.35+

1.35+

lp

1.30+

1.25+

1.
25

+

1.25+

VERKEERSDREMPEL STEENMOTIEF
150x120 1224 GIVERBO .O.G. 8X (30km/h)

B

B

C

C

A

A

D

D

kern6

kern7

kern8

kern9

kern10

kern11

kern12

kern13

kern14

kern15

kern17

kern16

MARKERING GESLOTEN STREEP 100MM

-Verwijderen onverhardpad
-Aanvullen teelaarde
-Inzaaien met grasmengsel

lichtmast max. 1m verplaatsen

lichtmast max. 1m verplaatsen

lichtmast max. 1m verplaatsen
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TECHNISCHE GEGEVENS:
- Alle maten in meters, tenzij anders vermeld.
- Alle hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP, tenzij anders
  vermeld.

- Alle maten en peilen in werk controleren.
- Afwijkingen in maten en peilen terstond schriftelijk melden
  aan de directie.
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