Handhaven krooshek.

Verklaring

Houten damwand

Stortebed

Handhaven stuw frame,

HC Waterbeheersing 1,0x1,3 m

nieuwe klep aanbrengen. Type:

Detail bestaand stuwrenovatie

1:200

Dreedte: 1.00m
lengte 1.00m

Verklaring

Houten damwanden afzagen tot bodemhoogte
betonnen keerwanden op bestaande damwand,
4 stuks 125cm hoog, 200cm lang

Aanbrengen betonverharding tussen keerwanden
dikte: 150mm, beton ruw afwerken met bijv. hark

Handhaven stortebed

— Handhaven stuw frame,

nieuwe klep aanbrengen. Type:
HC Waterbeheersing 1,0x1,3 m

Detail nieuw stuwrenovatie
1:200

Aanbrengen beton
dikte: 150mm

beton ruw afwerken
met bijv. hark

Aanbrengen zand

Vervangen krooshek op duiker D126A
bestaande duiker beton @800mm
uitstroomzijde Nieuwe wetering

Renoveren stuw SW.60.11-S126
voor uitwerking zie standaarddetail
waterschap WDOD

SW.20.11-D126A

I = Peilvak 823:
Min: 1,40 m. N.A.P.
Max: 1,60 m. N.A.P.

Overzicht

schaal: 1:2000

dikte: 250mm
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Betonvloer, Prolect Nieuwe Wetering Bovenloop
dikte: 180mm
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