Gemeente Waterschap Drents Overijsselse Delta Kessler

Olst-Wijhe .
Opnemen puinpad - | 5.00 (puinpad) I
3,00 (max or\der|
1.15+ < <
Zone kabels 1.00 \\\\ <SS ,
en leidingen -~ — X ‘\‘A\\ ‘w anbrengen puinpad "
s 8| L0352 S pov
00 b.b. 3,50 Natuurlijk laten ontwikkelen, waterdiepte max 0.80m
‘Rlef

Principeprofiel DP29
Schaal: 1:100

Algemeen:
zand verwerken buiten berging op aanwijs van eigenaar —

Puin gebruiken uit het te vergraven puinpad. %

geen puingrond verspreiden in aanliggend perceel

Kessler

Verklaring

Algemeen

— BGT

Kadastrale gegevens

@ Ingemeten boom

DP29 — Locatie principeprofiel

% Reeds aangeplante knotwilg

Opruimen

SN SN N .
atlataNa, Opnemen puinpad
ENECREDREINE

YYYYYYYy Verwijderen groen

Nieuw

————————— Kadastrale grens volgens VO

T ‘ | ‘ ] E Moeraszone, talud 1:3
Natuurlijk laten ontwikkelen
niet bereikbaar voor beheer

SRR RN
A et Yt Aanbrengen puinpad
L L L Graven sloot, bodembreedte: 0.30-0.40m,
T T diepte: 0.40m-MV, talud: 1:2 noordzijde, talud 1:4 zuidzijde
Planten boom, soort door eigenaar te bepalen,
levering door WDOD

Maten in meters
Materiaalmaten in millimeters
Hoogtematen t.o.v. N.A.P.

0 5 15 20 25m
T 5-00- T ]

DO3 RZ HT 03-10-2025 | Definitief Ontwerp 3
DO2 RZ HT 03-09-2025 | Definitief Ontwerp 2
DO1 RZ HT 04-07-2025 | Definitief Ontwerp 1
Versie Tekenaar| Gezien | Datum Omschrijving
Project Nieuwe Wetering Benedenloop b\
|
Onderdeel . Ee1erWOUde
Stapsteen locatie 3 o
rojectnummer Formaat
| 203282 A2
Schaal | tarisatiedat
Opdrachigever\yaterschap Drents Overijsselse Delta ysoom00 |
Tekeningnummer Bijlagenummer
03C
Stat . g Getekend Datum aanmaken
™ Definitief Ontwerp RZ 15-05-2025

Tenaam: P 203282 - Nw Wetering BenedenIoop\AutoCad\Werkbestanden\300930-RZ—2032-82-Ui|werking stapsteen locatie 3-DO3.dwg




	Sheets and Views
	Stapstenen Locatie 3


