Bestaande beekprofiel versmallen door
aanbrengen van dood hout om de 5-10 mefer
ongeveer 75 stuks

Principe afbeelding boom in de uitstroming beek

Na verwijdering van de beverdammen
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Beaver deciever aanbrengen
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Principe afbeelding beaver deciever

Opnenen n herplanten frutbonen

Bestaande beverdam verwiiderd in kader van

onderhoudswerken

Aanplant fritoanen

Aanglant bomeny knotoonen

Bestaande beekprofiel optimaliseren voor visoptrek
Bodemhoogte verlagen en aansluiten op gemiddeld Maaspeil
Bestaande bomen, struweel handhaven

Bodembreedte 10m1, aluds tot 0,40m1 boven bodemhaogte
115 daarna aansluitend op bestaand talud

Beverdam verwijderd In kader / | Bestaand pad verwideren
van onderhoudswerken 4 Fiets-/voetpad omleggen.
Parkeerterrein inrichten voor 5 auto’s uitvoeren in halfverharding.
Bestaande fruitbomen zo veel mogelik handhaven. 13 stuks opnemen
en herplanten in nieuwe structuur en 6 stuks nieuwe aanplanten.

Nieuwe brug met leuningen aanbrengen
Belastbaarheid voetgangers en fietsers
Breedte 2,50 meter, overspanning 25,0 meter
Brugdek 14.25+

Bestaande bomen handhaven

Bestaande picknick plaafs handhaven, incl.
beplanting
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Bestaande deel van pad handhaven en uitbreiden
tot uitkijkpunt door plaafsen van banken

{ 1080 § Herinrichting Molenbeek van Lottum - Siebersbeek

Bestaande bestorting in Maasoever verwideren o

VO Situatie blad 2

Bestaande brug en constructie verwjderen Es, beuk @ 400-600mm aanbrengen in de monding,
bevestigd aan betonblok met ketting S
Gemiddeld Mazspeil 1115m -
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