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Te leggen ca. 200m 200PE100RC SDR11
Tracé-code: M.18171-HD-11

ca. 200m leiding rooijen
[Tracé-code: M.18171-HD-51
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\ 7&5%\ ca. 25m leiding rooijen
< ® @‘-‘ Tracé-code: M.18171-HD-53
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Vs DN50 (BGL.000213) (scheiding) (
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Tracé-code: M.18171-HD-07 L
SECTIEAFSLUITER BGL.6923 Y

VERWIJDEREN

Te leggen ca. 180m 200PE100RC SDR11
Tracé-code: M.18171-HD-05

\ Te leggen ca. 7m
@315 PVC-A SDR41 mantelbuis (geel)
SCHElDINSEQSVSI‘IJ'ggE;NBGL'm073 Meeleggen in cunet door civiele aannemer
\vg Bovenkant mantelbuis is maaiveld -90cm
ca. 60m leiding rooijen i
Tracé-code: M.18171-HD-52 R
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"\ 2L OK0i90 4 N SEECTIESAFSLUITER BGL.6390
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s ’ NN
TE VERWIJDEREN HAS B o) Y
NAAM STATION: BGL.Dk00190 / DE KAMP 10 # T-STUK 200-110-200 PE | e
CAPACITEIT 20 M3/H . - . <
INLAAT; 8 BAR / 800KPA TE PLAATSEN AFSLUITER LN
UITLAAT; 0,1 BAR / 10 KPA DN100 (BGL.000214) (sectie) Ye.

N
TE PLAATSEN HAS: AN
COORDINATEN X: 201488 / Y: 397706 NAAM: BGL.DK00294 / De Kamp 12A N
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‘ CAPACITEIT: 40 m3/h ‘Q, ca. 120m leiding dammeren
& INLAAT DRUK: 8 bas D Tracé-code: M.18171-HD-56
é UITLAAT DRUK: 100 mbar 9 \\
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ﬁ / / FUNCTIEPLAATS: HD-17904
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2 COORDINATEN: (X) 201530/ (Y) 397728 Bl ca. 6m
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Te leggen ca. 7m _ — T Te laggen ca. 180m 200PE100RC SDR11
@315 PVC-A SDR41 mantelbuis (geel) S S Tracé-code: M.18171-HD-05
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Tracé-code:
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TE VERWIJDEREN HAS B BGL.HD0O17 “3N Te leggen ca. 100m 63PE100RC SDR11
NAAM STATION: BGL.HD00176 / DE KAMP 16 DEKAMP 16 2 RN Tracé-code: M.18171-HD-08
CAPACITEIT 20 M3/ W N
INLAAT; 8 BAR / 800KPA BoL HD00328 BN
UITLAAT; 0,1 BAR /10 KPA TE PLAATSEN ZADELAFSLUITER 5 3
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COORDINATEN X: 201624 / Y: 397648

Tracé-code:
M.18171-HD-08

TE PLAATSEN HAS:
NAAM: BGL.HD00328 / De Kamp 16 SCHEIDINGSAFSLUITER BGL6546

VERWIJDEREN T

CAPACITEIT: 40 m3/h Eindkap 63 PE
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NAAM: BGL.HD00329 / De Kamp 18 \ %% f\,s ca. 300m leiding rooijen
CAPACITEIT. 40 mah 02 AN, Tracé-code: M.18171-HD-54
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GASLEIDING-STATUS svmbool omschritvin Omschrijving REC/NKL: Verlegging HD_Net (Fase B) SAP netwerkplan 30206690
SYMBOOL OMSCHRIJVING y JVing H.Maanseweg-Kamp, Well SAP projectdefiniie  : M.18171
T te verwijderen 1 G Afsluiter - te verwijderen Status . Projecttekening aangemaakt Synfranummer
------------- buiten bedrijf te stellen
in bedrif A G Station - te verwideren 2005-39825 | 2010-39825 Ontwerp door
_______ gepland A G Station - in bedrijf Tekening nr. : M.18171 HD-02
A G Station - gepland 2010-33600 Projecttek. Aangem. : 02/04/2026
I G Afsluiter - gepland 2000-39775 2010_39775 2015-39775 PrOJeCttek GeW|JZ|gd 1 3/05/2026
1 G Afsluiter - in bedrijf AO| Schaal: 1:500 Datum plot:  13/05/2026
< G Verloop - gepland 2000-39750 2010-39750 | 2015-39750 Limburg Noord Afd. A E & |
Heierkerkweg 3
2015:39725-{-2020-39725 | 2025-39725 | 5958 RM VENLO
2020-39700 | 2025-39700 6 ENEXIS






