
  

  

  

  

  

  

  

  

Kolken en 

kolkleidingen 
boven de 

beschermings- 
en kernzone 

aanbrengen 

Bovenzijde 
kernzone is 

6,00m 
breed en 

bevind zich 

op 

+200 NAP 

  
  

  

  

  

Lt=10-ON-B7000ZVJ ZtLL-10-0N-87000ZVI- 

  

  

  

  

  

  

  

  

Legenda 

Inc. 

zandrengheagte 
(overkant geet) 

tov. NAP 

Aantrengen 
HWA-ricel PVC 2125 of 8160 

Ine. 

stroomrichting 
en 

aanbrenghoogte 
(BOB) 

tov. NAP 

Uitstroonpunt 
voorzien van betonnen uitstroomt 

(zie 
detail zo 

Bestaande situatie 

Voorstlirack Kabels en 

Leidingen, 
breedte 360n 

In zeem naast 

iseen 

(Gie 
aeta 

1Al 

voorstelirack Kabale en 

Lingen, 
breedte 200m 

Langs 
ontwikkel 5 

Uigeefnaar gewed 

ie 

Osy. Kacaster 

  

  

  

  

Ontwerpgrens 
LPM 

  

    

  

  

  

  

Perceel De Gouden Leeuw 

  

    
  

Kermzone 

dijichaam. 

dom bree 

  

Bestemming 
bouwslak 

  

Kermzone 

dijtichaam. 

Nieuwe situatie 

ondergronds 

Bovenkant kernzone 
6,00n 

breed 

Bovenzijde 
kernzane bevind zech 

op 

«200 NA 

  

  

  

  

Beschermingszone dijklichaam 

500 
breed 

  

Nieuwe situatie 

bovengronde   
Verkanting ripaan   

UITGANGSPUNTEN WEGEN. 

1 Locaties van ge lichtmasten 

zijn bepesald 
any. het definitieve 

lichtplan. 
Dit 

lichtplan 
ie 

gemaakt 
door Sustender. Zie 

legenda 
voor 

detiering 
en 

type aanduiding, 

2 Overal is 

rekening gehouden 
met een 

verkanting 
van 2% 

(rondom ontwkkelellen) 
of 25% 

(GOW) 
op 

de 

rijbaan. p 
de toe- 

en afritten wordt gen 

verkanting 
van minimaal 

25% 
toegepast. 

De 

varkanting 
van de 

weg 

zal zo veel 

mogelijk richting 
de 

watergangen 
afwateren. Daar waar 

afwatering richting 
de 

watergang 
met 

mogelijk 
ie zal een 

gootconstructie 
met kolken 

toegepast 
worden. 

Teralekke 
van het kunstwerk over de AIG wordt 

afgeweken 
van de standaard 

verkanting. 
Oi e 

nod 

om zen 

goede afwatering op 

het kunstwerk te 

garanderen 
zonder gat hat 

hoogteverschil 
tuseen de 

inanen onnodig roc 

werst, 

2 Alle 

hoogtematen 
die het 

hoogteveroop 
van de 

ribean weergeven geven 

de 

ripaanheegte 
aan mclusiet de defntieve 

dektaso 

Alle bermen en taluds moeten worden voorzien van een 

grasmengsel Bij 
de bermen dent er een 83 

grasnengsel og 

toegepast 
te warden. 

Dj 
de taluds dient er aan 

grasmengsel 
DIK 

toegepast 
te warden 

5 Ale 

otjecten 
welke in de 

cbstakelvrje 
zone worden 

geplaatst 
dienen 

botsvelig uitgevoerd 
te worden (zie 

lgerdal, 

6 De 

aansluitingen 
van de Alb 

zijn getoetst 
dmv. een VWA 

(Verkeersveligheidsaudt), 
de 

opmerkingen 
uit de VVA 

zijn 

in df 

ontwerp 
verwerkt. 

1 

wegent 

werp 
terplekke 

van hat bestaande kunstwerk over de Alg ie 

gebaseerd op 

de 

indeling 
van het bestaande 

kantwerk. 

Ontwerp 
ie 

ingepast 
ommen 

bestaande 

breedte. £r komt een 

aparte fietsbrug 
over de A6, deze 2 

cp 

VO 

niveau 

uitgewerkt 
door Arcadi. Het 

ontwerp 
van hat 

fietspad 
is 

afgestemd op 

het 

ontwerp 
van de 

fietsbrug 

8 Ale vachten 

zijn getoetst 
da. 

ricurves 

van een LZV-E 
Imis 

LZV-E miet in de desbetreffende 

richting 
is 

toegestaan, 

dan is trekker 

oplegger 
coninatie 

aangehouden 
als 

maatgevend. 
Dt is het 

geval 15 
rechtsaffer 

kruising 
6 ri 

Lap 

‘en 

krusig 
9 ri viaduct 

richting Zevenbergschen 
Hoek) 

5 Ns 

uitgangspunt 
wardt 

aangehouden 
dat alle taluds van de 

dijk 
zo veel 

mogelijk gelijk zin 

aan het bestaande talud. it 

talud ie 

vrijwel 
overal 12 of 12 Daar waar te ruimte beschikaar is, 

uitgegaan 
van een tal 12. 

Op overige plekken 
il 

talud 12 als 

uitgangspunt aangehouden 

0 

erpleke 
van 

hectometerpaal 
491 

- 

452 bevindt zich een 

hoogspanningsnet 
welke het tracé van de A kruist. Het 

‘ontwerp 
van de toen en sitten 

stoat 
ruim 25m voor de 

hoogspamnginen. 
De 

obstakelvrij 
ruamte van de 

hoogspenningslgnen 
ie onbekend, út zal mat Temet moeten warden 

afgestend 

tet 

ontwerp 
is 

afgestend op 

basis van het definitieve OO 

ontwerp 
van De Gouden Leeuw 

{20e kernaone van de 

Lapdijk blaft ongewijzigd. 
Het 

djkrofiel 
wordt enkel 

uitgebreid 

13-Ten noordoosten van het kunstwerk AI is het 

dikprofiel opgebouwd 
ut een 

ingepakte 
kern van Avi-bodenas. 

UITGANGSPUNTEN WATER 

1 

Langs 
de 

watergangen 
is 

rekening gehouden 
net een 

schouwpad 
van aiimaal 400 me, 

et verhard 

oppervlak 
is met 8000 vierkante meter/0 hectare 

toegenomen. 
On dit te 

compenseren 

moet er L30 m2 extra, 

waterconpensatie geralizeerd 
warden Ot wordt 

gerealiseerd 
daar 

op 

ll (caties waar een 

watergang vergraven 
vordt, 

de 

Bodenbreedte te verbreden. Voor de exact 

bepaalde conpensaie ger watergang, 
zie 

tekening 

CR2OODLB 

VOTI 

Waterberging « 

verhard 

oppervlak aansluting 
Alk 

1005 

UITGANGPINTEN KABELS EN LEOINGEN 

1 De evacte 

avaling 
ge kabels en 

leidingenstrook 
ie 

indicatief, 
te 

leggen 
mantelnuizen 

zijn bepealé 
obv. VAI 

ontwerp. 

lientgian 
en getal 

op tekening 
CA200065-UO-OWP-7L 

0, 

Rieting 
viaduct AI iz aan KBL strook 

gereserveerd 
voor de 

sansluiting 
van een 

gazliing 
walke vanaf LPM komt 

Maten in meters, 

tenzij 
anders vermeld 

Wateriasinsten à mm, 

tenzs 
anders vermeld 

Pelmaten in meters tov. MAP, 

tenzg 
anders vermeld 

Diameters in man, 

tenzij 
anders vermeld 

GEKOPPELDE XREF BESTANDEN 

-CA2000L8-UO-DTH- Ondergrond 

Aié 

VOO dug 

X-CA2000LB-UO-SIT- 

Ow 

Als 

DEFNITIF_v006 ug 

X-CA2000LB-UO-WI-DUKERS 

Alé_v00! wg 

X-CA2000L8-UO-OVL-DV Al 

1005 dug 

X-CA2000LB-UO-SIT-BEBORONG A6 

DEFNITIEF_v001dwg 

X-CA2000LE-UO-OI-ROLERING A6 

1004 
dw 

X-CA2000LE-UO-TXT-HARKERING A16 DEFINITIEF 

+002 dw 

X-CA2000LE-UO-OWP 

A6 

DEFINITIEF 

vOC2 dg 

X-CA2000LB-UO-O0J-VRI 

Ais 
v006 dag 

%CCA2000LB-UO-GZMH-Plangrens 
LPM 12042018 

du 

XCCA200OLE-UO-KAL 

Voorsteltrack 
A'f_v002 wg 

NCCA2O0DLB-UO-TXT-Ondergrondse 
Infra 

Alé_v00ldug 

XCCA200DLE-UO-Wii-Nieuwe 

Waterleiding 
AE 

v0Ot 
wg 

X-CA2000LB-UO-SITArcerng 
A6 

DEFNTIEF_v002 ag 

X-CA2000LB-U0-00J-Camera's Alk 

VOD! du 

X-CA200DLB-UO-Wi-Bestaande 

Waterleiding laansliting op 

nieuwe 

leiding) vO0Idug 
X-CA2000LE-UO-GZM-Datweragrens 

LP 

aw 

N-CAZO0DLB-UO-KX-Detinitef 

Ontwerp 
De Gouden Leeuw 

v003dwg 

KCAa000ct-UO-wii- 

Bestaande 

waterkering. 
VOUdws 

  

  

zo 

| 

saroossnarn 

va 

onweren 
AI vnd Dorre zracar re 

  

n__n metra tri 

+ 
Teen 

betr 
1205 re 

  

        
  

en 

  
  

Logistiek 
Park 

Moerdijk 

oernrer 0s-206 

annees 

joao 

‘Situaterekenag Ondergrondse 
Infra 

UO Ais 

- 

Bouwrijp 
maken 

Fe 

hzooode 

  

  
11 

  

  

Ao 

  

EhziooE-uo-o-1a           
    (geanonimiseerd)

  

    



      

Legenda 

  
  

Aanbrengen 
HWA-rioel PVC 8125 of BIED 

Plangrens 
LPM 

Inl. 

ztreenrching 
en 

santrenghaagte 
150) 

tav. NAP 

Uitstraargunt 
voorzien van betomen uitstroonbak 

(zie detaitz0j 

Voorstelfracé Kabels en 

Leidingen, 
breedte 

3,60n 

Ontwerpgrans 
LP 

In berm masc: 

rijbaan 

(ze detail 
IA) 

Bestaande stie 

  

  

  

  

  

MELL10T0NT87000ZVJ 

  

  

  

  

  

  

  

  

10-0A-870002V 

3 

  

  

  

    

Voorstelfracé Kabels en 

Leidingen, 
breedte 

200n 

Langs 
ontwaelel 5 

(zie derair) 

Parcaal De Gouden Leeuw 

Beschermingszone dijkichaan. 

50m breed 

Aanbrengen 
straatkolk (ie detal 

5) 

Sim stndo0ne 

  

  

  

  

  eove situatie 

ondergrond 

  

  

  Neove situatie 

bovengrond 

  

Verkantng rsaan 

      
Int. 

aanbrenghoogte 
lsovenkant geet} 

tov. NAP 

TELL 

    U 

  

  

resp 

* 

[ 

Ei 

  
  

  

5 

  

KN 

joep 

eer 

vn 

seat 

  

epson 

voor 

uitgangspunten 
zie 

overzictstekering. 
CA2000LE-UO-01-1170-1000 

  

    
  
Maten in meters, 

tenzij 
anders vermeld 

Materiaainaten & ma, 

tenzij 
anders vermeld 

Pelmaten in meters tov. MAP, 

tenzg 
anders vermeld 

Diameters in man, 

tenzij 
anders vermeld 

GEKOPPELDE XREF BESTANDEN 

-CA2000L8-UO-DTH- Ondergrond 

Aié 

VOO dug 

X-CA20000B-UO-SIT- 

OWM 

Als 

DEFNITF_v006 ug   V 

Ai6_ 
005 

dag 

EBORONG A6 

DEFNITIEF_v001dwg 

RIOLERING 

Aié_+008 
du 

X-CA2000LE-UO-TXT-HARKERING A16 DEFINITIEF 

+002 dw 

16 

OEFIEF_vOO2 dg 

RI 

A60 dg 

M-Plangrens 
LPM 1200 

ug 

XCCA200OLE-UO-KAL 

Voorsteltrack 
A'f_v002 wg 

NCCA2O0DLB-UO-TXT-Ondergrondse 
Infra 

Alé_v00ldug 

Nieuwe 

Waterleiding 
AE 

vOOtdug 
rcring 

A6 

DEFINITIEF 

v002 deg 

X-CA2000LB-U0-00J-Camera's Alk 

VOD! 
du 

X-CA2000LB-UO-Wi-Bestaande 

Waterleiding laansliting op 

nieuwe 

leiding) 

vlOldug 

X-CA2000LE-UO-GZM-Datweragrens 
LP 

aw 

x-caa00ous 

Kcazooaus 

Defintief 

Ontwerp 
De Gouden 

Leeuw. vO03 

dg 

ti-Beetaande 

waterkering. 

vO des 

  

  

Aarsman 

Cv 

amweroind 
AI vnd Dorre avan est 

arn atra Ardi 

+ 
Teen 

betr 
1205 

  
    

SITUATIETEKENING: BLAD 1B 

‘Scnaa 1500 

Fa aes 
17 

    
  

  

  
voten     (geanonimiseerd)

  

  
Logistiek 

Park 
Moerdijk 

oernrer 

‘Situaterekenag Ondergrondse 
Infra 

00 Ais 

- 

Bowerip 
maken 

  

  

  
    hzooode 

        Ehzioe-uo-o-rmn 

  

  
    

    



    

Legenda 

  

  

Plangrens 
LPM 

  

Verkanting risaan 

  

  

  

Kernzone 

dijdichaan 

Bestaande stustie 

brard 

  

  

  
Wiee situatie 

ondergronds 

echermngsaane 

45 

  

  

      
Neove situatie 

bovengrond. 

  

zv) 

__ZELL-I0-00-81000ZV3 WELE=10"0N 

87000 

gen 

(6 

90 

gouwe 

sfePn8 

  

T 

+ 

Je 

md 

  
  

  

Gas! 

  

  

    

neee 
he 

  

  

  

az 

| 

  
  
    
      

a 

| 

  

e 

venspseg 

mes 

jepnnd 

oor 

uitgangepunten 
zie 

overzichtstekering. 
CA2000L-UO-01-1170-000 

  

eef 

  
  
  Maten in meters, 

tenzij 
anders vermeld 

Materiaainaten & ma, 

tenzij 
anders vermeld 

Pelmaten in meters tov. MAP, 

tenzg 
anders vermeld 

Diameters in man, 

tenzij 
anders vermeld 

GEKOPPELDE XREF BESTANDEN 

-CA2000L8-UO-DTH- Ondergrond 

Aié 

VOO dug 

X-CA20000B-UO-SIT- 

OWM 

Als 

DEFNITF_v006 ug 

X-CA2000LB-UO-WI-DUKERS 

Alé_v00! wg 

X-CA2000L8-UO-OVL-DV Al 

1005 dug 

X-CA2000LB-UO-SIT-BEBORONG A6 

DEFNITIEF_v001dwg 

X-CA2000LE-UO-OI-ROLERING A6 

1004 
dw 

X-CA2000LE-UO-TXT-HARKERING A16 DEFINITIEF 

+002 dw 

X-CA2000LE-UO-OWP 

A6 

DEFINITIEF 

vOC2 dg 

X-CA2000LB-UO-O0J-VRI 

Ais 
v006 dag 

%CCA2000LB-UO-GZMH-Plangrens 
LPM 12042018 

du 

XCCA200OLE-UO-KAL 

Voorsteltrack 
A'f_v002 wg 

NCCA2O0DLB-UO-TXT-Ondergrondse 
Infra 

Alé_v00ldug 

XCCA200DLE-UO-Wii-Nieuwe 

Waterleiding 
AE 

v0Ot 
wg 

X-CA2000LB-UO-SITArcerng 
A6 

DEFNTIEF_v002 ag 

X-CA2000LB-U0-00J-Camera's Alk 

VOD! du 

X-CA2000LB-UO-Wi-Bestaande 

Waterleiding laansliting op 

nieuwe 

leiding) 

vlOldug 

X-CA2000LE-UO-GZM-Datweragrens 
LP 

aw 

N-CAZO0DLB-UO-KX-Detinitef 

Ontwerp 
De Gouden Leeuw 

v003dwg 

KCA2000LE-UO-Wii-Besteande 

waterkering. 

VOT des 

pen 

as 

  

on 

waa 

  
Aarsman 

Cv 
amweroind 

AI vnd Dorre zracar re 

n__n metra tri 

+ 
Teen 

betr 

  

          

        

SITUATIETEKENING: BLAD 2 

Logistiek 
Park 

Moerdijk 

oernrer zo 

\atarekenag Ondergrondse 
Ira 

RE 

UO Ais 

- 

Bowerip 
maken 

Senaat 1500 

  

  

        (geanonimiseerd)

  

hzooode   
  

Ao 
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