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Bijlage 1 - Overzicht slecht geïsoleerde bouwdelen 
 
Een bouwdeel is slecht geïsoleerd als de waardes gelijk of lager zijn dan de waardes in de 
rechterkolom van onderstaande tabel.  
 

1°. de vloer en de bodem; 
2°. de gevel, waaronder de spouwmuur; 
3°. het dak en de zoldervloer en vlieringvloer; 
4°. de ramen, panelen in kozijnen en deuren; 

 
 

Bouwdeel Wanneer aanpakken? Indicatie dikte of Rc of U-waarde 

Dak en de zoldervloer en 
vlieringvloer  

Geen, slechte en matige dakisolatie Minder dan 9 cm aanwezig / een Rc ≤ 
2,0 

Als er geen zolder-
/vlieringvloerisolatie aanwezig is 

Rc ≤ 0,5 

Gevel, waaronder de 
spouwmuur 

Geen spouwmuurisolatie, 
voorzetwand of buitengevelisolatie 
aanwezig  

Rc ≤ 1,1 

Vloer en de bodem Geen of slechte vloer- en 
bodemisolatie aanwezig 

Minder dan 5cm aanwezig, Rc ≤ 1,3 

Ramen, panelen in 
kozijnen en deuren 

Enkel glas, oud dubbelglas en HR 
glas 

Ug waarde  ≥ 1,6 

 
  


