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var. 0,20 5,00 2,00 0,20 var.

DWARSPROFIEL A-A'
Molenstraat  SCHAAL 1:50

DWARSPROFIEL B-B'
Deventerstraat  SCHAAL 1:50

3,05 3,25 2,81 0,50 2,30 0,12 1,88

Legenda

Aanbrengen asfalt onder-, tussen en deklaag
onderlaag: 85 mm AC 22 base OL-B, tussenlaag: 70 mm AC 22 bin TL-B en deklaag: 35 mm SMA-NL 11 PMB

Aanbrengen asfalt tussen-, en deklaag
tussenlaag: 70 mm AC 22 bin TL-B en deklaag: 35 mm SMA-NL11 PMB

Aanbrengen asfalt deklaag
deklaag: 35 mm SMA-NL 11 PMB

Projectband 480/500x250 mm
stellen in schraalbeton 0/16

RWS band 115/225x240 mm
stellen in schraalbeton 0/16 en voorzien van steunrug

Trottoirband 180/200x250 mm
stellen in schraalbeton 0/16 en voorzien van steunrug

Geleideband 50/200x250 mm
stellen in schraalbeton 0/16 en voorzien van steunrug

Geleideband 40/120x250 mm
stellen in schraalbeton 0/16 en voorzien van steunrug

Opsluitband 200x200 mm
stellen in schraalbeton 0/16 

Opsluitband 100x200 mm
stellen in schraalbeton 0/16 

Aanbrengen beton 
beton C28/35, dikte 160 mm, kleur: RAL 7043 (verkehrsgrau)

Aanbrengen asfalt deklaag
deklaag: 35 mm SMA-NL 11

Aanbrengen betontegels 200x200x80 mm
kleur: Wascon 1102, in halfsteensverband

Aanbrengen betontegels 300x300x70mm
kleur: donkergrijs, in halfsteensverband

Aanbrengen straatbakstenen dikformaat (hergerbuik)
kleur: als bestaand, in keperverband

Aanbrengen straatbakstenen waalformaat (hergerbuik)
kleur: als bestaand, in halfsteensverband

Blokhagen (door derden)

Aanbrengen asfalt onder- en deklaag
onderlaag: 65 mm AC 22 base OL-B en deklaag: 35 mm SMA-NL 11

Aanbrengen asfalt onder-, tussen en deklaag
onderlaag: 85 mm AC 22 base OL-B, tussenlaag: 70 mm AC22 bin TL-B en 35 mm SMA-NL11  

Bestaande boom

Aanbrengen putrand met deksel, afm. 770x770x240 mm
type: P ECO-V 600 VM

Aanbrengen putrand met deksel, afm. Ø800 mm
type: P ECO-V 600 RM

Aanbrengen betontegels 300x300x45mm
kleur: donkergrijs, in halfsteensverband

Verplaatsten lichtmast (door derden)

Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat (hergebruik)
in keperverband

 

Verplaatsten verkeerslicht (door derden)

Verplaatsten drukknoppaal (door derden)

Trottoirband 130/150x250 mm
stellen in schraalbeton 0/16 en voorzien van steunrug

Opsluitband 120x250 mm
stellen in schraalbeton 0/16 

Gazonband 120x250 mm
stellen in schraalbeton 0/16 
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voorzien van rode JFF Porfier 2-3 mm

van 2 componenten flexibele epoxy 

aanbrengen oppervlakte behandeling
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