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Kagerdijk

Slotlaan

Legenda

Bestaande situatie

Kadastrale grens

Werkgrens

Kant verharding

— - —  Geleideband 50/200x200mm, grijs

Goot BSS kf, grijs zonder vellingkant

— —  Opsluitband 200x250mm, grijs

Trottoirband 180/200x250mm, grijs

BB B Wortelscherm

Opsluitband 100x200mm, grijs
Materiaal grens

— — — Markering langsstreep 1-1, 0.10 m breed

- - - - Markering langsstreep 0.30-2.70, 0.10m breed
------ Markering kanalisatiestreep 0.50-0.50, 0.10m breed
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvy -  Markering dwarsstreep, driehoek 50x50mm

Opmerkingen:

Markering doorgetrokken streep, 0.10m breed

Markering fietssymbool

Drempel

Verloopband RWS naar trottoirband 130/150x250mm
Verloopband RWS naar geleideband 50/200x180mm
Verlaagde banden t.b.v. voetgangersoversteekplaats
Trottoirkolk 380x380mm, 5/20 band

Straatkolk 300x300mm

Trottoirkolk 380x380mm, 18/20 trottoirband
inritbanden 18/20 800x500x180mm, grijs

Prefab busperron

Afzetpaal uitneembaarrood-wit

Kunststof diamantkoppalen 150x150x1400mm
Kunststof flexibele paal

Flespaal voor verkeersborden

Nieuwe boom

Nieuwe hoogte

HWA en VWA putafdekkingen aanbrengen,
bestaande afdekkingen op hoogte stellen
Bestaande lichtmast handhaven

Asfaltverharding kleur zwart.

Asfaltdeklaag rood

Rijpaan BSS kf, keperverband, grijs en rood

Trottoir, betontegels 300x300x80mm, halfsteensverband, grijs
Herstraten

Inritconstructie, BSS kf, elleboogverband, geel
Parkeervoorziening, BSS kf, elleboogverband, antraciet
Inritten, BSS kf, halfsteensverband, grijs

BSS kf, keperverband, grijs en rood/bruin

Groenvoorziening aanvullen met teelaarde en inzaaien

Maten in meters tenzij anders aangegeven;
Hoogtematen in meters t.o.v. N.AP., tenzij anders aangegeven; 77> Lood/koper
Voor profielen zie tekening BH3087-TE-BO-8201.
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