T 3 T T =T 5 T 3 T B T g T 10 T il T 17 T3 T T, T T5

1 f i

< y { I

/ /) =

Al / 4 “ A
/ + =

d |

/ Aanbrengen stuwgoot incl. flux ‘—{

[ Aanbrengen kunststof |l ||
diamantkoppaal ter bescherming 1 k3 il
stuwgoot: Aanbrengen peilschaal 1 ‘

/ lengte 1800 mm 150x150 mm 21.80 - 28.60 SNAP 3 AL
+ - 080 min de grond | [l
-Bestaande/duiker - 100 m boven mv II|| ,
laten liggén iv.m. bomen i
B =stuw venwideren 100 4 I } 4100
} } f t
| |
| |
H ! !
| ; e Maximaal stuwpell |
i ' h bij 70° i
! 21500 Minimaal stuwpeil !
C || stuwgoot aanbrengen op |
! - 102 ‘
| |
! 3.02 !
l e l
DWARSPROFIEL 1-1'
D| D)
Swalmen
SITUATIE
15000
F i
Aanbrengen stuwgoot incl flux
< Aanbrengen kunststof
/ diamantkoppaal fer bescherming stuwgoot:
- lengfe 1800 mm 150x150 mm
- 080 min de grond
= 100 m boven my
G| G
|
|
I . | -
verercein i Mamesl shukel s I gl
i => -
| Minimaal stuwpeil _zise, -
H d | ,J 2169 H
h 1 A o
i O~
/ ‘ L 580
J ' 3.0
| A
/
LENGTEPROFIEL
150
J J
Type meting: Radarmeting, gemonteerd
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