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= Aanbrengen stuwgoot incl. drive
Aanbrengen kunststof
dianantkoppaal fer bescherning
stuwgoot: Aanbrengen peilschaal
" lengte 1800 mm 150x150 mm 130
080 m in de grond
werkterrein 1.00 m boven mv
5 grondwerk glooiend asnsluiten
| op bestaand maaiveld 100 4 | } 100 |
| |
! !
= ‘ " ‘
/ : ' (
| - R |
i L wes Maxinaal stuwpeil i
; N 1 3 137 ij 20° '
p | § = Hinimaal stuwpel |
/ j stungoot samrengen op b 5 i
J | 102 |
! 30 !
DWARSPROFIEL 1-1'
150
/
/
-
anfirengen mantelbis door
hotsingel
/
Aanbrengen miniflow incl. betonplaat
i Ixim
2
J
SITUATEE
15000
/
Type mefing: Radarmeting, gemonteerd
bovenstrooms in de stuwgoof
Exacte locatie in het werk fe bepalen
/ Legenda
© Bestaand maaiveld
/ / Nieww maaiveld
/ e —  Kabels
{
Betonnen duiker 3600mm
BOVENAANZICHT
1100 95 Hoogte bestaand masiveld
[———
e Krag €gModderkolk
limbur g t
A\ L g ragiten MOUUCIRUIK
Aanbrengen kunststof
diamantkoppaal ter bescherming stuwgoot:
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