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SAMENVATTING

In opdracht van SelektHuis heeft Mitec Advies B.V. in september 2015 een verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd ter plaatse van een deel van de locatie
Eerste Kruisweg 1 te Dinteloord.

Doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de actuele
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie en op basis hiervan na te gaan
of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren voor een
omgevingsvergunningaanvraag voor de nisuwbouw van een woning en een

bedrijfsloods.

[©]

Op basis van de verkregen informatie van de gemeente Steenbergen en de opdrachtgever
is de hypothese gesteld dat ter plaatse van de onderzoekslocatie geen
bodemverontreiniging is te verwachten. De onderzoekslocatie is derhalve aangemerkt als
een onverdachte locatie.

Het veldwerk is uitgevoerd in september 2015. Bij de uitgevoerde grondboringen zijn
zintuiglijk (geen) afwijkingen waargenomen. Deze zintuiglijke afwijkingen staan
weergegeven in hoofdstuk 3, paraaf 3.2 van onderhavige rapportage.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in mengmonster 1 van de bovengrond voor de
onderzochte parameters kwik, lood en PAKtotaal (10VROM) een overschrijding van de
achtergrondwaarde is aangetroffen.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in mengmonster 2 van de bovengrond voor de
onderzochte parameters lood en zink een overschrijding van de achtergrondwaarde is
aangetroffen.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in mengmonster 3 van de ondergrond voor de
onderzochte parameters cadmium, kwik, lood, zink, PAKtotaal (10VROM) en minerale olie
een overschrijding van de achtergrondwaarde is aangetroffen.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in mengmonster 4 van de ondergrond voor de
onderzochte parameters kwik en lood een overschrijding van de achtergrondwaarde is
aangetroffen.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in het ondiepe grondwater uit peilbuis 1 voor de
onderzochte parameters barium, molybdeen en naftaleen een overschrijding van de
streefwaarde is aangetroffen.

Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese
“onverdachte locatie" voor de locatie te worden verworpen.

Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en
grondwatermonsters en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan
geconcludeerd worden dat er geen risico’s voor de volksgezondheid en het milieu aanwezig
zijn met betrekking tot de huidige en voorgenomen activiteiten op de onderzoekslocatie.

De verkregen resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodem-
onderzoek.

De verkregen resultaten van het onderzoek vormen geen belemmering voor een
omgevingsvergunningaanvraag voor de voor nieuwbouw van een woning en een
bedrijfsloods.
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Dit onderzoek kan niet gebruikt worden voor afvoer van grond, welke afkomstig is van de

onderzoekslocatie. Hiervoor dienen de toepassingseisen van het Besluit bodemkwaliteit in
acht genomen te worden.

Mitec Advies B.V. 4 15MDL171.10
www.mitecadvies.nl
info@mitecadvies.nl



1 INLEIDING
In opdracht van SelektHuis heeft Mitec Advies B.V. in september 2015 een verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd ter plaatse van een deel van de locatie
Eerste Kruisweg 1 te Dinteloord.

In bijlage 1 is de globale ligging van de onderzoekslocatie aangegeven in een regionale
situatieschets.

Reden voor het uitvoeran van hat verkennen

RGLTH H L AVAT R VRS L VDTN 100

Ie.

4
voorgenomen omgevingsvergunningaanvraag
Dit ter vervanging van de bestaande woning.

Doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de actuele
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie en op basis hiervan na te gaan
of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren voor een
omgevingsvergunningaanvraag voor de nieuwbouw van een woning en een
bedrijfsloods.

Op basis van de verkregen informatie van de gemeente Steenbergen en de opdrachtgever
is een onderzoeksprogramma opgesteld op basis van de Nederlandse Norm 5740. Deze
norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij uitvoering
van een verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging.

Het veldwerk is uitgevoerd door de heer B. Maas, gecertificeerd en erkend veldwerker van
Mitec Advies B.V. Dit alles conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor SIKB-
procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiénisch bodemonderzoek), inclusief de
onderliggende protocollen 2001 en 2002.

Het procescertificaat van Mitec Advies B.V. en het daarbij behorende keurmerk zZijn
uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht
van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend
laboratorium of de opdrachtgever.

Als referentiekader bij de beoordeling van de analyseresultaten wordt het laatst aangepaste
toetsingskader van het Ministerie van V.R.O.M. gebruikt (Circulaire Bodemsanering 2013
d.d. 1juli 2013).

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Mitec Advies B.V. of gerelateerde
zusterbedrijven. Hierdoor is de wettelijk voorgeschreven functiescheiding geborgd.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden. Het
vooronderzoek op basis van de NEN 5725 is geintegreerd in onderhavig rapport als
hoofdstuk 2. Vervolgens bevat hoofdstuk 3 de verrichte werkzaamheden. In hoofdstuk 4
worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 5 wordt een conclusie
getrokken en een advies gegeven. Tot slot worden in hoofdstuk 6 het restrisico en de
betrouwbaarheid van het onderzoek besproken.
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2.2

2.3

VOORONDERZOEK

Inleiding

Voor het historisch onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens verkregen uit:

- kadastrale kaarten;

- grondwater kaarten;

- topografische kaarten;

- een locatie bezoek;

- informatie van het bevoegd gezag;

- informatie van de opdrachtgever.

Voor de geo(hydro)logische gegevens zijn de betreffende grondwaterkaarten en topografi-
sche kaarten van het Instituut voor Grondwater en Geo-Energie (Dienst Grondwaterver-
kenning T.N.O.) te Delft geraadpleegd.

Huidige situatie
De onderzoekslocatie is gelegen op een deel van de locatie Eerste Kruisweg 1 te
Dinteloord.

De onderzoekslocatie is kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie C, nummer
411.

De onderzoekslocatie is gelegen in een agrarisch buitengebied ten zuidoosten van de
woonkern van Dinteloord.

De totale onderzoekslocatie (voorgenomen nieuwbouwvlak woning en bedrijfsloods)
heeft een oppervlakte van circa 307m2, is onbebouwd en onverhard. In het verleden
heeft op een deel van de onderzoekslocatie bebouwing gestaan (woning).

Het voorgenomen nieuwbouwvlak van de woning heeft een opperviakte van circa
152m2. Het voorgenomen nieuwbouwviak van de bedrijfsloods heeft een
oppervlakte van circa 155m2.

De onderzoekslocatie maakt deel uit van een groter perceel.

Historie

Op de locatie Eerste Kruisweg 1 te Steenbergen (huidige onderzoekslocatie) is in opdracht
van de heer J.A.M. van Marrewijk b.v. in april en juni 2009 door Grond-, Gewas- en
Milieulaboratorium “Zeeuws-Viaanderen”B.V. een verkennend en nader bodemonderzoek
uitgevoerd. . Dit onder de projectnummers 09A0211 en 09A0303. Het verkennend en nader
bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met een eigendomsoverdracht.

Voor nadere gegevens afkomstig uit de rapportages van het in 2009 uitgevoerde
verkennend en nader bodemonderzoek verwijzen wij u naar bijlage 7 van onderhavige
rapportage. In deze bijlage zijn gedeeltes van de rapportages van het uitgevoerde
verkennend en nader bodemonderzoek toegevoegd.

Van de onderzoekslocatie en directe omgeving zijn bij de gemeente Steenbergen met
betrekking tot milieu en bodem historische gegevens bekend. Voor nadere gegevens
verwijzen wij u naar bijlage 7 van onderhavige rapportage.

De gemeente Steenbergen heeft voor de onderzoekslocatie met betrekking tot historische
gegevens (milieu en bodem) onderstaande aangegeven.
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- De huidige bestemming van de locatie is: agrarisch bouwblok van Buitengebied
Dinteloord en Prinsenland;

- Bodemkwaliteitskaart (BKK): gegevens over de (verhoogde) achtergrondconcentraties
of over vastgestelde lokale maximale waarden; onbekend.

- Historisch Bodembestand en Landsdekkend beeld: de kans op bodemverontreiniging
vanuit puntbronnen; onbekend.

- Of er meldingen bekend zijn betreffende (her)gebruik van grond of andere
bouwmaterialen: zover bekend niet.

- Of erbinnen de gemeente grootschalige gevallen van bodemverontreiniging enfof
gebieden met verhoogde concentraties van verontreinigende stoffen in de bodem
bekend zijn; zover bekend niet.

- Of er (andere) goed toegankelijke informatie van de periode van voor 1900 over
bodembelastende activiteiten beschikbaar zijn; zover bekend niet.

- Of er relevante regionale inventariserende onderzoeken (bijvoorbeeld van een
bedrijffstak of overgedempte sloten) beschikbaar zijn; zover bekend niet.

- Of er relevante bijzondere gemeentelijke archieven, bijvoorbeeld technische archieven

- Of een brandweerarchief beschikbaar zijn; zover bekend niet.

- Of er historische kaarten beschikbaar zijn; zover bekend niet.

- Of er historische gegevens met betrekking tot milieu en bodem afkomstig van de
Provincie Noord-Brabant (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant) beschikbaar
zijn; Ja voor nadere gegevens verwijzen wij u naar bijlage 7 van onderhavige
rapportage.

Volgens de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Steenbergen is/heeft:

- De onderzoekslocatie de bodemfunctieklasse Achtergrondwaarde;

- Op de onderzoekslocatie zowel de bovengrond (bodemlaag van 0-50 cm-mv) als de
ondergrond (bodemlaag van 50-200 cm-mv) te classificeren als zijnde
bodemkwaliteitsklasse “Landbouw en natuur”.

Bij het Bodemloket zijn van de onderzoekslocatie geen (bodem)gegevens bekend.
24 Geohydrologie

Uit de grondwater en geologische kaarten van Nederland kan onderstaande bodemopbouw
voor het plangebied worden afgeleid.

Typering Diepte (m-mv) Lithologie Formatie(s)

Deklaag 0-15 Kiei-Marien Naaldwijk (0-5 m-mv)
Klei-Fluviatiel Waalre (5-145 m-mv)

1° watervoerend pakket 15-30 Zand/grind-Fluviatiel Waalre

Scheidende laag 30-40 Kieileem-Fluviatiel Waalre

2° watervoerend pakket 40-90 Zand/grind-Fluviatiel Waalre (40-50 m-mv)
Zand-Marien Maassluis (50-90 m-mv)

Scheidende laag 90-105 Klei-Marien Qosterhout

3° watervoerend pakket 105-210 Zand-Marien Oosterhout (105-180 m-mv)
Zand-Marien Breda (180-210 m-mv)

Hydrologische basis 210-> Klei-Marien Breda

De grondwaterstroming in het watervoerend pakket zal worden beinvioed door een groot
aantal lokale en sub-regionale factoren rond de planiocatie. De kD-waarde van het
watervoerend pakket is vermoedelijk gelegen rond de 100 m2/dag. Exacte gegevens met
betrekking tot de (verticale) weerstand van slecht doorlatende lagen ter plaatse van het
plangebied zijn niet voorhanden (lit. 5 en lit. 7).

Het onderzoeksgebied bevindt zich niet binnen een grondwaterbeschermings- of
zoetwatergebied. Ook ligt het niet binnen de infiltratiezone van een waterwingebied.
Geregistreerde particuliere grondwateronttrekkingen in de directe omgeving, die eventueel
van invloed zouden kunnen zijn op de grondwaterstroming, zijn niet bekend.
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2.5

Conclusie vooronderzoek

Op basis van de verkregen informatie van de gemeente Steenbergen en de opdrachtgever
is de hypothese gesteld dat ter plaatse van de onderzoekslocatie geen
bodemverontreiniging is te verwachten. De onderzoekslocatie is derhalve aangemerkt als
een onverdachte locatie.

2.6

Onderzoeksstrategie

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de geplande werkzaamheden op basis van de

NEN 5740.
opperviakte | protocol |verharding |aantal boringen aantal monsters en
, : analyses
tot0.5 |[entot2.0 (en grond grondwater
m-mv._ | m-mv peilbuis ~
circa ONV geen 1 2 1 1 NEN bg |1 NEN gw
307 m2 1 NEN og

Tabel 1. Uit te voeren werkzaamheden

Het NEN-pakket voor grond bevat de volgende parameters:

Het NEN-pakket voor grondwater bevat de volgende parameters:
de zware metalen barium, cadmium, cobalt, koper, lood, molybdeen, nikkel, zink en

vluchtige aromaten;
vluchtige chloorkoolwaterstoffen/chloorbenzenen:
minerale olie.

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's 10);
minerale olie;
som PCB’s;

lutum- en organisch stofgehalte;
droogrest.

de zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, lood, molybdeen, nikkel, zink en

Alle monstervoorbehandelingen en analyses worden onder AS3000 condities uitgevoerd.
De geleidbaarheid, de zuurgraad en de troebelheid van het grondwater zullen tijdens het
bemonsteren van het grondwater worden bepaald.
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3 VERRICHTE WERKZAAMHEDEN
Voor het onderzoeksprogramma zijn de richtlijnen van de Nederlandse Norm 5740 als
uitgangspunt gehanteerd. Het bodemonderzoek heeft betrekking op het terrein zoals dat in
bijlage 2 is weergegeven.

De veldwerkzaamheden zijn, voor zover mogelijk, uitgevoerd conform de Nederlandse
Praktijk-Richtlijnen (NPR) en de vigerende versie van de BRL 2000 en bijbehorende VKB-
protocollen. Hierbij worden tevens in het veld boorbeschrijvingen gemaakt.

31 Veldwerkzaamheden
Voordat met het veldwerk is begonnen, is, zoals te doen gebruikelijk, het terrein visueel
gecontroleerd op mogelijke verontreinigingen als gevolg van o.a. illegale lozingen en/of
stortingen (bijv. afgewerkte olie, gevaarlijk afval, e.d.). Tijdens deze controle zijn geen
bijzonderheden aangetroffen.

Ten aanzien van de inspectie voor asbest dient opgemerkt te worden dat hier voldoende
aandacht aan is besteed, doch deze inspectie is niet uitgevoerd overeenkomstig de
voorschriften zoals die in NEN 5707 (Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in
bodem en partijen grond) en/of de NEN 5897 (Monsterneming en analyse van asbest in
onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat) staan omschreven.

Het veldwerk voor het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in september 2015 zoals
in paragraaf 2.6 is aangegeven. Op 9 september 2015 zijn de grondboringen verricht en is
de peilbuis geplaatst. Op 16 september 2015 is het grondwater uit de peilbuis bemonsterd.

De bodemprofielen van de uitgevoerde grondboringen zijn beschreven en de opgeboorde
grond is zintuiglijk becordeeld. De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in
bijlage 4. Aan de hand van de uitgevoerde grondboringen kan een globale beschrijving van
de bodemopbouw worden gegeven.

De grond is bemonsterd per traject van maximaal 50 cm.
De situering van de boorplaatsen en de peilbuis is aangegeven in bijlage 2.

Ti[dens het uitvoeren van het veldwerk op 9 september lagen er op een deel van de
onderzoekslocatie een aantal hopen grond.

3.2 Zintuiglijke waarnemingen
Bij de uitgevoerde grondboringen zijn zintuiglijk bijzonderheden waargenomen. Deze
zintuiglijk waargenomen bijzonderheden staan in onderstaande tabel weergegeven.

Tijdens het veldwerk zijn op het maaiveld (rondom de boringen) en in de opgeboorde grond
geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

Boring | Diepte boring | Traject Grondsoort = | Waargenomen bijzonderheden
(m -mv) (m-mv)
01 3,00 0,00 - 0,50 |klei zwak puinhoudend
0,50 - 1,50 klei matig puinhoudend
02 2,00 0,00 - 0,50 |kiei sporen puin
04 2,00 0,00 - 0,50 |klei matig puinhoudend
0,50 - 1,00 klei matig roesthoudend

Tabel 2. Zintuiglik waargenomen bijzonderheden
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3.3 Laboratoriumonderzoek
De verzamelde grond- en grondwatermonsters zijn zo spoedig mogelijk na monsterneming
aangeboden aan het door de Raad van Accreditatie erkende Milieulaboratorium Alcontrol
Laboratories te Rotterdam. Vooraf heeft door Mitec Advies B.V. conservering van de
monsters plaatsgevonden.
- grond
Het laboratorium is verzocht grondmengmonsters samen te stellen en te analyseren
volgens onderstaande tabel. Het analysecertificaat van de grondme ngmonsters is
opgenomen in bijlage 5.
Analysemonster | Traject Deelmonsters Analysepakket
(m -mv)

MMA1 0,00-0,50 01 (0,00 - 0,50) NEN grond

04 (0,00 - 0,50)
MM2 0,00-0,50 02 (0,00 - 0,50) NEN grond

03 (0,00 - 0,50)
MM3 0,50 - 1,50 01 (0,50 - 1,00) NEN grond

01 (1,00 - 1,50)
MM4 0,50 - 2,00 01 (1,50 - 2,00) NEN grond

02 (0,50 - 1,00)

02 (1,00 - 1,50)

02 (1,50 - 2,00)

04 (0,50 - 1,00)

04 (1,00 - 1,50)

Tabel 3. Mengmonsters grond
- grondwater
Het laboratorium is verzocht het aangeboden grondwatermonster te analyseren volgens
onderstaande tabel. Het analysecertificaat van het grondwatermonster is opgenomen in
bijlage 5.
Monstercode |  Peilbuisnummer | Fllterstelhng . Analysepakket
001 Pb 1 | 2,00-3,00 NEN grondwater
Tabel 4. Grondwatermonster
Mitec Advies B.V. 10 15MDL171.10
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4 RESULTATEN

4.1 Toetsing
De analyseresultaten worden beoordeeld aan de hand van de Achtergrond- en
Interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering 2013 van 1 juli 2013 van het Ministerie
van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (voor grondwater wordt nog
steeds de term Streefwaarde gehanteerd). De betekenis van de richtwaarden is als volgt:

Achtergrondwaarden:de gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van

Lo
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er gesn spraks is

van belasting door locale verontreinigingsbronnen. De
Achtergrondwaarden zijn gerelateerd aan het organische stof- en
lutumgehalte van de bodem.

Interventiewaarden: geven aan wanneer de functionele eigenschappen, die de bodem
heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn, of dreigen te worden
verminderd. De Interventiewaarden (1) zijn gerelateerd aan het
organische stof- en lutumgehalte van de bodem.

Bij gevallen van bodemverontreiniging waarbij de Interventiewaarden niet worden over-
schreden, wordt door toetsing van de gemeten concentratie van de betreffende compo-
nent(en) aan het gemiddelde van de Achtergrond- en Interventiewaarde (Tussenwaarde)
van deze component(en) nagegaan of nader onderzoek naar de ernst en omvang van de
verontreiniging nodig is (Tussenwaarde (T) = Index > 0,5 en < 1,0).

De Achtergrond- en Interventiewaarden voor de grond en het grondwater van onderhavige
onderzoekslocatie, zijn opgenomen in de toetsingstabellen bijgevoegd als bijlage 6. Ook de
berekende Tussenwaarden voor nader onderzoek zijn in deze bijlage opgenomen.

Bij de beoordeling van de aangetroffen gehaltes in de grond en in het grondwater is de

volgende terminologie gebruikt:

0  geen Achtergrond- (AW), Streef- (S) en Interventiewaarden () bekend, maar wel
verhoogd gemeten

- gehaltes kleiner of gelijk aan de Achtergrond-(AW), Streefwaarde (S) of detectiegrens

+  groter dan de Achtergrond- (AW) of Streefwaarde (S) en kleiner dan Tussenwaarde
(= Index < 0,5)

++ groter dan of gelijk aan de Tussenwaarde (Tussenwaarde (T) = Index > 0,5 en < 1,0)
en kleiner dan de Interventiewaarde (1)

+++ groter dan of gelijk aan de Interventiewaarde (I = Index > 1,0)

In de tabellen in onderstaande paragraaf zijn de analyseresultaten van de grond opgenomen
in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven. De analyseresultaten van het grondwater zZijn opge-
nomen in pg/l. In de tabellen worden de gemeten gehaltes weergegeven die groter dan de
Achtergrondwaarde (AW) zijn aangetroffen.
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4.2 Grond en grondwater

Grond

Parameter

Mengmonster 1, bovengrond
boringen 1 en 4
0-50 cm-mv

Mengmonster 2, bovengrond
boringen 2 en 3
0-50 cm-mv

conc. > AW toetsing

conc. > AW toetsing

Metalen
barium
cadmium
kobalt
koper

lood
molybdeen
nikkel

zink

kwik

56 +

65 +

290 +

PAK's 10 VROM

4.7 +
4.52 +

Som PCB’s ug

Minerale olie

Lutumgehalte (%)
Humusgehalte (%)

15
2.5

18
1.9

Parameter Mengmonster 3, ondergrond Mengmonster 4, ondergrond
. ' _ boring 1 boringen 1, 2, 4
50-150 cm-mv 150-200, 50-200, 50-150
- : _ cm-mv. ;
_conc. > AW toetsing conc. > AW toetsing
Metalen
barium - -
cadmium 0.46 + -
kobalt - -
koper - -
lood 100 + 96 +
molybdeen - -
nikkel - -
zink 170 + -
kwik 3.1 + 0.33 +
PAK's 10 VROM 6.51 + -
Som PCB'’s ug - -
Minerale olie 110 + -
Lutumgehalte (%) 12 17
Humusgehalte (%) 1.7 0.6

Mitec Advies B.V.
www.mitecadvies.nl
info@mitecadvies.nl
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Grondwater

Parameter

Peilbuis Pb 1

conc.>8

toetsing

Metalen
barium
cadmium
kobalt
koper

locd

molybdeen
nikkel

zink

kwik

320

6.8

Vluchtige aromaten
benzeen

tolueen
ethylbenzeen
som-xylenen
naftaleen

styreen

0.06

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen
dichloormethaan

1,2-dichloorethaan

cis 1,2-dichloorethaan
tetrachlooretheen
tetrachloormethaan
1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
1,1-dichlooretheen

som (cis, trans) 1, 2- dichloorethenen
trichlooretheen

chloroform

vinylchloride

monochloorbenzeen
dichloorbenzenen

Minerale olie

Grondwaterstand (cm-mv)
Zuurgraad (pH)
Geleidbaarheid (uS/cm)
Troebelheid (NTU)

58
7.3
3004
210

Tabel 6. Overzicht aangetroffen gehaltes in het grondwater (ug/l)

Mitec Advies B.V.
www.mitecadvies.nl
info@mitecadvies.nl
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5 CONCLUSIES EN ADVIES

5.1 Conclusies
Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in mengmonster 1 van de bovengrond voor de
onderzochte parameters kwik, lood en PAKtotaal (10VROM) een overschrijding van de
achtergrondwaarde is aangetroffen.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in mengmonster 2 van de bovengrond voor de
onderzochte parameters lood en zink een overschrijding van de achtergrondwaarde is
aangetroffen.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in mengmonster 3 van de ondergrond voor de
onderzochte parameters cadmium, kwik, lood, zink, PAKtotaal (10VROM) en minerale olie
een overschrijding van de achtergrondwaarde is aangetroffen.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in mengmonster 4 van de ondergrond voor de
onderzochte parameters kwik en lood een overschrijding van de achtergrondwaarde is
aangetroffen.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in het ondiepe grondwater uit peilbuis 1 voor de
onderzochte parameters barium, molybdeen en naftaleen een overschrijding van de
streefwaarde is aangetroffen.

Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese
"onverdachte locatie" voor de locatie te worden verworpen.

5.2 Advies
Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en
grondwatermonsters en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan
geconcludeerd worden dat er geen risico’s voor de volksgezondheid en het milieu aanwezig
zijn met betrekking tot de huidige en voorgenomen activiteiten op de onderzoekslocatie.

De verkregen resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodem-
onderzoek.

De verkregen resultaten van het onderzoek vormen geen belemmering voor een
omgevingsvergunningaanvraag voor de voor nieuwbouw van een woning en een
bedrijfsloods.

Dit onderzoek kan niet gebruikt worden voor afvoer van grond, welke afkomstig is van de
onderzoekslocatie. Hiervoor dienen de toepassingseisen van het Besluit bodemkwaliteit in
acht genomen te worden.
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6.1

6.2

RESTRISICO EN BETROUWBAARHEID

Restrisico

Onder restrisico wordt verstaan de kans, dat ondanks een bodemonderzoek achteraf
aanvullende bodemverontreiniging wordt geconstateerd.

Het restrisico in deze situatie wordt bepaald door de (relatief kleine) kans, dat plaatselijk
een beperkte spot met verontreiniging aanwezig is.

Daarom dient bij sloop- en bouwactiviteiten en bij het omzetten van grond steeds aandacht
gegeven te worden aan bijzondere kenmerken m.b.t. eventuele bodemverontreiniging.
Bodemverontreiniging is in het veld te herkennen aan een afwijkende kleur, geur en
dergelijke van de grond.

Uiteraard kunnen, op dit moment, nog niet bekende obstakels zoals voormalige
leidingwerken, putten, puinpakketten en dergelijke eveneens een aanwijzing zijn. Eventueel
aangetroffen bijzonderheden dienen te allen tijde nader bekeken te worden.

Teneinde de aanvoer van verontreinigde grond te voorkomen, dient, ingeval van aanvoer
van grond en/of ophoogzand, de leverancier van de grond en/of het ophoogzand een
certificaat te overleggen van de herkomst en van de chemische kwaliteit van het
aangevoerde materiaal.

Betrouwbaarheid
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen
gebruikelijke inzichten en methode.

Mitec Advies B.V. streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale
representativiteit. Echter een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een
beperkt aantal boringen en het nemen van een beperkt aantal monsters.

Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of
grondwater aanwezig zijn welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen.

Mitec Advies B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvioeiende schade of gevolgen van
welke aard ook. Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde onderzoek een
momentopname is. De grond en of het grondwater kan na het onderzoek van kwaliteit
veranderen door bijvoorbeeld een calamiteit, aanvoer van grond, enz.

Op basis van de uit dit onderzoek verkregen gegevens kan geen uitspraak worden gedaan
over de aan- of afwezigheid van asbest. Hiervoor dient een onderzoek plaats te vinden
conform de voorschriften zoals die in NEN 5707 (inspectie, monsterneming en analyse van
asbest in bodem en partijen grond) en/of de NEN 5897 (monsterneming en analyse van
asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat) staan omschreven.

In algemene zin wordt gesteld dat aanwezigheid van puinlagen en/of grondlagen waarin
bijmenging van puin en/of ander sloopafval voorkomt worden verdacht voor
verontreinigingen met asbest, tenzij de betreffende lagen zijn toegepast voordat
grootschalig met asbest werd gewerkt en dit aantoonbaar kan worden gemaakt en/of het
tegendeel is bewezen (door uitgevoerd asbestonderzoek conform de NEN 5707 en/of NEN
5897).
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BIJLAGE 1

Regionale situatieschets
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BIJLAGE 2

Situatieschets met boringen en peilbuis
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BIJLAGE 4

Profielbeschrijvingen grondboringen
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Analyseresultaten grond- en grondwater



Alcontrol La b{}{afgffeg Alcontrol B.V,

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31(0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Mitec Advies BV
Blad 1 van 9
Uw projectnaam : Eerste Kruisweg 1 Dinteloord
Uw projectnummer :15MDL171.10
ALcontrol rapportnummer : 12184443, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : DS9GV4HS

Rotterdam, 15-09-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
15MDL171.10. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,
7N AMOONTROLBYV 15 .\“"mw"’d
@ ALOCONTROLBY g& EAS}
TESTEH .

RuAL 028
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Mitec Advies BV Blad 2 van 9
Analyserapport

Projectnaam Eerste Kruisweg 1 Dinteloord Orderdatum 09-09-2015

Projectnummer 15MDL171.10 Startdatum 09-09-2015

Rapportnummer 12184443 - 1 Rapportagedatum  15-09-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 01 (0-50) 04 (0-50)

002 Grond (AS3000) MM2 02 (0-50) 03 (0-50)

003 Grond (AS3000) MM3 01 (50-100) 01 (100-150)

004 Grond (AS3000) MM4 01 (150-200) 02 (50-100) 02 (100-150) 02 (150-200) 04 (50-100) 04 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

droge stof gew.-% ) 81.8 83.3 78.7 76.2

gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1

aard van de artefacten - S geen geen geen geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.5 1.9 1.7 0.6

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 15 18 12 17
METALEN

barium mg/kgds S 43 54 72 44
cadmium mg/kgds S <0.2 <0.2 0.46 <0.2
kobalt mg/kgds S 6.0 6.7 5.7 6.2
koper mg/kgds S 17 15 25 23
kwik mg/kgds S 47 0.13 3.1 0.33
lood mg/kgds S 56 65 100 96
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5 0.73 0.55
nikkel mg/kgds S 16 20 15 17
zink mg/kgds S 98 290 170 77

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S 0.01 <0.01 0.03 <0.01
fenantreen mg/kgds S 0.27 0.03 0.52 0.04
antraceen mg/kgds S 0.26 <0.01 0.22 0.03
fluoranteen mg/kgds S 1.2 0.06 1.5 0.21
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.53 0.03 0.76 0.14
chryseen mg/kgds S 0.49 0.04 0.72 0.12
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.29 0.03 0.52 0.09
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.65 0.04 0.95 0.20
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.41 0.04 0.63 0.12
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.41 0.03 0.66 0.13
pak-totaal (10 van VROM) mg/kads S 452" 0314 " 6.51 " 1.087 "
(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 Hg/kgds S <1 <1 <1 <1
PCB 52 ug/kgds S <1 <1 <1 <1
PCB 101 Hg/kgds S <1 <1 <1 <4
PCB 118 yg/kgds S <1 <1 <1 <1
PCB 138 pg/kgds 8 <1 <1 <1 <1
PCB 153 Hg/kgds S <1 o< <1 <1
PCB 180 uglkgds S <1 <1 <1 <1
som PCB (7) (0.7 factor) pgkgds S 49" 49" 49" 49"
De met S gemerkie analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. /.)
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Mitec Advies BV Blad 3 van 9
Analyserapport

Projectnaam Eerste Kruisweg 1 Dinteloord Orderdatum 09-09-2015

Projectnummer 15MDL171.10 Startdatum 09-09-2015

Rapportnummer 12184443 - 1 Rapportagedatum 15-09-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 01 (0-50) 04 (0-50)

002 Grond (AS3000) MM2 02 (0-50) 03 (0-50)

003 Grond (AS3000) MM3 01 (50-100) 01 (100-150)

004 Grond (AS3000) MM4 01 (150-200) 02 (50-100) 02 (100-150) 02 (150-200) 04 (50-100) 04 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5

fractie C12 - C22 mg/kgds 23 <5 16 <5

fractie C22 - C30 mg/kgds 7 <5 47 7

fractie C30 - C40 mg/kgds 5 <5 48 ? <5

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 40 <20 110 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Ve
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Mitec Advies BV Blad 4 van 9
Analyserapport

Projectnaam Eerste Kruisweg 1 Dinteloord Orderdatum 09-08-2015

Projectnummer 15MDL171.10 Startdatum 09-09-2015

Rapportnummer 12184443 - 1 Rapportagedatum  15-09-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40.
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Mitec Advies BV Blad 5 van 9

o Analyserapport

Projectnaam Eerste Kruisweg 1 Dinteloord Orderdatum 09-09-2015
Projectnummer 15MDL171.10 Startdatum 09-09-2015
Rapportnummer 12184443 - 1 Rapportagedatum  15-09-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

gewicht artefacten
aard van de artefacten

organische stof (gloeiverlies)

lutum (bodem)

barium

cadmium
kobalt
koper
kwik

lood

molybdeen

nikkel
zink
naftaleen

fenantreen

antraceen

fluoranteen

benzo(a)antraceen

chryseen

benzo{k)fluoranteen
benzo{a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)
totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

Idem

Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Conform AS3010-4

Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

Idem
Idem
ldem

Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,
meting conform NEN-1SO 16772)

Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform SO 22036).

ldem
ldem
ldem
Conform AS3010-6
Idem
Idem
ldem
Idem
Idem
Idem
Idem
ldem
Idem
Idem

Conform AS3010-8

Idem

ldem

Idem

ldem

Idem

Idem

Idem

Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

ST

a2

Chromatogram Grond (AS3000) DIN-ISO 16703
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5491517 09-09-2015 08-09-2015 ALC201
001 Y5491525 09-09-2015 09-09-2015 ALC201
002 Y5491523 09-08-2015 09-09-2015 ALC201
002 Y5491526 08-09-2015 09-09-2015 ALC201
003 Y5491474 09-09-2015 09-09-2015 ALC201
003 Y5491492 09-09-2015 09-09-2015 ALCZ201
004 Y5491516 09-09-2015 09-08-2015 ALC201
7y,
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Alcontrol Laboratories

Mitec Advies BV Blad 6 van 9
Analyserapport
Projectnaam Eerste Kruisweg 1 Dinteloord Orderdatum 09-09-2015
Projectnummer 15MDL171.10 Startdatum 09-09-2015
Rapportnummer 12184443 - 1 Rapportagedatum 15-09-2015
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
004 Y5491529 09-09-2015 09-09-2015 ALC201
004 Y5491450 09-09-2015 09-09-2015 ALC201
004 Y5491483 09-09-2015 09-09-2015 ALC201
004 Y5491522 09-09-2015 09-09-2015 ALC201
004 Y5491520 09-09-2015 09-09-2015 ALC201
A
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Alcontrol Laboratories

Mitec Advies BV Blad 7 van 9
Analyserapport

Projectnaam Eerste Kruisweg 1 Dinteloord Orderdatum 09-08-2015

Projectnummer 15MDL171.10 Startdatum 09-09-2015

Rapportnummer 12184443 - 1 Rapportagedatum  15-09-2015

Monsternummer: 001

Monster beschrijvingen MM101 (0-50) 04 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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C10=0.5min. C22=1min. C40= 1.5 min.
C12 =06 min. C30=1.3 min.
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Alcontrol Laboratories

Mitec Advies BV Blad 8 van 9
Analyserapport

Projectnaam Eerste Kruisweg 1 Dinteloord Orderdatum 09-09-2015

Projectnummer 15MDL171.10 Startdatum 09-09-2015

Rapportnummer 12184443 - 1 Rapportagedatum 15-09-2015

Monsternummer: 003

Monster beschrijvingen MM301 (50-100) 01 (100-150)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine Cg-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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C10= 0.5 min. C2Z=1min. C40=1.5 min.
C12= 08 min. C30=12min
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AbLcontrol Laboratories

Mitec Advies BV Blad 9 van 9
Analyserapport

Projectnaam Eerste Kruisweg 1 Dinteloord Orderdatum 09-09-2015

Projectnummer 15MDL171.10 Startdatum 09-09-2015

Rapportnummer 12184443 - 1 Rapportagedatum 15-09-2015

Monsternummer: 004

Monster beschrijvingen MM401 (150-200) 02 (50-100) 02 (100-150) 02 (150-200) 04 (50-100) 04 (100-150)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-Ct4

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Alcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

AlLcontrol Laboratories

Tel: +31(0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34

www . alcontrol.nl
Analyserapport

Mitec Advies BV

Blad 1 van 5

Uw projectnaam : Eerste Kruisweg 1 Dinteloord
Uw projectnummer - 15MDL171.10

ALcontrol rapportnummer : 12187131, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer 1 2ZWA49XEXH

Rotterdam, 20-09-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
15MDL171.10. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, vitgevoerd door
Alcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,
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Alcontrol Laboratories

Mitec Advies BV Blad 2 van 5
' Analyserapport

Projectnaam Eerste Kruisweg 1 Dinteloord Orderdatum 16-09-2015
Projectnummer 15MDL171.10 Startdatum 16-09-2015
Rapportnummer 12187131 - 1 Rapportagedatum 20-09-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grondwater 01-01-1 peilbuis 01 (200-300)
(AS3000)
Analyse Eenheid Q 001
METALEN
barium ug/ S 320
cadmium ug/ S <0.20
kobalt ug/l S 9.0
koper ugll S <2.0
kwik gl S <0.05
lood ug/l S <2.0
molybdeen Hgfl S 6.8
nikkel ug/l S 15
zink pg/t S 52
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/t S <0.2
tolueen ug/ S <0.2
ethylbenzeen ugh S <0.2
o-xyleen Hgfht S <0.1
p- en m-xyleen g/l S <0.2
xylenen (0.7 factor) ugfl s 021"
styreen ug/t S <0.2

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen ught 3 0.06

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan pg/t S <0.2

1.2-dichloorethaan ug/l S <0.2

1,1-dichlooretheen ug/t S <0.1

cis-1,2-dichlooretheen paft S <0.1

trans-1,2-dichlooretheen ug/l S <0.1

som (cis,trans) 1,2- ugh S 0.14 "

dichloorethenen (0.7 factor)

dichioormethaan ug/l S <0.2

1,1-dichloorpropaan ug/l S <0.2

1,2-dichloorpropaan ilell S <0.2

1,3-dichloorpropaan ugll S <0.2

som dichloorpropanen (0.7 ught S 0.42 "

factor)

tetrachlooretheen yg/l S <0.1

tetrachloormethaan Mg/t 8 <0.1

1,1, 1-trichioorethaan ugh! S <01

1,1,2-trichloorethaan ught S <0.1

trichlooretheen ugfl S <0.2

chloroform ug/ ) <0.2

vinylchloride ugh s <0.2

tribroommethaan ugfl S <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. ; /7
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Alcontrol Laboratories

Mitec Advies BV

' Analyserapport
Projectnaam Eerste Kruisweg 1 Dinteloord

Projectnummer 15MDL171.10

Rapportnummer 12187131 - 1

Blad 3 van 5
Orderdatum 16-09-2015
Startdatum 16-09-2015

Rapportagedatum 20-09-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater 01-01-1 peilbuis 01 (200-300)
(AS3000)

Analyse Eenheid Q 001

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 g/ <25

fractie C12 - C22 ugh <25

fractie C22 - C30 ugh <25

fractie C30 - C40 ug/l <25

totaal olie C10 - C40 ugfl S <50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Alcontrol Laboratories

Mitec Advies BV Blad 4 van 5
Analyserapport

Projectnaam Eerste Kruisweg 1 Dinteloord Orderdatum 16-09-2015
Projectnummer 15MDL171.10 Startdatum 16-09-2015
Rapportnummer 12187131 - 1 Rapportagedatum 20-09-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Alcontrol Laboratories

Mitec Advies BV Blad 5 van 5
Analyserapport

Projectnaam Eerste Kruisweg 1 Dinteloord Orderdatum 16-09-2015

Projectnummer 15MDL171.10 Startdatum 16-09-2015

Rapportnummer 12187131 - 1 Rapportagedatum 20-09-2015

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-1SO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) ldem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) dem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichioorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2- Grondwater (AS3000) Idem

dichloorethenen (0.7 factor)

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater {(AS3000) idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater {AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1.1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichiooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40

Grondwater (AS3000)

Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 (38935608 16-09-2015 16-08-2015 ALC236
001 B1405717 16-09-2015 16-09-2015 ALC204
001 (8935602 16-09-2015 16-09-2015 ALC236
//’)
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BIJLAGE 6

Toetsingskader grond- en grondwater



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 15-09-2015 - 06:52)

Projectnaam Eerste Kruisweg 1 Dinteloord

Projectcode 15MDL171.10

Monsteromschrijving MM1

Monstersoort Grond (AS3000

Monster conclusie

Analyse Eenheid| AR [BT |AT |AC |[BC |Bl [AW|T || RBK]
droge stof % 81.8 [81.8 --

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 25 |25 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) [% vdDS[ 15 [15 | [ —] [ ] ] |
METALEN

barium” mg/kg |43 163.5 [63.5 - 920 | 20
padmium mg/kg [<0.2 [0.197[0.197]  <=Aw|o.03|0.6 [6.8 |13 |02
Kobatt mg/kg  [6.0 [8.71 [8.71 <=AW[0.04| 15 [102 190 | 3
KopeF mgkg |17 |24 |24 <=AW[0.11{ 40 [115 J190 | 5
kwik mg/kg |4.7. |5.56 * INT 0.15[/18 |36 |0.05
lood mg/kg 70.5 * WO 50 [290 530 |10
malybdsen mg/kg |<0.5 [0.35 0.35 <=Aw|0.01[1.5 |96 |190 |15
pilkel makg |16 [22.4 [o2.4 <=AW|0.19[ 35 |68 [100 | 4
zink mg/kg |98 |139 [139 <=AW|0.00|140 |430 [720 |20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kg [0.01 |0.01 - -

fenantreen mg/kg  10.27 10.27 -1 -

antraceen mg/kg [0.26 10.26 -1 -

fluoranteen mg/kg [1.2 |1.2 - | -

benzo(a)antraceen mg/kg  10.53 [0.53 -] -

chryseen mg/kg  10.49 [0.49 -1 -

benzo(k)fluoranteen mg/kg  0.29 [0.29 - | -

benzo(a)pyreen mg/kg |0.65 [0.65 -1 -

benzo(ghi)peryleen mg/kg  0.41 [0.41 - -

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg  [0.41 [0.41 - | -

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)img/kg 52 “Wo_[0I68[1.5 |21 |40 J0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg <1 |2.8 -1 -

PCB 52 ug/kg <1 |2.8 -1 -

PCB 101 ug/kg <1 |2.8 - -

PCB 118 ug/kg <1 |2.8 -1 -

PCB 138 ug/kg <1 |2.8 -1 -

PCB 153 ug/kg <1 |2.8 -1 -

PCB 180 ug/kg <1 |2.8 -] -

som PCB (7) (0.7 factor) ug’kg 4.9 |19.6 |19.6 <=AW| - |20 [510 [1000|4.9
MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kg [<5 [14 - - -

fractie C12 - C22 mg/kg |23 |92 -] - =

fractie C22 - C30 mg/kg 7 |28 - - =

fractie C30 - C40 mg/kg 5 |20 - - o

futaal glis C10-640 mgkg |40 |160 |160 <=AW0.01 190 |2595/5000] 35

Monstercode
12184443-001

Monsteromschrijving

MM1 01 (0-50) 04 (0-50)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 15-09-2015 - 06:52)

Projectnaam Eerste Kruisweg 1 Dinteloord

Projectcode 15MDL171.10

Monsteromschrijving MM2

Monstersoort Grond (AS3000

Monster conclusie

Analyse Eenheid| AR |BT [AT |AC [BC |BlI [AW|T RBK]
droge stof % 83.3 [83.3 --

gewicht artefacten g <1 --

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gioeiveriies) % 1.9 [1.9 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) [% vdDS[ 18 [18 | [ =] [ T T 1
METALEN

barium” mg/kg |54 [69.8 [69.8 - 920 |20
Eadosum mg/kg  |<0.2 [0.193[0.193 <=AW[0.030.6 [6.8 |13 |0.2
kabalt mgkg 6.7 |8.57 |g57 <=awl|0.04| 15 |102 190 | 3
Kaper makg |15 |20 |20 <=AW[0.13| 40 [115 [190 | 5
kwik mg/kg  [0.13 [0.148|0.148 <=AW|0.00/0.15[ 18 | 36 [0.05
lood mg/kg 78.9 * WO 50 290 [530 | 10
nolybdeen mgkg |<0.5 0.35 0.35 <=AW0.01]1.5 | 96 |190 |15
pikisel mgkg |20 |25 |25 <=Aw0.15| 35 | 68 |100 | 4
zink mg/kg 379 - |LM140 430 [720 20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kg  |<0.01(0.007 - -

fenantreen mg/kg  0.03 10.03 - -

antraceen mg/kg  |<0.01/0.007 - | -

fluoranteen mg/kg 10.06 [0.06 -1 -

benzo(a)antraceen mg/kg  10.03 0.03 -1 -

chryseen mg/kg  [0.04 [0.04 -1 -

benzo(k)fluoranteen mg/kg  10.03 10.03 -1 -

benzo(a)pyreen mg/kg  10.04 10.04 -l -

benzo(ghi)peryleen mg/kg  10.04 [0.04 - -

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg  10.03 |0.03 -1 -

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) o |0 314l0.3140.314]  |<=awloo3|15 |21 |40 |o35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg <1 |35 - -

PCB 52 ug/kg <1 [3.5 -~ -

PCB 101 ug/kg <1 |35 -1 -

PCB 118 ug/kg <1 |35 - -

PCB 138 ug/kg <1 [3.5 -1 -

PCB 153 ug/kg <1 135 -] -

PCB 180 ug/kg <1 |[3.5 -1 -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg |49 [24.5 [24.5 <=AW| - |20 [510 [1000(4.9
MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kg |<56 |17.5 -1 - &

fractie C12 - C22 mg/kg | <5 |17.5 - - -

fractie C22 - C30 mg/kg | <6 [17.5 -] - -

fractie C30 - C40 mg/kg | <6 |17.5 - - -

ietaal elle 0 < 40 mgkg |<20 |70 |70 <=AW|0.02 190 |2595]5000] 35

Monstercode
12184443-002

Monsteromschrijving
MM2 02 (0-50) 03 (0-50)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 15-09-2015 - 06:52)

Projectnaam

Eerste Kruisweg 1 Dinteloord

Projectcode 15MDL171.10

Monsteromschrijving MM3

Monstersoort Grond (AS3000

Monster conclusie

Analyse Eenheid| AR [BT |AT |[AC |BC |BlI |AW|T Il RBK|
droge stof % 78.7 [78.7 -

ewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 1.7 1.7 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) [% vdDS[12 [12 | [ -] [ [ 1 [
METALEN

barium’ mg/kg |72 - 920 | 20
cadmium mg/kg * WO 0.6 16.8 [13 |0.2
tobalt mgkg |57 lo.57 lo57 <=Aw|0.03| 15 102 |90 | 3
kaper mg/kg |25 [38.5 [38.5 <=AW[0.01] 40 [115 J190 | 5
kwik mg/kg 3.83 *|IN 0.15]18 [36 [0.05
lood mg/kg 133 * WO 50 [290 [530 | 10
molybdeen mg/kg [0.73 ]0.73 [0.73 [<=AW|0.00 (1.5 | 96 [190 [1.5
rilike! mgkg |15 [23.9 [23.9 <=awl0.17|35 |68 |100 | 4
zink mg/kg 267 “[IN_{6%@all140 430 [720 | 20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kg  [0.03 [0.03 -1 -

fenantreen mg/kg  [0.52 [0.52 e

antraceen mg/kg  [0.22 [0.22 — | -

fluoranteen mg/kg [1.5 |1.5 -1 -

benzo(a)antraceen mg/kg [0.76 |0.76 - | -

chryseen mg/kg  [0.72 [0.72 - | -

benzo(k)fluoranteen mg/kg [0.52 [0.52 -] -

benzo(a)pyreen mg/kg [0.95 [0.95 -] -

benzo(ghi)peryleen mg/kg  [0.63 |0.63 -1 -

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg [0.66 [0.66 -1 -

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 6.51 [6600 *WO [0f@)1.5 21 |40 [0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg <1 |35 - -

PCB 52 ug/kg <1 [3.5 -] -

PCB 101 ug/kg <1 (3.5 - -

PCB 118 ug/kg <1 [3.5 - -

PCB 138 ug/kg <1 [3.5 -~ -

PCB 153 ug/kg <1 [3.5 - | -

PCB 180 ug/kg <1 |3.5 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg |49 [24.5 |24.5 [<=AW| - |20 |510 |1000(4.9
MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kg [<5 [17.5 - | -

fractie C12 - C22 mg/kg 16 |80 - -

fractie C22 - C30 mg/kg [ 47 [235 - -

fractie C30 - C40 mg/kg |46 [230 - -

totaal olie C10 - C40 mg/kg  |[110 |550 * INT 259515000| 35

Monstercode
12184443-003

Monsteromschrijving

MM3 01 (50-100) 01 (100-150)




Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Whb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 15-09-2015 - 06:52)

Projectnaam Eerste Kruisweg 1 Dinteloord

Projectcode 15MDL171.10

Monsteromschrijving MM4

Monstersoort Grond (AS3000

Monster conclusie

Analyse Eenheid| AR |BT |AT |AC [BC |BlI [AW|T || RBK
droge stof % 76.2 |76.2 -

ewicht artefacten g <1 --

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) Y% 0.6 |0.6 -~
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) [% vdDS[17 17 ] =] [T 7 [T
METALEN

barium” mg/kg |44 [59.3 [59.3 - 920 |20
e mg/kg  [<0.2 |0.196/0.196 <=AW[0.03 /0.6 [6.8 |13 |0.2
sahalt mgkg |62 [8.25 [8.25 <=Aw|0.04| 15 |102 190 | 3
KOpST mgkg |23 [31.4 [31.4 <=AW|0.06 | 40 [115 [190 | 5
kwik mg/kg 0.382 * WO 0.15/ 18 | 36 |0.05
lood mg/kg Hﬁs * WOM 50 [290 |530 |10
molyedeen ma/kg [0.55 [0.55 [0.55 <=AW|[0.01[1.5 [ 96 [190 |15
piikiee! mgkg |17 |22 |22 <=Aw|0.20| 35 | 68 |100 | 4
- makg |77 104 |104 <=AW/|0.06 [140 [430 [720 | 20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kg  [<0.01(0.007 -] -

fenantreen mg/kg 10.04 |0.04 e

antraceen mg/kg |0.03 ]0.03 -1 =

fluoranteen mg/kg |0.21 [0.21 - -

benzo(a)antraceen mg/kg |0.14 [0.14 - | -

chryseen mg/kg 10.12 [0.12 - -

benzo(k)fluoranteen mg/kg |0.09 [0.09 -| -

benzo(a)pyreen mg/kg [0.20 (0.2 -1 -

benzo(ghi)peryleen mg/kg  [0.12 0.12 -] -

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg  10.13 [0.13 - | -

paketotaal {10'van VROM) (0.7 factor) o v |1,087i1.09 [1.08 <=Aw|0.01]15 |21 |40 Jo.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg <1 |35 -] -

PCB 52 ug/kg <1 |35 -1 -

PCB 101 ug/kg <1 |35 -] -

PCB 118 ug/kg <1 [35 -1 -

PCB 138 ug/kg <1 [3.5 - -

PCB 153 ug/kg <1 |35 - -

PCB 180 ug/kg <1 |35 -1 -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg (4.9 [24.5 [24.5 <=AW| - |20 [510 [1000[4.9
MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kg | <5 [17.5 - | - -

fractie C12 - C22 mg/kg [<5 |17.5 - - -

fractie C22 - C30 mg/kg 7 |35 -] - -

fractie C30 - C40 mg/kg | <5 [|17.5 - - -

fatanl alleGina ~C40 mgkg |20 |70 |70 <=AW(0.02 190 |2595(5000| 35
Monstercode Monsteromschrijving

12184443-004 MM4.01 (150-200) 02 (50-100) 02 (100-150) 02 (150-200) 04 (50-100) 04 (100-150)



Verklaring kolommen

AR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

AT ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

AC ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

AW Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

T Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

/ Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

RBK Regeling Bodem Kwaliteits eis

Bl ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) /(I - (S of AW) )

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

+ De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).

<=AW  Kleiner dan of geljjk aan de achtergrondwaarde

wo Wonen

IN Industrie

>/ Groter dan interventiewaarde

>(ind)l  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

A Enkele parameters ontbreken in de som

NT>I Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

* Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

b Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
bl Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden ziin door ALcontrol beheerd)

Kleur informatie
RQ > Interventiewaarde, (Bl > 1),
Roz \Niet toepasbaar, nooit toepashaar niet toepasbaar (> S),
= Tussenwaarde (Bl ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau)
- |Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)
>= Achtergrond waarde (Bl < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 21-09-2015 - 07.05)

Projectnaam Eerste Kruisweg 1 Dinteloord

Projectcode 15MDL171.10

Monsteromschrijving 01-01-1

Monstersoort Grondwater (AS3000

Monster conclusie

Analyse [Eenheid| AR |BT [AT [AC [BC |BI |S |T 1| RBK|
METALEN

barium ug/l !320 [q *T>8 50 [338 [625 |20
cadmium ug/| <0.20/0.14 [<0.20 <=S| - 104 (3.2 | 6 |0.2
Kobait ug/i 9.0 9 19.0 =S| -]20 |60 [100 | 2
koper ug/| <2.0 |14 [<2.0 <=S| - |15 [45 |75 | 2
kwik ug/| <0.05]0.035/<0.05 <=S| - 10.05/0.18/0.3 [0.05
lood ug/| <2.0 (1.4 [<2.0 <=S| - |15 [45 |75 | 2
molybdeen ug/I 6.8 *[>S 5 152 [300 | 2
nikkel ug/I 15 [15 |15 <=S| -[15 145 |75 | 3
zink ug/I 52 |52 |52 <=S| - |65 [432 [800 |10
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen ug/I <0.2 [0.14 |<0.2 <= - 10.2 115 |30 [0.2
tolueen ug/I <0.2 [0.14 [<0.2 <=S| - | 7 [504 [1000/0.2
ethylbenzeen ug/| <0.2 10.14 [<0.2 <=S| -1 4 [77 [150 |0.2
o-xyleen ug/I <0.1 [0.07 [<0.1 - - 0.1
p- en m-xyleen ug/I <0.2 10.14 |<0.2 | --| - 0.2
xylenen (0.7 factor) ug/| 0.21 10.21 |0.21 <=S| -10.2 [35 [70 |0.21
styreen ug/| <0.2 [0.14 [<0.2 <=S| - | 6 |153 |300 |0.2
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen lug  [0%66H[0.06 [BIGBN - [>S 0.01]35 70 Jp.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan ug/| <0.2 [0.14 |<0.2 <=S| - | 7 |454 1900 |0.2
1,2-dichloorethaan ug/I <0.2 [0.14 |<0.2 <=S| - | 7 [204 [400 [0.2
1,1-dichlooretheen ug/| <0.1 10.07 |<0.1 <=S| - 10.01(5.0 | 10 |0.1
cis-1,2-dichlooretheen ug/| <0.1 [0.07 |<0.1 - | - 0.1
trans-1,2-dichlooretheen ug/I <0.1 [0.07 [<0.1 - | -

som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)jug/I 0.14 10.14 [0.14 <=S| - 10.01/10 |20 [0.14
dichloormethaan ug/I <0.2 [0.14 [<0.2 <=S | - 10.01[500 [1000/0.2
1,1-dichloorpropaan ugl |02 |0.14 |<0.2 - lo.o1]o.8 |40 |80 o2
1,2-dichloorprapaan ug/ 0.2 |0.14 |<0.2 - lo.01]0.8 |40 |80 |02
& dighlcorpropaan ug/l 0.2 [0.14 |<0.2 - lp.o1]o.s |40 |80 |0.2
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/| 0.42 10.42 [0.42 <= - 10.8 |40 |80 [0.42
tetrachlooretheen ug/I <0.1 [0.07 |<0.1 <= - 10.01]20 |40 |0.1
tetrachloormethaan ug/| <0.1 |0.07 |<0.1 <=S| - 10.01(5.0 |10 [0.1
1,1,1-trichloorethaan ug/! <0.1 ]0.07 [<0.1 <=S | - 10.01[150 (300 |0.1
1,1,2-trichloorethaan ug/| <0.1 |0.07 |<0.1 <=S| - |0.01[65 |130 (0.1
trichlooretheen ug/| <0.2 |0.14 |<0.2 <= - [ 24 262 [500 |0.2
chloroform ug/I <0.2 [0.14 |<0.2 <= - | 6 ]203 |400 (0.2
vinylchloride ug/| <0.2 10.14 |<0.2 <= - [0.01]25 | 5 |0.2
tribroommethaan ug/| <0.2 [0.14 |<0.2 - 630 |0.2
MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 ug/| <25 [17.5 |<25 - | - -

fractie C12 - C22 ug/I <25 |17.5 [<25 - | - -

fractie C22 - C30 ug/| <25 [17.5 [<25 - | - -

fractie C30 - C40 ug/I <25 [17.5 |<25 - - -

totaal olie C10 - C40 ug/I <50 |35 |<50 <=S| - |50 (325 |600 |50
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS EenheidBT BC
12187131-001

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/| 0.77 A

Isom 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS [0.000857

Monstercode Monsteromschrijving

12187131-001 01-01-1 peilbuis 01 (200-300)




Verklaring kolommen

AR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

AT ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

AC  ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

AW Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

i Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)
/ Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)
RBK Regeling Bodem Kwaliteits eis

Bl ALcontrol berekende Bodemindex waarde: =(BT - (S of AW) ) /(I - (S of AW) )
Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

- Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

<=S Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde

>S Groter dan de streefwaarde

>/ Groter dan interventiewaarde

>(ind)! INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

A Enkele parameters ontbreken in de som

* Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kieiner dan of gelik aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
** Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
S Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zjjn door ALcontrol beheerd)
Kleur informatie

nje>= Tussenwaarde (Bl ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau)
~ Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)
auw! >= Achtergrond waarde (Bl < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen

|,-'-i £




BIJLAGE 7

Historische gegevens



~~~~~~~~~ GRCOND~, GEWAS- EN MILIEULABORATORIUM “ZEEUWS-VIAANDEREN" B.V.

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1 Conclusies

Op een perceel aan de Noordlangeweg (ong.) te Dinteloord (kadastraal bekend: Dinteloord C
411) met een totale opperviakte van 12.700 m? is in april 2009 een bodemonderzoek
uitgevoerd in verband met een voorgenomen eigendomsoverdracht. Het onderzoek is
gebaseerd op de richtlijnen van de NEN 5740 waarna het volgende wordt geconcludeerd:

Onverdacht terreingedeelte

In de matig kolengruishoudende bovengrond ter plaatse van boring 9 (GMO01; traject 0.00 — 0.50
m-mv) wordt een matig verhoogde concentratie lood geconstateerd en licht verhoogde
concentraties zink en PAK (som10). De zwak kolengruishoudende bovengrond ter plaatse van
boring 14 (GMO2; traject 0.00 — 0.50 m-mv) bevat een licht verhoogde concentratie lood.

Zowel in de puinhoudende bovengrond (MMO1; traject 0.00 — 0.50 m-mv), de zintuiglijk schone
bovengrond (MM02; traject 0.00 — 0.50 m-mv) als in de zintuiglijk schone ondergrond van het
zuidelijk terreingedeelte (MMO3; traject 0.50 — 2.00) worden licht verhoogde concentraties kwik,
lood, zink en PAK (som10) aangetroffen. In de puinhoudende bovengrond wordt tevens een
licht verhoogde concentratie nikkel aangetoond.

In de zintuiglijk schone ondergrond op het noordelijk terreingedeelte (MMO04; traject 0.50 — 2.00
m-mv) worden geen verhoogde concentraties gedetecteerd.

In het grondwater uit de peilbuizen P1 (boring 17) en P2 (boring 29) worden geen verhoogde
concentraties geconstateerd. Peilbuis P2 is in combinatie uitgevoerd met het puinpad.

Brandplaats
In de sterk kolengruishoudende bodemlaag (MMOS5; traject 0.00 — 0.15 m-mv) ter plaatse van de

brandplaats worden geen verhoogde concentraties aangetroffen.

Puinpad
In de meest verdachte bodemlaag direct onder de puinverharding (MMO06; traject 0.3/0.8 —

0.8/1.0 m-mv) worden licht verhoogde concentraties lood en PAK (som10) aangetoond.
In het grondwater uit peilbuis P2 (boring 29) worden geen verhoogde concentraties
geconstateerd. Deze peilbuis is in combinatie uitgevoerd met het onverdacht terreingedeelte.

5.2 Aanbevelingen

Onverdacht terreingedeclte

De matig verhoogde concentratie lood in de bovengrond ter plaatse van boring 9 is formeel
reden voor vervolgonderzoek. Vervolgonderzoek is aan te bevelen om de loodverontreiniging in
kaart te brengen qua ernst, omvang en diepte. Lood is een immobiele verontreiniging en heeft
derhalve geen verspreidingsrisico's voor het milieu. Omdat de verontreiniging in de bovenlaag is
aangetoond kunnen er mogelijk wel humane risico’s zijn. Deze zijn meer of minder afhankelijk
van het gebruik van het terrein. Wonen met tuin geeft bijvoorbeeld meer risico’s dan bebouwing
en verharding. Het bevoegd gezag kan bij een vergunningsprocedure aanvullende eisen stellen
met betrekking tot de loodverontreiniging bijvoorbeeld nader onderzoek, afdekken of afgraven.

Projectnr.; 09A0211
Verkennend bodemonderzoek Noordlangeweg (ong.) te Dinteloord pagina 17




--------- GROND-, GEWAS- EN MILIEULABORATORIUM “ZEEUWS-VLAANDEREN" B. V.

Brandplaats
Op basis van de voorliggende resultaten worden vervolgonderzoek en/of nader te nemen

maatregelen niet noodzakelijk geacht, er zijn in de huidige situatie geen I’ISICOS voor de
volksgezondheid en het milieu aanwezig.

Puinpad
Op basis van de voorliggende resultaten worden vervolgonderzoek en/of nader te nemen

maatregelen niet noodzakelijk geacht, er zijn in de huidige situatie geen risico’s voor de
volksgezondheid en het milieu aanwezig.

Z’E Indien grondafvoer plaatsvindt is een partijkeuring conform AP04 verreist, onderhavig
o onderzoeksrapport kan in dat geval door het bevoegd gezag (Gemeente/Waterschap) als niet
afdoende worden beschouwd.

Projectnr.: 09A0271
o Verkennend bodemonderzoek Noordlangeweg (ong.) te Dinteloord pagina 18
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--------- GROND-, GEWAS- EN MILIEULABORATORIUM "ZEEUWS-VILAANDEREN" B. V.

5 Conclusies en aanbevelingen

Op een gedeelte van het perceel aan de Noordlangeweg (ong) te Dinteloord (kadastraal
bekend Dinteloord C 411) is in juni 2009 een nader bodemonderzoek uitgevoerd in
verband met de geconstateerde matige verontreiniging lood in de matg
kolengruishoudende bovengrond ter plaatse van boring 9 op het onverdachte terreindeel
(09A0211 d.d. 21 april 2009)

Het nader onderzoek is gebaseerd op Protocol voor het Nader onderzoek deel |, waarna
het volgende wordt geconcludeerd:

Verkennend bodemonderzoek, 09A0211, d.d. 21 april 2009

In de matig kolengruishoudende bovengrond ter plaatse van boring 8 (GMO01; traject 0.00 —
0.50 m-mv) wordt een matig verhoogde concentratie lood geconstateerd en licht verhoogde
concentraties zink en PAK (som10).

De matig verhoogde concentratie lood in de bovengrond ter plaatse van boring 9 is formeel
reden voor vervolgonderzoek.

Nader bodemonderzoek

De aangetoonde matige loodverontreiniging (verkennend bodemonderzoek; boring 9;
traject 0.0 — 0.5 m-mv) is ter plaatse van boring 1 verder ingekaderd. Verticaal is ook in
de ondergrond (traject 0.5-1.0 m-mv) geen verontreiniging boven de interventiewaarde
aangetoond. Het gehalte in grondmonster GM01 (boring 1; traject 0.5-1.0 m-mv)
overschrijdt de streefwaarde, maar niet de tussenwaarde.

In het horizontale vlak is ten hoogstens een verontreiniging boven de streefwaarde
aangetoond in boring 2. De loodverontreiniging is hiermee in het horizontale viak ook
ingekaderd.

Op basis van de voorliggende analyseresultaten voor lood is er op de locatie geen sprake
van meldingsplicht richting het bevoegd gezag in verband met de loodverontreiniging in de
grond.

Op basis van de voorliggende resultaten worden vervolgonderzoek en/of nader te nemen

maatregelen niet noodzakelijk geacht, er zijn in de huidige situatie en met betrekking tot
de toekomstige activiteiten geen risico’s voor de volksgezondheid en het milieu aanwezig.

Geadviseerd wordt deze rapportage voor te leggen aan het bevoegd gezag.
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Toelichting op de informatie

Inleiding

Dit betreft een rapportage van de milieu-hygiénische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de locatie op
de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt met behulp van het
bodeminformatiesysteem (bis) van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant verleent deze dienst voor de gemeenten Aalburg, Baarle-Nassau, Bergen op
Zoom, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdiijk, Oisterwijk, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Zundert.
Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in het

bis bekend zijn, bevat deze rapportage een uittreksel hiervan.

Welke informatie bevat het bodeminformatiesysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij grondwerken,
bodem- en tanksaneringen, grondtransacties en het behandelen van aanvragen voor
omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis van de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Geen informatie aanwezig

Indien er in het bis geen informatie over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat er dan
ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u onderzoek
wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000 gecertificeerd
adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd zijn door een gecertificeerd bureau worden voor
overheidsbeslissingen in behandeling genomen.

Locaties met historisch bodembedreigende activiteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de locaties met
een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden en
tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze
historische informatie zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een
risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek.

Deze locaties zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van locaties
met de meest verdachte bodembedreigende activiteiten en waar nog niet eerder bodemonderzoek heeft
plaatsgevonden, heeft inmiddels oriénterend bodemonderzoek plaatsgevonden.

Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn ingevoerd,
is met behulp van software gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving hiervan gegevens
over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informatie aanwezig is dan wordt deze getoond
in de onderstaande volgorde:

Informatie over de milieukwaliteit op de locatie

e Overzicht locatiegegevens

e Overzicht bodemonderzoeken

e Overzicht historische bodembedreigende activiteiten

e Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel
gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informatie aanwezig is, dan wordt deze
getoond onder het hoofdstuk:“Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie”.
Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de locatiegegevens, de historische
bodembedreigende activiteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.
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Toelichting bij informatie over de bodemkwaliteit op de locatie

Overzicht locatiegegevens

Onder deze paragraaf worden de locatiegegevens getoond zoals deze in het bis van de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant bekend zijn. Een bodemlocatie is bij ons bekend zowel onder de adresgegevens
als een locatiecode die altijd met AA begint. De locatiecode is een unieke zoekingang in ons systeem en kan
worden gebruikt bij eventuele vragen. Onder de locatiegegevens wordt ook de status van de bodemlocatie,
eventuele verontreinigingen en de vervolgactie aangeven.

Overzicht onderzoeken

Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de locatie zijn uitgevoerd
weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet
bodembescherming.

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende activiteiten getoond zoals deze in het bis
van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant bekend zijn.

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis van de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant bekend zijn.

Informatie over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de locatie
Idem als informatie over de bodemkwaliteit op de locatie maar dan binnen een straal van 25 meter rond de
locatie.
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Informatie over de milieukwaliteit op de locatie

Overzicht locatiegegevens

Locatie "Provinciale Weg 115 te Oud Gastel"

Locatie Provinciale Weg 115 te Oud Gastel
Locatiecode NZ085100628

Adres Noordlangeweg ong

Postcode

Plaatsnaam DINTELOORD

Dominante Ubi

Status verontreiniging

Status beschikking

ernstig, urgentie niet bepaald

Vervolgactie i.h.k.v. WBB

voldoende gesaneerd

Overzicht onderzoeken

Naam

Bodemonderzoek Sanerings evaluatie
Onderzoeksbureau TAUW Milieu
Rapportnummer R001-3895025FWB-D01-E
Rapportdatum 01-10-2001

Aanleiding voor het onderzoek

Conclusie rapport

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet
Bodembescherming

Naam

Bodemonderzoek Saneringsplan
Onderzoeksbureau TAUW Milieu
Rapportnummer R001-3895025GMJ-D01-E
Rapportdatum 23-11-2000

Aanleiding voor het onderzoek

Conclusie rapport

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet
Bodembescherming

Naam
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Bodemonderzoek

Nader onderzoek

Onderzoeksbureau

TAUW Milieu

Rapportnummer

17 _RB_0)
G_.LJ.I"IJ_U

o

Rapportdatum

01-11-2000

Aanleiding voor het onderzoek

Conclusie rapport

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet
Bodembescherming

Naam

Bodemonderzoek Orienterend bodemonderzoek
Onderzoeksbureau TAUW Milieu

Rapporthummer 00-080-B-0

Rapportdatum 01-09-2000

Aanleiding voor het onderzoek

Conclusie rapport

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet
Bodembescherming

Locatie "Eerste Kruisweg 1"

Locatie Eerste Kruisweg 1

Locatiecode NZ085100749

Adres Eerste Kruisweg 1

Postcode 4671TN

Plaatsnaam DINTELOORD

Dominante Ubi UBI: 011211, groentenkwekerij, NSX-score: 0

Status verontreiniging

Status beschikking

Vervolgactie i.h.k.v. WBB

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Noordlangeweg 16A"

Locatie Noordlangeweg 16A
Locatiecode Nz085100654
Adres Noordlangeweg 16A
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Postcode

4671PH

Plaatsnaam

DINTELOORD

Dominante Ubi

UBI: 631240, brandstoftank (ondergronds), NSX-score: 99.9

Status verontreiniging

Status beschikking

Vervolgactie i.h.k.v. WBB

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWSB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten

WLITVLIET, J.G.G.

Bedrijfsnaam

WIJTVLIET, J.G.G.

Straat + huisnummer

NOORDLANGEWEG 16

Plaatsnaam

DINTELOORD

NSX-score dominante UBI

UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8

Startjaar activiteit

1997

Eindjaar activiteit

onbekend

Archiefverwijzing

GA STEENBERGEN, AFD. INTERNE Z

Voormalig adres

Dossiemummer 0851/023394
Wijtvliet, J.
Bedrijfsnaam Wijtvliet, J.

Straat + huisnummer

NOORDLANGEWEG 16

Plaatsnaam

DINTELOORD

NSX-score dominante UBI

UBI: 631240, brandstoftank (ondergronds), NSX-score: 99.9

Startjaar activiteit onbekend
Eindjaar activiteit onbekend
Archiefverwijzing 1.777.212/0065/v2011-005

Voormalig adres

NOORDLANGEWEG 16A

Dossienummer 085101021
Wijtvliet, J.
Bedrijfsnaam Wijtvliet, J.
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Straat + huisnummer

NOORDLANGEWEG 16

Plaatsnaam DINTELOORD

NSX-scors dominanta UBI UBI: 631240, brandstoftank (ondergronds), NSX-score: 99.9
Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwljzing 1.777.212/0065/v2011-005

Voormalig adres

NOORDLANGEWEG 16A

Dossiemummer

085101021

Wijtvliet, J.G.G.

Bedrijfsnaam

Wijtvliet, J.G.G.

Straat + huishummer

NOORDLANGEWEG 16

Plaatsnaam

DINTELOORD

NSX-score dominante UBI

UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8

Startjaar activiteit onbekend
Eindjaar activiteit 1994
Archiefverwijzing aktie tankslag 1988-1995

Voormalig adres

NOORDLANGEWEG 16A

Dossiemummer 085100761
wijtvliet
Bedrijfsnaam wijtvliet

Straat + huisnummer

EERSTE KRUISWEG 1

Plaatsnaam

DINTELOORD

NSX-score dominante UBI

UBI: 011211, groentenkwekerij, NSX-score: 0

Startjaar activiteit 1999
Eindjaar activiteit onbekend
Archiefverwijzing MIS
Voormalig adres kruiswg, 1le
Dossiemummer 085100586

wijtvliet, 1 G G

Bedrijfsnaam

wijtvliet, ] G G

Straat + huisnummer

NOORDLANGEWEG 16
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Plaatsnaam

DINTELOORD

NSX-score dominante UBI

UBI: 000000, onverdachte activiteit, NSX-score:

Startjaar activiteit 1008
Eindjaar activiteit onbekend
Archiefverwljzing MIS

Voormalig adres

noordlangewg

Dossiemummer

085100794

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks

Wijtvliet, 1.G.G.

Naam van de tank

Wijtvliet, J.G.G.

Straat en huisnummer

Noordlangeweg 16a

Plaats Dinteloord
Soort tank Ondergronds
Type brandstof Huisbrandolie

Inhoud (itr)

2500

KIWA-certificaathummer

Datum sanering

Bodemverontreiniging

Status van ds tank

verwijderd toezicht onbekend

Wijtviiet, J.

Naam van de tank

Wijtvliet, J.

Straat en huisnummer

Noordlangeweg 16a

Plaats Dinteloord
Soort tank Ondergronds
Type brandstof Brandstof
Inhoud (itr) 2700

KIWA-certificaatnummer

Datum sanering

Bodemverontreiniging

Status van de tank

verwijderd zonder toezicht
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Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsituatie.
Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:

Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informatie is de iocatie niet verontreinigd, een
nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.

Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging.
Een locatie wordt ook als Pot. Ernstig gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende handelingen hebben
plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek) de locatie is dan als het ware verdacht met betrekking tot
het voorkomen van bodemverontreiniging.

Pot. Urgent c.q. Spoedeisend: Potentieel urgent. Het vermoeden bestaat dat de ernstige verontreiniging
risico's vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.

Pot. verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar er is
geen aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.

Niet Ernstig: Er is geen sprake van een ernstige bodemverontreiniging.

Ernstig, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake is van
een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er zijn geen gezondheids-
, Ecologische en/ of verspreidingsrisico's.

Ernstig, urgentie c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer
dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgentie (risico's) niet zijn vastgesteld.

Ernstig en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een beschikking
vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3
grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem
en/of verspreiding.

Indien er op een locatie een geval van ernstige bodemverontreiniging is aangetroffen is de provincie
bevoegd gezag. De provincie zal afhankelijk van de situatie een beschikking afgeven.

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de vervolgstappen
vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (activiteiten):

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond
van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet
noodzakelijk.

Uitvoeren (aanvullend) HO, 00, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een (aanvullend)
Historisch Onderzoek, een Oriénterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek en het
opstellen van een Saneringsplan.

Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden ontdaan
van de verontreinigende componenten.

Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel
verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te dringen.
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond,
terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.

Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door de
provincie in een beschikking zijn vastgelegd.

Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt. Ook deze
activiteiten zijn in een beschikking vastgelegd.

Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang
van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het kadaster wordt een
aantekening gemaakt.
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Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De
volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

risch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. De
locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel.

e Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locatie te bezoeken is in
de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende activiteit.

* Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een
calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.

e BOOT of indicatief onderzoek: Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.

e Onderzocht op aard (0.0./NVN/NEN): Op de locatie is een analytisch bodemonderzoek verricht om te
onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die
echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (00 =
oriénterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN
=verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).

e Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem
(verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiénische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk
worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die potentieel
bodembedreigende activiteiten uitvoeren.

e B.0.0.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich
bij een ondergrondse brandstoftank verontreinigingen bevindt.

e Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)

e Nader onderzoek: Onderzoek naar de grootte van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de
urgentie (NTA 5755).

 Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek,
een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.

e Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode
en/of de saneringstechnieken.

e Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van
een sanering.
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Analyseresultaten in conclusie

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van letters en symbolen. De combinatie hiervan geeft
aan of de bodem verontreinigd is of niet. De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet

bodembescherming).

AW= Achtergrondwaarde
S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = Interventiewaarde

In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de
sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de van nature in de bodem aanwezige
gehalte aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de waarde waarbij sprake is van schone grond,
geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde of
achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als
van één of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een matige
bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek. Interventiewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (interventies) noodzakelijk zijn. Als
van één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke
bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor de volksgezondheid, ecologische
risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de urgentie c.q. spoedeisendheid van het geval.

Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd
opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging
veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het
Activiteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde t gesaneerde ondergrondse tanks voldoen aan diverse
voorschriften zoals keuringen en monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden
gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden
schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde
tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een eindonderzoek naar
brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.
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Disclaimer

De informatie die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inschatting
van de situatie. Aangezien de informatie is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben
plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven wat de actueie kwaiiteit is van grond en
grondwater. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel
enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de kwaliteit van grond of
grondwater anders is dan in dit rapport is vermeld. Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar,
eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande
onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid
van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor
bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning
of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situatie opnieuw
afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al heeft er op een locatie eerder bodemonderzoek plaatsgevonden is
het niet uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informatie kan
verouderd zijn, ook kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast.

Naast dit bericht adviseren wij voor het opzoeken van bodeminformatie Het Bodemloket
(www.bodemloket.nl) te raadplegen. Het Bodemloket is een initiatief van de gezamenlijke overheden die
bevoegd zijn in het kader van de Wet Bodembescherming, waaronder de provincie Noord-Brabant. Op Het
Bodemloket is informatie te vinden van locaties waar de provincie in het kader van de Wet
bodembescherming bevoegd gezag is. Dit zijn de locaties met een geval van ernstige bodemverontreiniging
en saneringslocaties. Het betreft informatie over bodemonderzoek, vervolgstappen en saneringen.

Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geinformeerd. Voor eventuele vragen en/of inlichtingen
kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
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