
Technisch Ontwerp omgeving De Blauwe Sluis

 

ggggeeeemmmmeeeeeeeennnntttteeee    SSSStttteeeeeeeennnnbbbbeeeerrrrggggeeeennnn
BEM1602667

 
Behoort bij beschikking

d.d.

nr.(s)

Juridisch beleidsmedewerker 
Publiekszaken / vergunningen 

06-07-2016

ZK16002184



2

4 april 2016

Definitief Technisch Ontwerp omgeving 
De Blauwe Sluis
KZ14010

Buro Kreek enzo
West Zandberg 27A
4756 BP Kruisland
+31 6 41391278
info@kreekenzo.nl
www.kreekenzo.nl

Gemeente Steenbergen
Postbus 6
4650 AA Steenbergen



3

Inhoudsopgave

1.  Inleiding 5
  
2.  Analyse 7 

3.  Concept                                    11

4.  Inrichtingsplan 15

5.  Werkzaamheden 21
  



4

noordelijk deel eiland

inundatiesluis De Blauwe Sluis (1628)

Beatrixsluis (1939)

zuidelijk deel eiland
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1. Inleiding

aanduiding locatie op luchtfoto

aanduiding locatie op topografische kaart

De gemeente Steenbergen heeft, samen met de 
gemeente Bergen op Zoom, Waterschap Brabantse 
Delta, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting 
Vrienden West Brabantse Waterlinie, onderneming 
Benedensas V.O.F. en Landbouwbedrijf de Witte, in 
januari 2014 een aanvraag ingediend voor de Subsi-
dieregeling landschappen van allure Noord-Brabant. 
Het projectvoorstel is gehonoreerd. Eén van de 
deelprojecten in het projectvoorstel voor De Linie 
is deelproject 3, Gebiedsontwikkelingen inundatie-
gebieden - Recreatieve Poort van Steenbergen. De 
inundatiegebieden omvatten het Oudland, het 
Oudlands- en Halsters laag en de Cruijslandse 
Kreken.

Buro Kreek enzo heeft vanuit haar betrokkenheid bij 
de Cruijslandse Kreken (opsteller van het gebieds-
perspectief en lid van de projectgroep) input gele-
verd voor prestatie 1: Inundatiegebied Cruijslandse 
Kreken. De belevingspoort Blauwe Sluis maakt on-
derdeel uit van deze prestatie en bestaat in hoofdlij-
nen uit het ontwerpen/realiseren van een belevings-
punt en herinrichting van de locatie. 

Het eiland De Blauwe Sluis is gelegen aan weers-
zijden van de Kruislandsedijk en is eigendom van  
Waterschap De Brabantse Delta. In het gebied zijn 
in verschillende tijdsperioden ingrepen gedaan om 
het watersysteem te regelen. De Blauwe Sluis, de 
Beatrixsluis en nu het gemaal Brooymans vormen 
hiervan relicten die iets over deze geschiedenis van 
het gebied laten zien. De inundatiesluis gelegen 
aan de westzijde is nog enigszins herkenbaar. In de 
huidige situatie is het talud aan de noordzijde, in de 
omgeving van de Beatrixsluis, beplant met verschil-
lende bomen en lager struweel waardoor het beeld 
als eiland is vertroebeld. Op dit moment is het zuide-
lijke deel van het eiland niet toegankelijk doordat er 

hekwerk is geplaatst voor de veiligheid rondom het 
gemaal Brooymans. Het eiland wordt aan de noord-
zijde begrenst door de Steenbergse Vliet en aan de 
zuidzijde door het krekenstelsel van de Cruijslandse 
Kreken. 

In samenwerking met het Architectenbureau RO&AD 
Architecten is medio 2015 het inrichtingsvoorstel 
voor het eiland van de Blauwe Sluis opgeleverd. Dit 
voorstel is besproken met omwonenden. U heeft 
Buro Kreek enzo gevraagd het inrichtingsvoorstel te 
vertalen naar een definitief ontwerp voor het eiland 
De Blauwe Sluis. Het defintief ontwerp is vervolgens 
uitgewerkt tot een technisch ontwerp dat zal wor-
den gebruikt voor het aanbestedingstraject.  

Voor het opstellen van het definitief en technisch 
ontwerp is nauw samengewerkt met RO&AD 
Architecten  en heeft afstemming plaatsgevonden 
in de projectgroep met de eigenaar van de gronden, 
Waterschap Brabantse Delta en de opdrachtgever 
gemeente Steenbergen. 

Dit document beschrijft het technisch ontwerp voor 
het eiland de Blauwe Sluis. In hoofdstuk 2 wordt het 
beeld geschetst van de locatie in zijn (historische) 
context en de directe omgeving. Het gebiedsper-
spectief voor de Cruijslandse Kreken wordt hierin 
meegenomen. Het concept voor het eiland wordt 
in hoofdstuk 3 toegelicht. Hoofdstuk 4 verbeeld en 
beschrijft het inrichtingsplan. Ten slotte worden in 
hoofdstuk 5 de werkzaamheden beschreven 
behorende bij het technisch ontwerp, waaronder de 
opruimwerkzaamheden, het grondwerk en 
inrichtingswerkzaamheden. Daarnaast zijn enkele 
doorsnedes opgenomen van specifieke plekken. Bij 
het ontwerp behoort een pdf-bestand met een 
tekeningenset, d.d. 1 april 2016.
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kaartbeeld omstreeks 1628 met redoute/schans

kaartbeeld omstreeks 1805 met batterij kaartbeeld inundatieverleden van de kreken (bron: Stichting Menno van Coehoorn/David Ross)



7

2. Analyse

kaartbeeld omstreeks 1955

kaartbeeld omstreeks 1836-1843

Historie
Het eiland De Blauwe Sluis dankt zijn naam aan de 
voormalige inundatiesluis. Deze sluis fungeerde 
vanaf omstreeks 1628 als inlaat vanuit de Steen-
bergse Vliet om de kreken onder water te zetten (te 
inunderen) en zo de vijand op afstand te houden. 
De Cruijslandse Kreken maken samen met de 
gebieden Oudlands Laag en Halsters Laag onderdeel 
uit van de lager gelegen (inundatie)gebieden van de 
West Brabantse Waterlinie. Deze linie ligt opgespan-
nen tussen de hoger gelegen vestingsteden Bergen 
op Zoom en Steenbergen met als vestingwerken de 
Waterschans, het Ravelijn, Fort de Roovere, Fort Pins-
sen en Fort Henricus.

De kreken hebben verspreid over vier perioden circa 
vijftig jaar onder water gestaan. Rond 1628 is ter 
verdediging van het gebied een redoute/schans ter 
hoogte van de Blauwe Sluis aangelegd. 
Dit verdedigingswerk is in de periode tussen 1751 
en 1794 vervangen door een batterij. Van zowel de 
redoute/schans als de batterij is er niets meer zicht-
baar.

In de periode 1938-1939 is de Beatrixsluis gebouwd 
en geopend als sluitstuk van de ontwateringswerken 
van het vlietgebied. Het idee was dat via de sluizen 
het de landbouwproducten van het achterliggende 
poldergebied met boten konden worden afgevoerd. 
De sluis raakte echter in onbruik door andere 
manieren van transport. De sluisdeuren aan de 
zijde van de kreken zijn verwijderd en de sluis zelf is 
volgestort met grond. De sluisdeuren aan de zijde 
van de Steenbergse Vliet herinneren nog aan het 
verleden.
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Gebiedsperspectief Cruijslandse Kreken met bestaande (zwart) en gewenste (grijs) recreatieve mogelijkheden

belevingspunt De Blauwe Sluis/De Baak

sfeerbeeld belevingspunt De Blauwe Sluis/De Baak
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zicht vanaf dijk op De Baak

belevingspunt De Blauwe Sluis/De Baak

Het gebied biedt mogelijkheden om met je plezier-
boot ter hoogte van Bovensas af te meren en een 
bezoek te brengen aan de kreken, zoals weer-
gegeven in het sfeerbeeld. Het vormt de plek waar je 
iets kunt lezen over de cultuurhistorie en de huidige 
situatie. In de toekomst kan dit punt functioneren 
als de fysieke toegang tot het water per boot/kano 
(verhuur), te voet of schaats met eventueel een 
plek voor een horecagelegenheid. Deze ontwikke-
lingen zijn echter afhankelijk van initiatiefnemers. 
Inmiddels hebben zich verschillende ondernemers 
gemeld met plannen. Ten westen van het eiland is 
in de zomer van 2014 aan de Kruislandsedijk 25-27 
Logement De Blauwe Sluis geopend met mogelijk-
heden om te overnachten.

Onderdelen uit het gebiedsperspectief die een 
bijdrage leveren aan het in beeld brengen van het 
verleden van de West Brabantse Waterlinie, zoals het 
inundatieverleden en de recreatieve voorzieningen 
en ontsluiting in het gebied, zijn meegenomen in 
de subsidieaanvraag van Landschappen van Allure 
(LvA). Deze hebben als vertrekpunt gediend bij de 
opstellen van het inrichtingsplan. 

Gebiedsperspectief Cruijslandse Kreken
De Cruijslandse Kreken zijn binnen Waterpoort als 
ontwikkelproject aangemerkt. In de Gebieds-
ontwikkeling Waterpoort werken de provincies 
Noord-Brabant, Zuid-Holland, Zeeland samen met 
partijen rondom het Volkerak-Zoommeer om het 
gebied met een gezonde en duurzame ontwikkeling 
op de kaart te zetten. In deze gebiedsontwikkeling 
wordt samenwerking gezocht met ondernemers en 
burgers, waarin zij ruimte krijgen initiatief te nemen 
en zelf actief aan de slag te gaan. Voor deze kreken 
is door de projectgroep Cruijslandse Kreken het 
gebiedsperspectief opgesteld dat het gezamenlijk 
wensbeeld schets. Hierin hebben de verschillende 
ideeën, initiatieven en belangen (afgewogen) een 
plek hebben gekregen.

In het gebiedsperspectief wordt onder meer voor-
gesteld om de beleving van de kreken te vergroten 
door ze recreatief te ontsluiten met wandelpaden, 
visvoorzieningen en kanosteigers. Recreatieve ont-
wikkelingen zijn met name toegestaan rondom de 
twee belevingspoorten, ’t Haantje en De Blauwe 
Sluis/De Baak. De Blauwe Sluis/De Baak is de belang-
rijkste belevingspoort. Deze poort vormt de schakel 
tussen de Cruijslandse Kreken en de Steenbergse 
Vliet en had in het verleden een belangrijke functie 
als inlaat van water bij het inunderen van de kreken. 
Op deze plek heeft een schans gestaan die later is 
vervangen door een batterij. Van beide objecten is 
niets meer zichtbaar, maar er liggen kansen om dit 
met informatie en/of objecten in beeld te brengen.
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rietkraag zuidzijde eiland

rietkragen als natuurlijke begrenzingeiland opgespannen tussen sluizen beleving van het water

inundatiesluis Blauwe Sluis (1628)
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beleving van het water Steenbergse Vliet



11

3. Concept

markeren sluiseiland voor fietsers en automobilisten

doorkruising auto- en fietsroutes

Het concept gaat uit van het herkenbaar maken 
van de oorspronkelijke opzet van het terrein, zoals 
dit medio 1839 was voorgesteld. De dijk vormt nog 
steeds het hoogst gelegen punt (circa 4,40 +NAP), 
waarbij het talud aan weerszijden geleidelijk afloopt 
(circa 0,25 -NAP) en op waterniveau (circa 1,00 -NAP) 
eindigt. 

Door het dichten van de Beatrixsluis is het eiland 
vastgegroeid aan de buitendijks gelegen polder. 
Door de aanleg en het later dichten van de Beatrix-
sluis is de kering van de dijk verlegd. In de huidige 
situatie functioneren de sluisdeuren als kering. 
Uitgangspunt voor het ontwerp is het aanbrengen 
van een kering van circa 2.10 +N.A.P., aansluitend op 
het dijklichaam van het eiland. 

In het concept wordt ingezet op het weer her-
kenbaar maken van de Beatrixsluis. Voorgesteld 
wordt om de oude contouren van het sluiscomplex 
zichtbaar te maken. De oude (mogelijk verhoogde) 
sluisdeuren worden gehandhaafd. Het eiland komt 
hierdoor weer los van de polder. 

Rondom het eiland worden de oevers gemarkeerd 
door riet. Deze rietkraag gaat van sluis naar sluis en 
dient als begrenzing van het eiland.

De beleving van het water vormt het uitgangspunt 
voor het eiland. Voorgesteld wordt om het meren-
deel van de bomen (mix van Schietwilg, Lijsterbes, 
Venijnboom en Berk en Es) nabij de Beatrixsluis en 
het struweel (Struikkamperfoelie) te verwijderen en 
te kiezen voor een sobere en eenduidige inrichting 
van het eiland met een sterk grasmengsel met 
extensief beheer gecombineerd met een bloemen-
mengsel. Zie kaart met opruimwerkzaamheden voor 
exacte kap bomen. Daarnaast wordt voorgesteld 

wordt om het hekwerk te verplaatsen zodat het 
zuidelijke deel van het eiland toegankelijk wordt. 
Het gemaal Brooymans blijft vanwege veiligheidsre-
denen, o.a. door de sterk aanzuigende werking van 
het gemaal, afgeschermd met een ballenlijn. Door 
deze ingrepen beleef je het water al vanaf dijk-
niveau. 

Vanaf de koppen van het eiland heb je uitzicht op 
het water en is het water letterlijk voelbaar doordat 
het maaiveld van het eiland bijna gelijk is met het 
waterpeil. Vanaf de noordzijde versmalt het eiland 
op de kop en is er het zicht op het afvoerkanaal naar 
de Steenbergse Vliet. Het talud aan de noordzijde 
heeft een flauwe en gelijke helling. De bestaande 
treurwilg markeert deze plek en geeft door zijn over-
hangende takken de plek een besloten gevoel. De 
kop aan de zuidzijde is breed van opzet en biedt een 
weids zicht over de kreken. Het talud is in verhou-
ding met het talud aan de noordzijde korter en kent 
een getrapte opzet. De boomgroep bestaande uit 
een (te herplanten) Treurwilg en een Linde markeren 
deze kop. 

Op dijkniveau wordt het gemotoriseerd verkeer 
afgewikkeld. Het auto- en landbouwverkeer maakt 
gebruik van de weg op de dijk. Parallel aan de dijk 
is ten zuiden een vrijliggend fietspad gelegen, wat 
ook als wandelpad wordt gebruikt. Het concept gaat 
ervan uit om zowel vanuit de auto als vanaf de fiets 
het water en het eiland zicht- en voelbaar te maken. 
Daarnaast is een fietsroute gelegen over de weg 
parallel aan het kanaal naar de Steenbergse Vliet.
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verbinding kanorutes en routes over het eiland 

picknicktafel als verbindend element (referentie)

maken fysieke verbinding noord-zuid



13

verbindend vlonderelement als vissteiger (referentie)

verbindend vlonderelement als kanosteiger (referentie) noordzijde eiland

verplaatsen hekwerk

Ingezet wordt op het verbinden van de beide grond-
delen die samen het eiland vormen. Verbindingen 
van water – dijk – water. Hiervoor worden twee 
fysieke verbindingen gemaakt in de vorm van 
vlonders. Deze vlonders gaan trapsgewijs mee met 
de hoogte van het talud. De vlonders worden 
letterlijk doorgetrokken over de weg en maken de 
verbinding tussen het noordelijk en zuidelijk deel. 
De vlonders zijn beloopbaar, dienen als kano- en vis-
steiger en worden vormgegeven als picknickbank. 
De vlonders zijn op verschillende hoogtes gesitu-
eerd waardoor ook het water vanaf verschillende 
hoogtes te ervaren is. De uiteinden van de westelijk 
gelegen vlonder fungeren als kanosteigers. Via de 
Beatrixsluis en deze kanosteigers wordt het mogelijk 
om met de kano van de Cruijslandse Kreken naar 
Steenbergse Vliet te gaan. De uiteinden van de oos-
telijk gelegen vlonder zijn vissteigers. Op het eiland 
kan overal gelopen worden over het gras, mogelijk 
met gemaaide wandelpaden.
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inrichtingsplan 

doorsnede C-C’ Blauwe Sluis (schaalloos)

doorsnede D-D’ talud zuidzijde Kruislandsedijk (schaalloos)
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4. Inrichtingsplan

doorsnede A-A’ lengte Beatrixsluis (schaalloos)

doorsnede B-B’ breedte Beatrixsluis (schaalloos)doorsnede C-C’ Blauwe Sluis (schaalloos)

doorsnede D-D’ talud zuidzijde Kruislandsedijk (schaalloos)

Beatrixsluis markeren met verharding (graskeien) eiland ingericht met gras en bloemenmengsel

Het ontwerp voor het eiland gaat uit van een sobere 
en eenduidige inrichting. Door het verwijderen van 
bomen en struweel ter plaatste van de Beatrixsluis 
in het noordelijk deel en het verplaatsen van het 
hekwerk in het zuidelijk deel worden de delen aan 
weerszijden van de dijk samengevoegd. 

Zoals in het concept is voorgesteld worden de con-
touren van de Beatrixsluis zichtbaar gemaakt. Dit 
wordt gecombineerd met de opgave de kering te 
verbeteren en op te hogen tot 2.10 +N.A.P.. Het 
huidige maaiveld direct achter de sluisdeuren 
(zuidzijde) wordt opgehoogd, zoals weergegeven 
op doorsnede A-A’. De kruin heeft een breedte van 
3 meter. Ter plaatste van de sluisdeuren dient bij de 
uitvoering een constructie te worden aangebracht, 
aansluitend op de bestaande damwanden. Dit om 
te voorkomen dat bij hoge waterstanden het water 
langs de oude sluismuren kan stromen. De basaltkei-
en ten noorden van de sluisdeuren blijven liggen. 

Om een fysieke verbinding onderlangs de Beatrix-
sluis te maken voor de kano en een aansluiting op 
het noordelijke deel van het eiland wordt grond-
lichaam van de sluis verlengd en wordt het eiland 
verbreed. Het uiteinde fungeert in het ontwerp 
tevens als aanmeerplek voor de kano. De grond in 
de gedempte Beatrixsluis wordt deels verwijderd, 
Om de contouren van de Beatrixsluis te markeren is 
gekozen om voor het toepassen van graskeien die 
worden opgesloten tussen een geleideband. In de 
verharding is centraal een kanosleeppad gesitueerd. 
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vormgeving object vlonder (definitief ontwerp RO&AD Architecten/versie 28 februari 2016)
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17
axo van object (definitief ontwerp RO&AD Architecten/versie 28 februari 2016)

De sluizen met de rietkraag vormen het kader van 
het eiland. Het inzaaien met een sterk grasmengsel 
geschikt voor taluds gecombineerd met een bloe-
menmengsel zorgt dat het eiland zich onderscheid 
ten opzichte van zijn omgeving (polders met land-
bouwgewassen en groene dijken). 

De fysieke verbinding tussen de beide gronddelen 
wordt gelegd door het plaatsen van twee objecten 
in de vorm van vlonders. De vlonders kunnen belo-
pen worden en gebruikt worden voor een picknick.  
Beide vlonders worden doorgetrokken over de weg 
en gemarkeerd via kanaliseringstrepen. De vlonders 
zijn vormgegeven als picknickbank, bestaande uit 
een tafelgedeelte met aan weerszijden een zitge-
deelte. Om te voorkomen dat grond onder de vlon-
der wegslaat worden grasbetontegels gelegd. De 
vlonders worden als een element geplaatst en zijn 
aaneengesloten. 

Het eiland kent aan weerszijden een talud, waarbij 
het talud aan de noordzijde geleidelijk verloopt en 
het talud aan de zuidzijde steiler is. De vlonder 
reageert door middel van het aantal traptreden. 
De beide uiteinden van het westelijk gelegen object 
is ter plaatste van het water vormgegeven als
kanosteiger. Voor de oostelijk gelegen vlonder zijn 
de beide uiteinden ontworpen als vissteiger. 
Principes van de vlonders zijn als beeld opgenomen 
in het rapport.

Op de koppen worden de bestaande bomen inge-
past in de lijnvoering van de vlonders. De Treurwilg 
op het zuidelijke deel van het eiland wordt herplant, 
enkele meters zuidelijker vanaf de oorsponkelijke 
plek. Deze Treurwilg vormt samen met de Linde een 
bomengroep. Van de Essen op het eiland wordt er 
een boom gehandhaafd die tevens als wind-
vanger dient voor de Treurwilg ten noorden van het 
eiland. Tenslotte worden drie bomen ten westen 
van de Beatrixsluis ingepast, te weten de Taxus (ter 
hoogte van de woning), de Berk en de Lijsterbes.
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vormgeving object picknickgedeelte met traptreden (definitief ontwerp RO&AD Architecten/versie 28 februari 2016)



K2

2140
308 1524 308

23
77

42
76

22
0

17
33

4

24E-g_trapdeel 2140 breed (3xO)

21
83

0

N.A.P.(= Steenbergsche Vliet)
+0

zomerpeil "De Baak"
-1600

bk weg
+3900

kanosteiger ca. 300mm boven het water

diepte palen steiger nog exact te bepalen
bodemonderzoek plegen

30
0

-1300 +p

-760 +p
-420 +p

-60 +p
300 +p

18
0 18

018
0

54
0

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2111 349
155

1496 1355 1509

28E-k 28E-k
28E-g 28E-g 28E-g

28E-b

28E-j

28E-j

2377

16942 400 4488 2377
21830

24E-g

39
00

16
00

28E-k 28E-k 28E-k 28E-k 28E-k 28E-k

Steenbergsche Vliet
N.A.P. P=0

"De Baak"
zomerpeil ca. 1600-p

fietspad

Boven Sasweg

ka
no

st
eig

er
 (K

)

vi
ss

te
ig

er
 (V

)

vi
ss

te
ig

er
 (V

)

ka
no

st
eig

er
 (K

)

K1

K2

K3

K4
V4

V3

V2

V1

K1

24E-i_trapdeel 2140 breed (5xO)

24E-a_trapdeel 2xO

24E-a_trapdeel 2xO

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

Ac
co

ya
 d

am
w

an
d 

14
0x

70
m

m
(w

er
ke

nd
e 

br
ee

dt
e 

12
5m

m
)

2140
3081524308

40
0

18
44

40
0

62
0

40
0

62
0

40
0

62
0

40
0

62
0

40
0

62
0

40
0

62
0

40
0

81
64

40
0

55
16

40
0

82
4

10
12

23
77

25
08

0

115 2140 115
2370

trapdeel los zitten (2xO)

trapdeel los zitten (2xO)

12
04

N.A.P.(= Steenbergsche Vliet)
+0

zomerpeil "De Baak"
-1600

bk weg
+3900

LOOPPAD
2500

STALLING
FIETSEN-

36
0

72
0

18
0 18

0

36
0

36
0

36
0

36
0

36
0

36
0

36
0

36
0

36
0

28
80

3900 +p

-760 +p
-420 +p

300 +p
660 +p

1020 +p
1380 +p

1740 +p
2100 +p

2460 +p
2820 +p

3180 +p
3540 +p

Accoya damwand 140x70mm
(werkende breedte 125mm)

2377

18
0

18
0

18
0

18
0

1012 824 400 5516 400 8164 400 620 400 620 400 620 400 620 400 620 400 620 400 1844 400
25080

408 577 1055 1696 1946 1896 508 2050 2050 2050 750 1534 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1210 1034

28E-h

28E-e

28E-e 28E-c 24E-e
28E-c28E-c

24E-a24E-a24E-i

28E-c 28E-c

28E-h
28E-h

28E-h
28E-h

28E-h
28E-h

28E-h
28E-h

28E-i

24E-f24E-f24E-f24E-f

24E-f

24E-f24E-f

24E-f

39
00

16
0028E-c

28E-c
28E-c

K4

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

trapdeel los zitten (2xO)

24E-a_trapdeel 2xO

24E-b_trapdeel 3xO

24E-c_trapdeel 4xO

116 2140 114
2370

Ac
co

ya
 d

am
w

an
d 

14
0x

70
m

m
(w

er
ke

nd
e 

br
ee

dt
e 

12
5m

m
)

40
0

67
32

89
76

40
0

42
92

60
4

30
69

80
8

25
28

9

trapdeel los zitten (2xO)

trapdeel los zitten (2xO)

50
34

K3

2140
308 1524 308

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

trapdeel los zitten (2xO)

24E-a_trapdeel 2xO

trapdeel los zitten (2xO)

24E-a_trapdeel 2xO

trapdeel los zitten (2xO)

24E-a_trapdeel 2xO

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

15
30

0
40

0
82

4
40

0
26

60
40

0
44

96
40

0
51

08
42

84
40

0
57

12
29

87
40

38
4

N.A.P.(= Steenbergsche Vliet)
+0

zomerpeil "De Baak"
-1600

bk weg
+3900

bk weg
+3900

LOOPPAD
2500

54
0

54
0

36
0

3720 +p
3360 +p

2820 +p

2100 +p

519 2100 2100 2066 523 1687 1750 1750 1750 1750 554 2058 2080 1081 1368 1223 809

2987400 15708 400 4292 604 3069 808
25281

39
00

16
00

28E-h28E-h

28E-i

24E-f

28E-g28E-h

28E-c 28E-c 28E-c 28E-c 28E-c 28E-c

28E-d

24E-a

28E-c 28E-c 28E-d 28E-c 28E-c

28E-h

24E-b 24E-c

N.A.P.(= Steenbergsche Vliet)
+0

zomerpeil "De Baak"
-1600

bk weg
+3900

LOOPPAD
2500

kanosteiger ca. 300mm boven het water

diepte palen steiger nog exact te bepalen
bodemonderzoek plegen

36
0

36
0

36
0

36
0

36
0

2820 +p

2280 +p
2100 +p 2100 +p

1740 +p
1380 +p

1020 +p
660 +p

300 +p

30
0

2987 5712 400 9392 400 4496 400 2660 400 824 400 15300

40384

1305 1305 2100 2100 2100 2100 2100 21001954 1940 1940 309 1389 1390 1390 523 1523 1550 1550 554 1442 1450 1450 554 1073 1471 1504 159

28E-h 28E-h 28E-g 28E-b

28E-g 28E-g 28E-g

24E-f

28E-c

28E-c 28E-c 28E-c
28E-d

24E-a

28E-c

28E-c 28E-c 28E-d

24E-a

28E-c

28E-c

24E-a

28E-e

24E-f

28E-j

28E-j 28E-k 28E-k 28E-k 28E-k 28E-k 28E-k 28E-k 28E-k

bk weg
+3900

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO) Accoya afdekker

BOVENKANT GRAS IS BOVENKANT ACCOYA AFDEKKER

gripstrip in loopplank
(600mm lang)

28E-i

24E-f

2280

60
48

6 54
6

115

70
35

35

28E-i_standaardelement eindstuk steiger

70214070

3534 +p

betontegel 500x500x50mm

Ro Koster  Oostkerkplein 5  4331TL  Middelburg  Nederland  t +31 118 774759  m +31(0)6 28967971
Ad Kil  Van der Rijtstraat 40  4611PR  Bergen op Zoom  Nederland  t +31(0)164 266329  m +31 6 55750027

be
st

an
ds

na
am

:

project

opdrachtgever

datum

onderwerp

fase

schaal

formaat

projectnummer

Tekeningnr

MAATVOERING EN HOOGTES TERREIN IN HET WERK TE CONTROLEREN!

VOOR UITWERKING KANOSTEIGER: ZIE TEKENING DO-01
VOOR UITWERKING VISSTEIGER: ZIE TEKENING DO-02
VOOR HOEVEELHEDEN EN AANTAL ELEMENTEN: ZIE TEKENING DO-03
VOOR UITWERKING ONDERSTEUNINGSELEMENTEN: ZIE TEKENING DO-28Ea t/m k

MAXIMALE H.O.H.-AFSTAND ONDERSTEUNINGSELEMENTEN ONDERLING = 2100MM

wijziging

C
:\R

ev
it 

Pr
oj

ec
te

n\
20

15
\2

01
50

7_
D

e 
Bl

au
w

e 
Sl

ui
s\

20
15

07
_D

e 
Bl

au
w

e 
Sl

ui
s.

rv
t

AHerinrichting "De Blauwe Sluis" te Steenbergen

Gemeente Steenbergen

02-02-2016201507

DO-01

A0

kanosteiger K1, K2, K3 & K4
nieuwe situatie, principe plattegronden, doorsneden en 3D

definitief ontwerp

1:100

 1 : 100

K1 bovenaanzicht

3D - K1 kanosteiger

 1 : 100

doorsnede K1 kanosteiger

 1 : 100

K2 bovenaanzicht

3D - K2 kanosteiger

 1 : 100

doorsnede K2 kanosteiger

 1 : 100

K3 bovenaanzicht
 1 : 100

K4 bovenaanzicht

3D - K3 kanosteiger 3D - K4 kanosteiger

 1 : 100

doorsnede K3 kanosteiger
 1 : 100

doorsnede K4 kanosteiger

 1 : 20

principedetail damwand aansluiting terrein

A 29-02-2016 wijzigingen n.a.v. opmerkingen gemeente en constructeur GJM Bouwadvies

V2

2140
308 1524 308

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

32
64

40
0

10
28

40
0

15
91

2
21

00
4

23
95

V1

24E-c_trapdeel 4xO

24E-a_trapdeel 2xO

trapdeel los zitten (2xO)

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

24E-a_trapdeel 2xO

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

Ac
co

ya
 d

am
w

an
d 

14
0x

70
m

m
(w

er
ke

nd
e 

br
ee

dt
e 

12
5m

m
)

115 2140 115
2370

40
0

69
35

40
0

62
0

40
0

62
0

40
0

62
0

40
0

62
0

40
0

62
0

40
0

28
64

40
0

22
52

40
0

23
95

18
75

1

14
67

V4

Ac
co

ya
 d

am
w

an
d 

14
0x

70
m

m
(w

er
ke

nd
e 

br
ee

dt
e 

12
5m

m
)

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

trapdeel los zitten (2xO)

24E-a_trapdeel 2xO

trapdeel los zitten (2xO)

24E-a_trapdeel 2xO

trapdeel los zitten (2xO)

24E-a_trapdeel 2xO

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

115 2140 115
2370

40
0

81
60

65
28

40
0

61
28

40
0

51
08

40
0

62
0

40
0

24
69

28
54

4

42
70

V3

2140
3081524308

trapdeel los zitten (2xO)

24E-a_trapdeel 2xO

trapdeel los zitten (2xO)

24E-a_trapdeel 2xO

trapdeel los zitten (2xO)

24E-a_trapdeel 2xO

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

24
69

18
15

1
40

0
62

0
40

0
32

72
40

0
36

80
40

0
36

80
69

28
37

93
1

N.A.P.(= Steenbergsche Vliet)
+0

zomerpeil "De Baak"
-1600

bk weg
+3900

vissteiger ca. 500mm boven het water

LOOPPAD

diepte palen steiger nog exact te bepalen
bodemonderzoek plegen

50
0

36
0

36
0

54
0

-1100 +p
-740 +p

-380 +p

520 +p

15912 400 1028 400 3264 2395

1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1921 250 1428 1664 1663

21004

28E-k 28E-k 28E-k 28E-k 28E-k 28E-k 28E-k 28E-k

28E-j

24E-f 24E-f

28E-g 28E-f 28E-h 28E-i

N.A.P.(= Steenbergsche Vliet)
+0

zomerpeil "De Baak"
-1600

bk weg
+3900

LOOPPAD

54
0

36
0

36
0

36
0

36
0

36
0

36
0

Accoya damwand 140x70mm
(werkende breedte 125mm)

36
0

3400 +p
3040 +p

2680 +p
2320 +p

1960 +p

1240 +p

36
0

1600 +p

880 +p
520 +p

-20 +p
-380 +p

2395 808 1844 400 2864 400 620 400 620 1020 400 620 400 620 400 6935 400
18751

762 1776 468 1216 1216 710 1020 1020 1020 1020 1188 1470 1470 1478 309 1196 1307

24E-c 24E-a

24E-f
24E-f

24E-f

24E-f 24E-f 24E-a
24E-f

28E-h 28E-c 28E-c

28E-c
28E-c

28E-c

28E-e

28E-e

28E-e
28E-e

28E-e 28E-c 28E-c 28E-c

28E-a

28E-h 28E-h

28E-i

N.A.P.(= Steenbergsche Vliet)
+0

zomerpeil "De Baak"
-1600

bk weg
+3900

LOOPPAD
Accoya damwand 140x70mm
(werkende breedte 125mm)

36
0

36
0

36
0

36
0

3818 +p
3458 +p

3098 +p
2738 +p

1972 +p 1940 +p

2468400 8160 6528 400 6128 400 5108 400 620 401
28545

1687 1775 1725 1771 1771 263 1958 2000 2046 523 1900 2041 2041 546 1601 1738 1738 400 742 204

24E-f

28E-i

28E-h 28E-h 28E-h 28E-h 28E-a

28E-h

28E-a 28E-c 28E-c 28E-c

24E-a

28E-c
28E-c 28E-c 28E-c

28E-c 28E-c 28E-c 28E-c

28E-e

28E-e
28E-i

24E-a

24E-a
24E-f

N.A.P.(= Steenbergsche Vliet)
+0

zomerpeil "De Baak"
-1600

bk weg
+3900

vissteiger ca. 500mm boven het water

LOOPPAD

diepte palen steiger nog exact te bepalen
bodemonderzoek plegen

50
0

36
0

36
0

36
0

36
0

2378 +p

1940 +p 1940 +p
1580 +p

1220 +p
860 +p

500 +p

2468 6936 3672 400 3680 400 3272 400 620 400 18151

37931

1626 1770 1816 1816 310 1571 1570 502 1849 1800 486 1364 1823 1142 150 2061 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

28E-i

28E-h 28E-h 28E-h

28E-h 28E-a

24E-e

28E-c
28E-c

28E-d

24E-a

28E-c 28E-c

28E-c

24E-a

28E-f 28E-c

24E-a

28E-e

28E-j

28E-k 28E-k 28E-k 28E-k 28E-k 28E-k 28E-k 28E-k 28E-k

bk weg
+3900

BOVENKANT GRAS IS BOVENKANT ACCOYA AFDEKKER

2280
70214070

gripstrip in loopplank
(600mm lang)

24E-f_trapdeel 2140 breed (2xO)

28E-i_standaardelement eindstuk steiger

Accoya afdekker

35
35

70

60
48

6 54
6

3534 +p

betontegel 500x500x50mm

Steenbergsche Vliet
N.A.P. P=0

"De Baak"
zomerpeil ca. 1600-p

fietspad

Boven Sasweg

ka
no

st
eig

er
 (K

)

vi
ss

te
ig

er
 (V

)

vi
ss

te
ig

er
 (V

)

ka
no

st
eig

er
 (K

)

K1

K2

K3

K4
V4

V3

V2

V1

Ro Koster  Oostkerkplein 5  4331TL  Middelburg  Nederland  t +31 118 774759  m +31(0)6 28967971
Ad Kil  Van der Rijtstraat 40  4611PR  Bergen op Zoom  Nederland  t +31(0)164 266329  m +31 6 55750027

be
st

an
ds

na
am

:

project

opdrachtgever

datum

onderwerp

fase

schaal

formaat

projectnummer

Tekeningnr

MAATVOERING EN HOOGTES TERREIN IN HET WERK TE CONTROLEREN!

VOOR UITWERKING KANOSTEIGER: ZIE TEKENING DO-01
VOOR UITWERKING VISSTEIGER: ZIE TEKENING DO-02
VOOR HOEVEELHEDEN EN AANTAL ELEMENTEN: ZIE TEKENING DO-03
VOOR UITWERKING ONDERSTEUNINGSELEMENTEN: ZIE TEKENING DO-28Ea t/m k

MAXIMALE H.O.H.-AFSTAND ONDERSTEUNINGSELEMENTEN ONDERLING = 2100MM

wijziging

C
:\R

ev
it 

Pr
oj

ec
te

n\
20

15
\2

01
50

7_
D

e 
Bl

au
w

e 
Sl

ui
s\

20
15

07
_D

e 
Bl

au
w

e 
Sl

ui
s.

rv
t

AHerinrichting "De Blauwe Sluis" te Steenbergen

Gemeente Steenbergen

02-02-2016201507

DO-02

A0

vissteiger V1, V2, V3 & V4
nieuwe situatie, principe plattegronden, doorsneden en 3D

definitief ontwerp

1:100

 1 : 100

V1 bovenaanzicht

 1 : 100

V2 bovenaanzicht

 1 : 100

V3 bovenaanzicht

 1 : 100

V4 bovenaanzicht

3D doorsnede BB

3D doorsnede BB

3D doorsnede BB

3D doorsnede BB

 1 : 100

doorsnede V1-vissteiger

 1 : 100

doorsnede V2-vissteiger

 1 : 100

doorsnede V3-vissteiger

 1 : 100

doorsnede V4-vissteiger

 1 : 20

principedetail damwand aansluiting terrein

A 29-02-2016 wijzigingen n.a.v. opmerkingen gemeente en constructeur GJM Bouwadvies
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object ter plaatse van het water en ter plaatse talud dijk (definitief ontwerp RO&AD Architecten/versie 28 februari 2016)

Door het verplaatsen van het hekwerk ter hoogte 
van gemaal Brooymans wordt het eiland in zijn 
geheel openbaar toegankelijk. Het hekwerk en de 
toegangspoort worden verplaatst, waarbij de toe-
gangspoort kan blijven functioneren en de 
electricittieitskast binnen het hekwerk blijft staan. 
Daarnaast wordt de geasfalteerde inrit naar het 
gemaal vervangen door halfverharding, zodat het 
groene beeld van het eiland sterker wordt. Om te 
voorkomen dat de inrit gebruikt gaat worden als 
parkeervoorziening wordt een paal geplaatst.

Voor de bezoekers die met de auto of de fiets 
komen worden aan de zijde van de Boven Sasweg 
vijf parkeerplaatsen aangelegd en een ruimte met 
fietsaanleunbeugels. Deze parkeervoorzieningen 
worden voorzien van grasbetontegels en ingepast 
in de groene berm van de weg. In het zuidelijk deel 

wordt het talud verbreed, zodat een parkeervoor-
ziening voor de fiets eveneens uitgevoerd met 
grasbetontegels en fietsaanleunbeugels kan worden 
gerealiseerd. Als markering van het eiland vanaf de 
weg wordt bij de voorziene werkzaamheden aan de 
weg, het vervangen van de asfaltlaag katogen aan-
gebracht. Deze zorgen enerzijds voor een optische 
versmalling van de weg en reflecteren in het donker.

Om te voorkomen dat er vanaf het water te dicht bij 
het gemaal wordt gekomen zal een ballenlijn 
worden aangebracht. 

In de tekening van het concept voor het eiland zijn de 
contouren van de batterij uit omstreeks 1805 ingete-
kend. Het herstel van de batterij is deels mogelijk en 
met de inrichting van het eiland wordt ruimte geboden 
voor een eventueel herstel. Vanwege grondeigendom-
men, de ontsluiting van de aangrenzende landbouw-
percelen en de waterkerende functie van de dijk wordt 
op dit moment afgezien van het reconstrueren van de 
batterij.

In het ontwerp is vooralsnog geen rekening 
gehouden met een informatiepaneel. Voor de 
verschillende deelgebieden die onderdeel uitmaken 
van de West Brabantse Waterlinie zal een eenduidig 
voorstel worden gemaakt. Een mogelijk idee is om 
de informatie als tafelkleed op de picknickbank te 
situeren.
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5. Werkzaamheden

kaart met overzicht maatregelen opruimen

Voor het uitvoeren van het inrichtingsplan zijn in drie 
onderdelen de beoogde werkzaamheden beschreven, 
waarbij een indeling is gemaakt in:
1.  Opruimwerkzaamheden
2.  Grondwerk
3.   Inrichtingswerkzaamheden
De doorsneden, principedoorsneden en -details zijn 
schaalloos in dit rapport opgenomen. Voor de juiste 
afmetingen wordt verwezen naar de set met 
tekeningen, behorende bij dit document.

5.1 Opruimwerkzaamheden
Onder de opruimwerkzaamheden worden de werk-
zaamheden verstaan die nodig zijn, voordat met het 
grondwerk en de inrichting kan worden gestart. Deze 
werkzaamheden bevatten de volgende 
onderdelen:
1.  Verwijderen bomen (incl. uitfrezen wortels)
2.   Verwijderen lage heesters/onderbeplanting
3.   Verwijderen hagen
4.   Verwijderen klimop/Hedera
5.   Verwijderen hekwerk oever
6.   Verwijderen visplaats oever
7.   Verwijderen en opslag hekwerk gemaal
8.   Verwijderen en opslag toegangspoort
9.   Verwijderen informatiebord
10. Verwijderen elementverharding picknickplaats
11. Verwijderen asfaltlaag inrit gemaal
12. Verwijderen elementverharding sluis
13. Verwijderen elementverharding langs weg
14. Verwijderen aanmeerpalen ter hoogte van   
       bestaande oever gedempte Beatrixsluis (zuiddzijde)
15. Verwijderen picknickbank en afvalbak
16. Verwijderen gezonken boot (noordzijde)
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doorsnede D-D’ verbreding talud Kruislandsedijk (schaalloos)

doorsnede C-C’ verbreding talud inlaat gemaal (schaalloos)

doorsnede B-B’ breedte Beatrixsluis (schaalloos)

doorsnede A-A’ lengte Beatrixsluis (schaalloos)
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kaart met overzicht grondwerk

5.2 Grondwerk
Onder grondwerk worden de werkzaamheden ver-
staan die nodig zijn, voordat met plaatsing van het 
object en de inrichting kan worden gestart. Deze 
werkzaamheden bevatten de volgende 
onderdelen:
1.  Aanvullen wortelgaten t.p.v. gerooide bomen en          
      heesters (tussen 1 april en 1 september)
2.  Verlengen/integreren drains Beatrixsluis
3.  Vervangen drains onder fietspad 
4.  Aanbrengen grond: 
   a. verlengde Beatrixsluis incl. verlengen    
   bestaande drainage in talud
   b. talud noordelijk deel eiland en verbreden   
   eiland
   c. waterkerende constructie ter hoogte van   
     sluisdeuren/damwanden n.t.b. met waterschap)
   d. talud oostzijde ter hoogte gemaal Brooymans
5. Aanbrengen beschoeiing langs verbrede   
  eiland (met zelfde levensduur hout object Accoya)
6. Vernieuwen beschoeiing ter plaatse van de   
    beoogde steigers (met zelfde levensduur hout         
    object Accoya)
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grasbetontegels parkeren (GVB-90 400x600x100 mm)

ballenlijn ter hoogte gemaal (Bolina HBB-400 ballen) graskeiblok Beatrixsluis (GVB-75 450x450x100 mm) rubber tegel kanosleeppad grijs (1000x1000x45 mm)

katogen in asfalt glasbolreflector (kleurloos) bloemenmengsel lage soorten (referentie)
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kaart met overzicht inrichtingswerkzaamheden

5.3 Inrichtingswerkzaamheden
De inrichtingswerkzaamheden bevatten de volgende onderdelen:
1.   Plaatsen damwand, voorstel Accoya
2.   Aanbrengen deksloof Accoya 200x200 mm)
3.   Aanbrengen menggranulaat (150 mm) en straatlaag (50 mm)
      onder graskeiblokken en grasbetontegels
4.   Aanbrengen menggranulaat (150 mm), straatlaag (55 mm)
      en trottoirtegels grijs (200x200x50 mm) onder kanosleeppad
5.   Aanbrengen graskeiblokken (GVB-75 450x450x100 mm)  
6.   Aanbrengen geleideband (50/200x200 mm)
7.   Aanbrengen rubber tegel kanosleeppad grijs 
      (1000x1000x45mm)
8.   Aanbrengen molgoot (200x100 mm DP40 in beton)
9.   Aanbrengen opsluitband grijs in beton (60x200 mm)
10. Aanbrengen grasbetontegels (GVB-90 400x600x100 mm) 
    bij fietsparkeerplaats, parkeerplaats en en onder object)
11. Plaatsen fietsaanleunhek (600x840 mm Accoya 80x80 mm)
12. Plaatsen afvalbak
13. Plaatsen bord ‘betreden op eigen risico’
14. Planten boom (Wilg)
15. Inzaaien gras (waterkerend dijkenmengsel D2 Barenburg):
        - Engels raaigras 10%
     -  Roodzwenkgras 60%
     - Veldbeemdgras 30%
    Indien gewenst combineren met bloemenmengsel  lage soorten 
    (max. 30 cm), bijvoorbeeld glanshaver, madelief,  witte klaver, kleine klaver,  
    brunel, rode klaver, smalle weegbree, cichorei, gewone hoornbloem, gewone  
       paardenbloem, knoopkruid, gladwalstro, echt walstro, Karweivarkenskervel,      
       groot streepzaad, kleine ratelaar, veldzuring, 1000blad, gewone  rolklaver,  
       gele morgenster, reukgras, struisgras, goudhaver, hopklaver, kamgras, knol  
       boterbloem, kraailook, muskuskaasjeskruid, vogelwikke, wilde peen
16. Herplaatsen hekwerk en herplaatsen poort
17. Aanbrengen ballenlijn met verankering (Bolina HBB-400 ballen)
18. Aanbrengen kanalisatiestrepen (wit)
19. Aanbrengen katogen (kleurloos Glasbolreflector Rondo)
20. Herstel stucwerk betonwand onder fietsbrug
21. Plaatsen paal toegang gemaal (type in overleg met waterschap)
22. Schilderen balustrade gemaal
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principedoorsnede A-A’  Beatrixsluis noordzijde

principedoorsnede B-B’  Beatrixsluis zuidzijde

principedoorsnede C-C’  Beatrixsluis kano-opstap (n.t.b. door constucteur) 

principedoorsnede F-F’  fietsparkeerstrook

principedoorsnede G-G’  bevestiging ballenlijn

principedoorsnede E-E’  toegang tot gemaal



27
principedoorsnede H-H’  beschoeiing noordzijde (n.t.b. door constucteur) principedoorsnede I-I’  beschoeiing zuidzijde (n.t.b. door constructeur)

principedoorsnede D-D’  parkeerstrook

5.4 Principedoorsneden en principedetails
Voor een aantal plekken is een principedoorsnede 
en principedetail getekend als nadere uitwerking 
van het technisch ontwerp. De principedoorsneden 
en -details zijn schaalloos dit rapport opgenoomen. 
Voor de juiste afmetingen wordt verwezen naar de 
set met tekeningen, behorende bij dit document.

Principedoorsnede:
A-A’  Beatrixsluis noordzijde
B-B’  Beatrixsluis zuiddzijde
C-C’ Beatrixsluis kano-opstap
D-D’  parkeerstrook
E-E’  toegang tot het gemaal
F-F’  fietsparkeerstrook
G-G’  bevestiging ballenlijn
H-H’ beschoeiing noordzijde 
  (n.t.b. door constructeur)
I-I’ beschoeiing zuidzijde 
  (n.t.b. door constructeur)

Principedetail: 
1  drainage Beatrixsluis
2  hemelwaterafvoer fietsbrug
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principedetail 1 drainage Beatrixsluis principedetail 2 hemelwaterafvoer fietsbrug
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