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HW-2.AP03
vast peil

NAP 0,55 m

HW-2.AP05
vast peil

NAP -0,3 m

HW-2.AP07
vast peil

NAP -0,8 m

HW-2.AP04
vast peil

NAP -1,2 m
HW-2.AP09

vast peil
NAP -1,8 m

HW-2.AP08
vast peil

NAP -0,9 m

HW-2.AP01
zomer-/winterpeil
zp: NAP -1,35 m
wp: NAP -1,25 m

HW-2.AP11
vast peil

NAP -1,25 m

HW-2.AP06
vast peil

NAP -0,4 m

2.4A
vast peil

NAP -1,2 m

2ST-13.1
vast peil

NAP -0,8 m

2.3
vast peil

NAP 0,2 m

2.1
vast peil

NAP -2 m

2.6
vast peil

NAP -1,5 m

2.2
vast peil

NAP -1,6 m

2.6A
flexibel peil

bovgr: NAP -1 m
ondgr: NAP -1,5 m

2.1A
vast peil

NAP -1,75 m

2.8
zomer-/winterpeil
zp: NAP -1,3 m
wp: NAP -1,5 m

2.9
vast peil

NAP -1,5 m

2.5
vast peil

NAP -1,70 m

2.4
vast peil

NAP -1,75 m

2.1B
zomer-/winterpeil
zp: NAP -1,35 m
wp: NAP -1,25 m

HW-2.AP12
vast peil

NAP 0,85 m
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Legenda
Verschil vigerend-praktijk

Administratieve aanpassing begrenzing, peildaling
Administratieve aanpassing begrenzing, peilstijging
Geconstateerde nieuwe peilgebieden
NB: In dit geval zijn er geen wijzigingen geconstateerdK

Regelbare stuw, automatischL

Regelbare stuw, niet automatischJ

Vaste stuw
(

J Stuw, regelbaarheid onbekend

> Duiker

D Hevel
Afsluiter@ Gemaal

O Vaste dam
l Peilmeting (automatisch)

$
- Peilschalen
#* Automatische peilregistratie

Waterlopen
Hoofdwatergang
Overige watergangen
De Eendragt

2.4A
vast peil

NAP -1,2 m 2ST-13.1
vast peil

NAP -0,8 m

2.3
vast peil

NAP 0,2 m

2.1
vast peil

NAP -2 m

2.6
vast peil

NAP -1,5 m

2.2
vast peil

NAP -1,6 m

2.6A
flexibel peil

bovgr: NAP -1 m
ondgr: NAP -1,5 m

2.1A
vast peil

NAP -1,75 m

2.8
zomer-/winterpeil
zp: NAP -1,3 m
wp: NAP -1,5 m

2.9
vast peil

NAP -1,5 m

2.7
vast peil

NAP -1,60 m

2.5
vast peil

NAP -1,70 m

2.4
vast peil

NAP -1,75 m

2.1B
zomer-/winterpeil
zp: NAP -1,35 m
wp: NAP -1,25 m

Referentie   : 14074G01_K02
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