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1 Inleiding 

In opdracht van Waterschap De Dommel heeft BK Ingenieurs B.V. in mei 2021 een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd ten behoeve van het project ‘Klimaat robuust beekdal Sint-Oedenrode’. De locatie betreft verschillende 

percelen aan het Cathalijnepad 1 en een stuk kering langs de rivier de Dommel te Sint-Oedenrode. 

 

Aanleiding 

De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen (her)ontwikkeling van de locatie. Op de locatie worden de 

kering en de toplaag van de weilanden afgegraven om meer ruimte aan de rivier te geven.  

 

Doel onderzoek 

Het doel van het onderzoek is meerledig: 

 het vaststellen van de huidige milieuhygiënische bodemkwaliteit op de locatie, inclusief PFAS; 

 het bepalen van de indicatieve hergebruiksmogelijkheden van de grond. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen en protocollen als weergegeven in tabel 1. 

tabel 1: normen en protocollen 

Type onderzoek Norm/protocol Uitvoering conform/ 

niet conform 

Vooronderzoek NEN 5725:2017 conform  

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740+A1:2016 conform  

 

Beperking van het bodemonderzoek 

 Bodemonderzoek is een momentopname en een indicatie van de kwaliteit van de grond.  

 De hergebruiksmogelijkheden van de grond dienen als indicatief te worden beschouwd, het betreft geen on-

derzoek conform het Besluit bodemkwaliteit. 

 

Indeling van de rapportage 

Deze rapportage bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt het vooronderzoek beschreven. Het uitge-

voerde onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het veldwerk, de 

analyses en de toetsing aan de normering. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek worden weergege-

ven in hoofdstuk 5. 
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2 Vooronderzoek 

Het vooronderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het opstellen van een hypothese over de milieuhygiënische 

bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek (strategie A uit de NEN 5725). 

 

De gegevens van het vooronderzoek zijn verkregen door informatie van de opdrachtgever (de heer J. Geurts van 

Kessel) en Omgevingsdienst Brabant Noord (contactpersoon mevrouw Tax). Daarnaast zijn gegevens geïnterpre-

teerd van Cyclomedia, www.topotijdreis.nl, topografische- en geohydrologische kaarten, de Omgevingsrapportage 

van Provincie Noord-Brabant en de Bodemkwaliteitskaart van Gemeente Meijerijstad. Ten slotte is een terreinver-

kenning uitgevoerd. 

2.1 Historische en actuele gegevens van de onderzoekslocatie 

De algemene gegevens van de onderzoekslocatie staan vermeld in tabel 2. De topografische ligging van de loca-

tie is weergegeven in bijlage 1.1. Een overzichtstekening van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 1.2. 

Deze tekening is alleen geschikt voor maatvoering van bodemonderzoek. Een kadastrale kaart is opgenomen als 

bijlage 1.3. In bijlage 1.4 is een foto-overzicht van de locatie opgenomen. 

tabel 2: gegevens onderzoekslocatie 

Adres Projectgebied ‘Klimaat robuust beekdal’, nabij Cathalijnepad 1 en de rivier de Dommel te 

Sint-Oedenrode 

Kadastrale aanduiding  gemeente Sint-Oedenrode, sectie P, nummer 616 en sectie G, nummer 4370 

Oppervlakte 22.375 m2, verdeeld over vier deellocaties: 

1. Kade   8.470 m2 

2. Winterbed  5.120 m2 

3. Instroom hoogwatergeul 1.870 m2 

4. Uitstroom hoogwatergeul 6.915 m² 

Afbakening geografisch gebied  

(onderzoekslocatie) 

De afbakening van de onderzoekslocatie staat aangegeven op de situatietekening in bij-

lage 1.2.  

 

In tabel 3 staan de historische, huidige en toekomstige gegevens over de locatie vermeld.  

tabel 3: historische, huidige en toekomstige bodemgebruik onderzoekslocatie 

Historisch 

Gebruik locatie De huidige loop van de Dommel in het projectgebied is ontstaan in de vorige eeuw, toen 

de meanderende beek is genormaliseerd. Delen van de oude loop werden gedempt of 

verruimd en langs de nieuwe gekanaliseerde loop zijn over verschillende trajecten kerin-

gen aangelegd. 

Voormalige bodembedreigende 

activiteiten 

In het beekdal van de Dommel zijn op diverse locaties verontreinigingen in de grond en in 

de waterbodem aanwezig. De verontreiniging betreft een historische verontreiniging met 

zware metalen (met name cadmium en zink) als gevolg van lozingen vanuit de voormalige 

zinkfabrieken (België), die vervolgens in de Dommel terecht gekomen zijn. Uit onderzoek 

blijkt dat zowel de voormalige, meanderende beek als de huidige, gekanaliseerde Dommel 

sterk verontreinigd zijn geraakt met zware metalen. Het is niet uitgesloten dat als gevolg 

van, in het verleden uitgevoerde, onderhoudswerkzaamheden aan de Dommel ook ver-

ontreiniging in de kering(en) langs de Dommel zijn terecht gekomen. Ook is in het verle-

den de Dommel diverse keren overstroomd, waarbij eventueel verontreinigd slib op de 

nabijgelegen percelen afgezet kan zijn. 

Aanwezigheid asbest Om erosie tegen te gaan is in de oever van de Dommel puin toegepast ter versteviging 

van de kade. Dit puin is mogelijk asbestverdacht, maar maakt geen deel uit van de huidige 

onderzoeksopzet. 

Huidig 

Terreinverkenning De terreinverkenning is, voorafgaand aan het veldwerk, op 6 mei 2021 uitgevoerd door de 

heer Hamers. De situatie komt overeen met wat op basis van het vooronderzoek werd ver-

wacht. Verder zijn er bij de terreinverkenning geen bijzonderheden geconstateerd die dui-

den op een bodemverontreiniging en hebben geleid tot een wijziging van de onderzoeks-

opzet. 
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Gebruik locatie De locatie is in gebruik als agrarisch gebied (weiland) en kering met daarop een voetpad. 

Bebouwing De locatie is onbebouwd. 

Terreinverharding Het maaiveld is onverhard. Ter plaatse van het pad op de kering (deellocatie 1) is puinver-

harding toegepast. Dit pad behoort niet tot de huidige onderzoekslocatie. Ook langs de 

waterkant is puin als erosiebescherming toegepast. Ook dit puin is uitgesloten van dit bo-

demonderzoek. 

Bodembedreigende activiteiten Op de locaties zijn geen bodembedreigende activiteiten bekend. 

Asbest aanwezig Op basis van de voorinformatie en de maaiveldinspectie zijn geen bronnen van asbest op 

de deellocaties aangetroffen. 

Geval van ernstige bodemver-

ontreiniging aanwezig 

Nee 

Toekomstig 

Gebruik locatie Kade (deellocatie 1) en overstromingsgebied (deellocatie 2 t/m 4) 

Bodembedreigende activiteiten Geen 

 

2.2 Voorgaand bodemonderzoek  

Op de locatie en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende bodemonderzoeken uitge-

voerd. De gegevens zijn opgenomen in tabel 4.  

tabel 4: bodemonderzoek onderzoekslocatie 

Adres Onderzoek 

(soort, kenmerk, datum, bureau) 

Bijzonderheden/conclusie 

bodemonderzoek op de onderzoekslocatie 

Kade deellocatie 1 Indicatief onderzoek, 20 december 

2020, Sweco  

Met een XRF-meter zijn twaalf boringen tot maximaal 1,5 m -mv 

in de kade van deellocatie 1 geplaatst. De gemeten waarden zijn 

niet getoetst aan berekende interventiewaarden, maar de geme-

ten gehaltes lijken niet hoog te zijn. De verontreinigingssituatie 

van de kade lijkt zeer mee te vallen. De boorprofielen en XRF-re-

sultaten zijn opgenomen in bijlagen 2 en 4. 

Bodemonderzoek in de directe omgeving 

Waterbodem de 

Dommel 

Waterbodemonderzoek, R01-

78060.10-JVO-d02, 18 decmber 

2020, ingenieursbureau Land 

De waterbodem van het onderzochte traject is grotendeels sterk 

verontreinigd (met name Bodemonderzoek Dommel – Sint-Oe-

denrode 3 cadmium en zink). Ter plaatse van een aantal monster-

vakken is waterbodem aanwezig welke niet sterk verontreinigd is 

(toepasbaar klasse B in waterbodem). 

Boskantseweg te 

Sint Oedenrode 

grondonderzoek, 5032011, 7 sep-

tember 2011, MOS grondmechanica 

Dit betreft een geotechnisch onderzoek, en er is geen milieuhygi-

enisch onderzoek uitgevoerd. 

RWZI Sint-Oeden-

rode 

Grondwatermonitoring, geen ken-

mekr, 22 mei 2019, waterschap De 

Dommel 

Op het terrein van de RWZI, aan de zuidzijde van de Dommel (te-

genover de onderzoekslocatie), is een grondwatermonitoring uit-

gevoerd ter controle van de locatie. Het grondwater is geanaly-

seerd op CZV en NH4. In twee peilbuizen wordt de toetswaarde 

van deze stoffen overschreden, maar liggen in dezelfde orde van 

grootte als voorgaande bemonsteringen. Het rapport stelt dat er 

geen vervolgactie ondernomen hoeft te worden (tot de volgende 

monitoring). 

Kofferen 60 Eindsituatieonderzoek, 

2602250DR01, 19 mei 2016, KWA 

bedrijfsadviseurd. 

Op de locatie wordt een bedrijfsactiviteit beëindigd, waardoor dit 

eindsituatieonderzoek wordt uitgevoerd. De grond en het grond-

water zijn onderzocht op een compleet NEN 5740-pakket, en al-

leen in het grondwater wordt een licht verhoogde concentratie 

barium aangetoond. De activiteit heeft geen verontreiniging ver-

oorzaakt op de locatie. 

 

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken lijken er in de omgeving geen noemenswaardige verontreinigingen 

aanwezig te zijn. De lokale achtergrondwaarden zijn laag, hoewel opgemerkt moet worden dat er weinig landbo-

demonderzoek in de omgeving is uitgevoerd.  
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Aangezien de waterbodem van de Dommel wel verontreinigd is, is de verwachting dat de onderzoekslocatie min-

stens licht verhoogde gehalten met zware metalen (cadmium en zink) bevat door neergeslagen slib. 

2.3 Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit 

Op de Bodemkwaliteitskaart (BKK) opgesteld door Lievense CSO voor regio Brabant Noord is de locatie gelegen in 

zone ‘overig gebied’. Dit betekent dat de bovengrond (0,0 - 0,5 m -mv) gemiddeld voldoet aan de bodemkwali-

teitsklasse ‘Achtergrondwaarde’ en de ondergrond (0,5 - 2,0 m -mv) gemiddeld voldoet aan de bodemkwaliteits-

klasse ‘Achtergrondwaarde’. 

 

Voor de provincie Noord-Brabant is een Bodemkwaliteitskaart beschikbaar waarin PFAS is opgenomen. Hieruit 

blijkt dat de locatie valt onder deelgebied 5, ‘Noordoost-Brabant’. Dit houdt in dat de grond op basis van PFAS 

(voornamelijk PFOS) maximaal voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse ‘Wonen’. 

2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruikgemaakt van de Grondwaterkaart van Ne-

derland opgesteld door de Dienst Grondwaterverkenning TNO) en het Hydrogeologisch Model REGIS II van TNO-

NITG. Hieronder zijn in tabel 5 de regionale gegevens (tot circa 10 m -mv) samengevat.  

tabel 5: regionale bodemopbouw 

Diepte (m -mv) Geohydrologische eenheid Geologische formatie Lithologie 

0 – 2,5 Slecht Doorlatende (Holocene) 

Deklaag 

Holocene afzettingen divers, klei en leem tot grof zand 

2,5 - >10 Eerste Watervoerend Pakket 

(Pleistoceen) 

Formatie van Boxtel fijn tot midden zand 

 

Het grondwater in het watervoerend pakket stroomt in noordwestelijke richting. De grondwaterstroming van het 

ondiepe freatische grondwater wordt sterk beïnvloed door de ligging van de Dommel. Het meeste ondiepe 

grondwater zal in de richting figuur 1: geologische van de Dommel afstromen. 

 

De locatie is volgens de Provinciale milieuverordening (Pmv) en/of bodembeleid van de Gemeente niet gelegen in 

een grondwater- en/of bodembeschermingsgebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bodemopbouw 
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2.5 Onderzoeksnormen, -hypotheses en -strategieën  

Algemene kwaliteit 

Op basis van de gegevens van het vooronderzoek wordt de volgende hypothese gehanteerd:  

 ’de bovenlaag van de bodem is verdacht voor de parameter zware metalen’. 

 

De onderzoekslocatie is onderverdeeld in vier deellocaties. Alle vier de deellocaties worden onderzocht volgens 

de strategie van de NEN 5740. De veldwerkzaamheden worden echter aangepast/uitgebreid op basis van de ge-

plande werkzaamheden. 

 

Voor deellocatie 2, 3 en 4 is gekozen voor de strategie  

 verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterne-

ming (VED-HE). In verband met de voorziene herontwikkeling/omgevingsvergunningaanvraag wordt de on-

derzoeksstrategie uitgebreid zodat deze minimaal voldoet aan de strategie voor een onverdachte locatie zo-

als omschreven in de NEN 5740+A1.  

 

Voor deellocatie 1 is door de opdrachtgever een aparte onderzoeksopzet opgesteld als uitbreiding op de NEN 

5740+A1. De onderzoeksstrategie voldoet aan de NEN 5740+A1, maar aanvullend op deze strategie wordt om de 

30 meter een raai genomen waarop achtereenvolgens: 

• één boring (haaks op het talud, 1 meter in de kering) aan de binnenzijde (zijde Dommel) van de kering wordt 

geplaatst. Aan de binnenzijde van de kade is op en boven de waterlijn puin aanwezig ter voorkoming van uit-

spoeling (erosie). De boring dient boven de ‘puinlaag’ te worden geplaatst; 

• één boring tot 2,5 m bovenop de kering wordt geplaatst; 

• één boring (haaks op het talud, 1 m in de kering) aan de buitenzijde van de kering wordt geplaatst. 

Op basis van een lengte van 600 meter worden twintig raaien geplaatst. 

 

Voor deellocaties 2, 3 en 4 is het aantal boringen van de NEN 5740+A1 genomen, maar is de onderzoeksdiepte 

aangepast op de huidige maaiveldhoogte en de diepte van de graafwerkzaamheden. Er wordt steeds tot 0,5 me-

ter beneden het toekomstige maaiveld geboord. De mogelijke dieptes van de boringen zijn in tabel 6 aangege-

ven: 

 

tabel 6: diepte boringen 

Locatie Huidige maaiveld-

hoogte* 

Toekomstige maai-

veldhoogte 

Diepte boringen** 

2 8,0 tot 10,15 m +NAP 8,0 m +NAP 7,5 m +NAP Gem. 2,0 m -mv 

3 8,9 tot 9,75 m +NAP 9,0 m +NAP 8,5 m +NAP Gem. 0,75 m -mv 

4 7,25 tot 9,65 m +NAP 8,8 m +NAP 8,3 m +NAP Gem. 0,6 m -mv 

*  De hoogte van het maaiveld is in het voortraject door de opdrachtgever bepaald door middel van metingen van het maaiveld met 

behulp van een RTK-stok. Dit betreffen de laagste en hoogste maaiveldhoogtes. 

**  wanneer de actuele maaiveldhoogte lager ligt dan de toekomstige maaiveldhoogte, wordt de bovenste 25 centimeter van de bodem 

onderzocht.  

 

Gecombineerd met de veldwerkzaamheden zijn de bodemlagen in het veld geanalyseerd met een (h)XRF-meter. 

Op basis van de uitslagen van deze meter zijn de mengmonsters samengesteld om op deze manier zoveel moge-

lijk bodemlagen met dezelfde bodemkwaliteit in mengmonsters samen te voegen. 

 

PFAS 

Op 2 juli 2020 is het geactualiseerde ‘tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en 

baggerspecie’ van kracht geworden. Hierin is aangegeven dat als er sprake is van grondafvoer, acceptatie of toe-

passen van grond onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS noodzakelijk kan zijn. In dit onderzoek is aanvullend 

onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS (30 verbindingen) uitgevoerd. 

 

Asbest 

Op basis van het vooronderzoek en de maaiveldinspectie wordt er geen asbest op de locaties verwacht of gevon-

den. Er is daarom geen asbest-in-grondonderzoek uitgevoerd. 
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3 Uitgevoerd onderzoek  

3.1 Kwaliteitsborging 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met het Besluit bodemkwaliteit. BK Ingenieurs B.V. is ge-

certificeerd en erkend voor het uitvoeren van veldwerk op basis van de beoordelingsrichtlijn (BRL) SIKB 2000 

‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek’ en onderliggende protocollen 2001, 2002, 2003 

en 2018. BK Ingenieurs B.V. is hiervoor in het bezit van het procescertificaat VB-075. 

 

Voor het veldwerk en de bemonstering voor het PFAS-onderzoek zijn de voorschriften gehanteerd conform de 

handreiking PFAS bemonsteren (versie 1.0 van 25 juni 2020).  

 

De veldwerkzaamheden zijn aangenomen en uitgevoerd in de periode van 10 tot en met 17 mei 2021 door perso-

neel van vestiging Berkel-Enschot (Tilburg) die voor de betreffende protocollen bij RWS Leefomgeving/Bodem+ 

geregistreerd staan onder de erkenning van BK Ingenieurs B.V.  

 

In bijlage 8 staan de namen van alle bij het project betrokken veldwerkers vermeld, inclusief het protocol en de 

verklaring dat zij hun veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever hebben uitgevoerd. 

 

De werkzaamheden waarop deze rapportage betrekking heeft, zijn conform de BRL SIKB 2000 getoetst op partij-

digheid. Er is geen sprake van persoonlijk of zakelijk recht op de bodem, grond of bagger op de veldwerklocatie 

bij de uitvoerder van het veldwerk van voorliggend milieuhygiënisch bodemonderzoek. 

3.2 Uitgevoerd onderzoek 

In deze paragraaf beschrijven wij de uitgevoerde werkzaamheden.  

3.2.1 Bodemonderzoek 

Algemene kwaliteit grond 

In totaal zijn 111 boringen verricht. De dieptes van de boringen zijn steeds in het veld bepaald op basis van de 

maaiveldhoogte. Op deellocatie 1 zijn de boringen in drie boringen in een raai/rij geplaatst, met 30 meter tussen 

de verschillende rijen/raaien. De boringen in deellocaties 2, 3 en 4 zijn gelijkmatig over de locatie verdeeld.  

 

In totaal zijn op basis van ligging, diepte en bodemopbouw verschillende mengmonsters samengesteld en geana-

lyseerd op het NEN 5740 grondpakket + arseen en chroom. Voor de samenstelling van de grondmengmonsters 

wordt verwezen naar tabellen 10 t/m 13 (resultaten). De samenstelling van het NEN 5740 grondpakket is beschre-

ven in bijlage 7. Aanvullend zijn mengmonsters geanalyseerd op een metalen pakket, of uitgesplitst op arseen of 

cadmium. 

 

PFAS 

In totaal zijn zes mengmonsters samengesteld voor analyse op PFAS (30 verbindingen). 

 

Zeefkrommebepaling 

In totaal zijn zes mengmonsters samengesteld om een SCG-zeefkrommebepaling op uit te voeren ten behoeve 

van de samenstelling van de grond. 

 

Het onderzoeksprogramma is samengevat in tabel 7. 
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tabel 7: uitgevoerd onderzoek bodem 

Deellocaties Aantal boringen  Analyses grond 

'Deellocatie 1' 40 x tot 1,0 m -mv* 

20 x tot 2,5 m -mv 

7 x NEN 5740 standaardpakket+ 

3 x metalen pakket 

3 x grond, PFAS (30 verbindingen) 

3 x grond, SCG zeefkromme 

 

12 x uitsplitsing op cadmium 

'Deellocatie 2' 19 x tot 7,5 m+NAP 7 x NEN 5740 standaardpakket+  

1 x grond, PFAS (30 verbindingen) 

1 x grond, SCG zeefkromme 

'Deellocatie 3' 13 x tot 8,5 m +NAP 4 x NEN 5740 standaardpakket+  

1 x grond, PFAS (30 verbindingen) 

1 x grond, SCG zeefkromme 

 

4 x uitsplitsing arseen 

'Deellocatie 4' 19 x tot 8,3 m +NAP 6 x NEN 5740 standaardpakket+  

1 x grond, PFAS (30 verbindingen) 

1 x grond, SCG zeefkromme 

 

4 x uitsplitsing op cadmium 

Totaal 40 x tot 1,0 m -mv* 

20 x tot 2,5 m -mv 

19 x tot 7,5 m +NAP 

13 x tot 8,5 m +NAP 

19 x tot 8,3 m+NAP 

24 x NEN 5740 standaardpakket+  

3 x metalen pakket 

6 x grond, PFAS (30 verbindingen) 

6 x grond, SCG zeefkromme 

16 x cadmium 

4 x arseen 

m -mv  meters beneden maaiveld 

*  aanname, definitieve diepte hangt af van de bodemopbouw en de aanwezige puinlaag. 

Standaardpakket+ het analysepakket grond bestaat uit het NEN5740 standaardpakket, aangevuld met arseen en chroom 

Metalen pakket het metalenpakket bestaat uit de metalen uit het NEN5740 standaardpakket, aangevuld met arseen en chroom 

 

De locaties van de verrichte boringen zijn aangegeven op de overzichtstekening in bijlage 1.2. Deze tekening is 

alleen geschikt voor maatvoering van bodemonderzoek. 

 

De analyses zijn uitgevoerd door de laboratoria van SGS Environmental Analytics B.V te Rotterdam die geregi-

streerd staan in het RvA-register. De voorbehandeling voor de grondmonsters is conform AS3000 uitgevoerd.  
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4 Resultaten onderzoek 

4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Algemene kwaliteit 

In bijlage 2 is de bodemopbouw van de onderzoekslocatie per boring weergegeven. Hierin zijn ook de zintuiglijke 

waarnemingen vermeld. De boorprofielen zijn beschreven conform NEN 5104+C1. De zintuiglijke waarnemingen 

tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn beschreven overeenkomstig NEN 5706:2003. 

 

Het maaiveld bestaat uit weilanden. Op deellocatie 1 is een kering aanwezig, waar een puinpad op aanwezig is. 

Deze verharding is uitgesloten van dit onderzoek, waardoor de gehele onderzoekslocatie onverhard is. 

 

Uit de boorprofielen blijkt dat de bodem vrijwel overal uit zeer fijn zand bestaat met matig tot sterke fracties silt 

en humus. In de kering wordt op enkele plekken een siltige of kleiige laag aangetoond, maar dit is meer uitzonde-

ring dan regel. 

 

De grondwaterstand is tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden waargenomen op circa 7,5 m +NAP. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in een aantal boringen bijmengingen met baksteen of (metsel)puin aangetrof-

fen. Deze bijmengingen zijn in tabel 8 opgenomen. 

 

In een aantal boringen van deellocatie 1 zou er tot 1,0 m -mv geboord worden, maar was het door de aanwezige 

puin in de ondergrond niet mogelijk om dieper te boren dan de aangegeven diepte. Met de opdrachtgever is be-

sproken om deze boringen niet te herplaatsen omdat de nieuwe boring dan te dicht op de boring bovenop de 

kering kwam te staan. Door de helling van het talud was het in verband met de veiligheid niet mogelijk om de bo-

ringen met een ramguts door te zetten. In de boorprofielen en tabel 8 zijn deze boringen met stuit geregistreerd 

met ‘Stuit puin’. Eén boring (148) is geheel niet geplaatst door de aanwezigheid van puin in de toplaag. De bij-

mengingen worden voornamelijk aangetroffen in de bovengrond van de boringen aan de waterkant van deelloca-

tie 1. Ook worden er bovenop de kering van deellocatie 1 in de bovenste meter op sommige plekken bijmengin-

gen aangetroffen.  

In de overige deellocaties zijn geen bijmengingen in de grond aangetroffen. 

tabel 8: waargenomen bijmengingen en boringen met stuit. 

Boring Traject 

(m -mv) 

Waargenomen bijzonderheden 

118 0,00 - 0,30 zwak metselpuinhoudend, matig baksteenhoudend, matig puinhoudend 

0,30 - 0,31 Stuit puin 

121 0,00 - 0,30 matig metselpuinhoudend, matig puinhoudend, matig baksteenhoudend 

0,30 - 0,31 Stuit puin 

122 0,70 - 0,71 Stuit puin 

124 0,00 - 0,30 zwak metselpuinhoudend, matig baksteenhoudend, matig puinhoudend 

0,30 - 0,31 Stuit puin 

125 0,70 - 0,71 Stuit puin 

126 0,00 - 0,50 zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend 

127 0,00 - 0,30 zwak metselpuinhoudend, matig baksteenhoudend, matig puinhoudend 

128 0,00 - 0,50 zwak baksteenhoudend 

129 0,50 - 1,00 zwak slakhoudend 

130 0,00 - 0,40 matig metselpuinhoudend, matig baksteenhoudend, matig puinhoudend 

0,40 - 0,41 Stuit puin 

131 0,00 - 0,50 zwak baksteenhoudend 

0,50 - 0,70 zwak baksteenhoudend 

0,70 - 0,71 Stuit puin 

133 0,00 - 0,40 matig metselpuinhoudend, matig puinhoudend, matig baksteenhoudend, zwak aardewerkhoudend 

0,40 - 0,41 Stuit puin 
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135 0,00 - 0,50 zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend 

136 0,00 - 0,50 matig metselpuinhoudend, matig baksteenhoudend, matig puinhoudend 

0,50 - 0,51 Stuit puin 

139 0,00 - 0,50 matig baksteenhoudend, matig puinhoudend, matig metselpuinhoudend 

142 0,30 - 0,31 Stuit puin 

145 0,00 - 0,30 matig puinhoudend 

0,30 - 0,31 Stuit puin 

147 0,00 - 0,50 zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend 

148 0,00 - 0,01 Stuit puin 

150 0,00 - 0,50 zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend 

151 0,00 - 0,50 matig puinhoudend 

153 0,00 - 0,50 zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend 

154 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend 

 

In tabel 9 zijn de uitgevoerde analyses opgenomen. Ook is hierin opgenomen op basis van welke gegevens de 

mengmonsters zijn samengesteld. Bij het samenstellen van de mengmonsters is zoveel mogelijk gekeken naar de 

veldmetingen met de XRF en of de bodemlaag afgevoerd gaat worden of toekomstig maaiveld betreft. 

tabel 9: uitgevoerde analyses en argumentatie van samenstelling mengmonsters 

Grond- 

monster- 

code 

Boring- 

nummers 

Zintuiglijke 

waarneming 

Argumentatie  

mengmonster 

Uitgevoerde analyses 

1MM01 101, 106, 

108, 110 

zand noordelijk deel, cadmium >I Standaardpakket + arseen en 

chroom 

1MM02 115, 133, 

139 

zand af te voeren grond, nikkel >I Standaardpakket + arseen en 

chroom 

1MM03 114, 126, 

144, 156 

zand af te voeren grond, geen uitschieters XRF Standaardpakket + arseen en 

chroom 

1MM04 149, 151, 

152, 157 

zand  zuidelijk deel, cadmium >I Standaardpakket + arseen en 

chroom 

1MM05 114, 120, 

126, 135 

zand ondergrond zonder verhoogde gehalten 

o.b.v. XRF 

Standaardpakket + arseen en 

chroom 

1MM06 147, 149, 

153, 159 

zand ondergrond zuidelijk deel, met verhoogde 

gehalten o.b.v. XRF 

Standaardpakket + arseen en 

chroom 

1MM07 113, 122, 

134, 140 

zand boringen aan waterkant, zonder verhoogde 

gehalten o.b.v. XRF 

Standaardpakket + arseen en 

chroom 

103-2 103 zand hoogste gemeten waarden op basis van 

XRF 

Metalen pakket 

147-4 147 zand hoogste gemeten waarden o.b.v. XRF Metalen pakket  

156-3 156 zand  hoogste gemeten waarden o.b.v. XRF Metalen pakket  

114-3 114 zand uitsplitsing  cadmium  

120-3 120 zand uitsplitsing cadmium 

126-3 126 zand uitsplitsing cadmium 

135-3 135 zand  uitsplitsing cadmium 

147-5 147 zand uitsplitsing  cadmium 

149-1 149 zand  uitsplitsing cadmium 

149-2 149 zand uitsplitsing cadmium 

151-1 151 zand uitsplitsing cadmium 

152-1 152 zand uitsplitsing  cadmium 

153-4 153 zand uitsplitsing cadmium 

157-1 157 zand uitsplitsing cadmium 

159-3 159 zand uitsplitsing cadmium 

2MM01 202, 207, 

216 

zand  af te voeren grond, cadmium >I (o.b.v. XRF) Standaardpakket + arseen en 

chroom 

2MM02 203, 209, 

215, 218 

zand af te voeren grond, cadmium<I (o.b.v. XRF) Standaardpakket + arseen en 

chroom 
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Grond- 

monster- 

code 

Boring- 

nummers 

Zintuiglijke 

waarneming 

Argumentatie  

mengmonster 

Uitgevoerde analyses 

2MM03 203, 210, 

218 

zand toekomstig maaiveld met cadmium >I Standaardpakket + arseen en 

chroom 

2MM04 205, 209, 

211, 213 

zand toekomstig maaiveld, cadmium <I Standaardpakket + arseen en 

chroom 

2MM05 202, 208, 

212, 216 

zand af te voeren ondergrond, cadmium <I Standaardpakket + arseen en 

chroom 

2MM06 204, 207, 

211, 214 

zand toekomstig maaiveld, nikkel >I Standaardpakket + arseen en 

chroom 

2MM07 208, 214 zand toekomstige maaiveld, chroom >I Standaardpakket + arseen en 

chroom 

3MM01 301, 302, 

305, 306 

zand af te voeren grond Standaardpakket + arseen en 

chroom 

3MM02 311, 312, 

313 

zand af te voeren grond Standaardpakket + arseen en 

chroom 

3MM03 305, 308, 

310 

zand hoogste gehalten cadmium Standaardpakket + arseen en 

chroom 

3MM04 301, 306, 

308, 311 

zand  toekomstig maaiveld Standaardpakket + arseen en 

chroom 

301-2 301 zand uitsplitsing  arseen 

306-2 306 zand uitsplitsing arseen 

308-2 308 zand uitsplitsing arseen 

311-2 311 zand  uitsplitsing arseen 

4MM01 405, 406, 

409 

zand toekomstig maaiveld, cadmium, nikkel, 

chroom >I 

Standaardpakket + arseen en 

chroom 

4MM02 405, 413, 

414, 416 

zand af te voeren grond, geen verhoogde gehal-

ten o.b.v. XRF 

Standaardpakket + arseen en 

chroom 

4MM03 401, 403, 

407 

zand huidig (en toekomstig) maaiveld, geen ver-

hoogde gehalten o.b.v. XRF 

Standaardpakket + arseen en 

chroom 

4MM04 409, 413, 

416, 417 

zand toekomstig maaiveld Standaardpakket + arseen en 

chroom 

415-1 415 zand hoogste gemeten waarden o.b.v. XRF Standaardpakket + arseen en 

chroom 

418-1 418 zand  hoogste gemeten waarden o.b.v. XRF Standaardpakket + arseen en 

chroom 

405-2 405 zand uitsplitsing cadmium  

406-1 406 zand uitsplitsing cadmium 

406-2 406 zand uitsplitsing cadmium 

409-1 409 zand  uitsplitsing cadmium 

4.2 normering 

Bodem 

Algemene kwaliteit 

Voor de beoordeling van de bodemkwaliteit toetsen wij de resultaten van de chemische analyses van grond- en 

grondwatermonsters aan de bodemnormen die zijn vastgesteld in de vigerende wet- en regelgeving, inclusief 

richtlijnen opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. BK ingenieurs maakt gebruik van het 

toetsprogramma van SGS EA dat is gevalideerd met behulp van de Bodem Toets en Validatie (BoToVa)-service van 

het ministerie. De toetsing conform BoToVa is opgenomen in bijlage 5. Voor de volledige tekst van de bodemnor-

mering wordt verwezen naar www.overheid.nl.  

 

De resultaten voor PFAS zijn getoetst aan de waarden zoals genoemd in het geactualiseerde tijdelijke handelings-

kader van 2 juli 2020 en de op 5 maart 2020 in een notitie gepubliceerde INEV’s (Indicatieve Niveaus voor Ernstige 

Verontreiniging). Het toetsingskader voor PFAS is toegelicht in bijlage 6. 
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Er is een tijdelijke handreiking met betrekking tot PFAS voor de provincie Noord-Brabant. In deze handreiking is 

opgenomen dat de hoogste grenswaarden voor ‘wonen’ en ‘niet toepasbaar’ tussen het landelijk of het provinci-

ale beleid als leidend genomen kunnen worden. Aangezien het landelijk beleid momenteel de hoogste toetswaar-

den heeft, is in dit rapport alleen getoetst aan het landelijk beleid. 

 

In bijlage 7 is een verklarende woordenlijst opgenomen. 

4.3 XRF-metingen 

Van de opgeboorde grond is met behulp van een (h)XRF-meter het gehalte zware metalen bepaald. Deze resulta-

ten zijn als bijlage 4 toegevoegd. Uit deze gegevens blijkt dat voor enkele van de onderzochte bodemlagen en-

kele metalen de interventiewaarde worden overschreden. De gehalten zijn getoetst aan de omgerekende inter-

ventiewaarde en de 0,5*bodemindex (voormalige tussenwaarde) naar een bodem met 2% humus en lutum.  

 

Dit betekent dat waardes die met de XRF zijn gemeten af kunnen wijken met wat er uiteindelijk in het laborato-

rium wordt gemeten, omdat de gehaltes humus en lutum in het veld hoger liggen. Over het algemeen liggen de 

analyseresultaten lager dan de metingen in het veld, omdat de gehanteerde lutum- en organische stofgehalten 

voor de XRF lager zijn ingeschat dan uit de chemische analyses is gebleken. 

 

In alle deellocaties worden in verschillende deelmonsters sterk verhoogde gehalten cadmium aangetoond. Deze 

overschrijdingen hoeven niet altijd te wijzen op een daadwerkelijke verontreiniging: de detectielimiet van de XRF-

meter ligt dicht bij de interventiewaarde van cadmium, waardoor een verhoging met cadmium snel een verhoging 

op de XRF weergeeft. Verder worden er in verschillende monsters verhogingen met nikkel en chroom en in een 

enkel geval arseen en koper gemeten.  

De resultaten van de HXRF-metingen zijn gebruikt bij de samenstelling van de grond(meng)monsters (tabellen 10 

t/m 13). Deelmonsters waar meerdere metalen verhoogd zijn aangetoond, zijn als individuele analysemonsters 

geanalyseerd. 

4.4 Toetsingsresultaten 

Alle analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3 van dit rapport. Alle toetsingsresultaten zijn opgenomen in 

bijlage 5. 

 

Bodemonderzoek 

Algemene kwaliteit 

De analyseresultaten, de getoetste gestandaardiseerde gehalten en de normwaarden waaraan getoetst is, staan 

weergegeven in bijlage 5. In tabellen 10 t/m 13 staan de stoffen vermeld waarvan het gestandaardiseerd gehalte 

in de normwaarden voor grond overschrijden. Met ‘gestandaardiseerd’ wordt bedoeld: omgerekend naar stan-

daard bodem. Daarnaast zijn de resultaten voor grond indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit Bbk). 

Deze gegevens staan ook opgenomen in bijlage 5.1. 

 

De in deze rapportage opgenomen toetsing van toepassing en verspreiden van grond volgens het Besluit bodem-

kwaliteit is slechts opgenomen om een indicatie te geven van de mogelijke afvoerbestemming van de grond of 

baggerspecie. Deze toetsing is geen wettelijk bewijsmiddel voor het toepassen van de grond conform het Besluit 

bodemkwaliteit.  

 

PFAS 

In tabel 14 zijn de resultaten van de PFAS-analyses samengevat. De resultaten zijn getoetst aan de normen uit het 

tijdelijk handelingskader en de genoemde INEV’s. De gehalten PFAS in de grond zijn, indien noodzakelijk, gecorri-

geerd voor organische stof. 
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Opmerkingen 

Op de analysecertificaten uit bijlage 3 staan opmerkingen/voetnoten bij enkele parameters vermeld. Voor de toe-

lichting op deze opmerkingen/voetnoten wordt verwezen naar de disclaimer in bijlage 3.2. De opmerkingen/voet-

noten op de certificaten hebben geen invloed op de conclusies van het onderzoek. 

 

Opmerkingen die invloed hebben op de resultaten en conclusies van het onderzoek zijn de volgende: 

 Voor de analyse op PCB 153 in monster 418-1 is sprake van een verhoogde meetonzekerheid als gevolg van 

verdunning of een storende matrix.  Aangezien het gehalte PCB 153 laag is, wordt niet verwacht dat dit een 

negatief effect op de conclusie heeft. Meetonzekerheden kunnen er toe leiden dat het resultaat enkele deci-

malen afwijkt, maar dan blijft het totale resultaat nog steeds ver onder de interventiewaarde.
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4.5 Resultaten bodemonderzoek DL1 

tabel 10: overschrijding van de normwaarde door gestandaardiseerd gehalte in grond van deellocatie 1 

Grond- 

mon-

ster- 

code 

Boring- 

nummers 

Traject 

 

m -mv 

Hoofdbestanddeel en 

zintuiglijke waarne-

ming 

Resultaten XRF > AW 

 

[mg/kg ds] 

> 0,5*BI 

 

[mg/kg ds] 

> I 

 

[mg/kg ds] 

Indicatieve klasse BBK 

Deellocatie 1 

1MM01 101, 106, 

108, 110 

 0,0 - 1,0 zand cadmium >i cadmium (1,43) - - ‘Industrie’ 

1MM02 115, 133, 

139 

 0,0 - 0,5 zand, matig metselpuin, 

matig baksteen, zwak 

aardewerk 

nikkel > i zink (209) 

cadmium (3,32) 

- - ‘Industrie’ 

1MM03 114, 126, 

144, 156 

 0,0 - 0,5 zand, zwak baksteen geen verhoogde gehalten cadmium (1,88) - - ‘Industrie’ 

1MM04 149, 151, 

152, 157 

 0,0 - 0,5 zand, matig puin cadmium >i kobalt (20,3) 

zink (247) 

arseen (37) 

cadmium (6,46) 

kwik (0,26) 

- - ‘Niet toepasbaar’ 

1MM05 114, 120, 

126, 135 

 1,0 - 1,5 zand geen verhoogde gehalten PCB (µg/kgds) (34) 

zink (171) 

kwik (0,286) 

cadmium (7,2) - ‘Niet toepasbaar’ 

1MM06 147, 149, 

153, 159 

 0,5 - 2,5 zand cadmium >I, nikkel, chroom, 

zink >0,5*BI 

kobalt (16,4) 

zink (157) 

cadmium (5,32) 

kwik (0,295) 

- - Niet toepasbaar’ 

1MM07 113, 122, 

134, 140 

 0,5 - 1,0 zand Geen verhoogde gehalten cadmium (3,27) - - ‘Industrie’ 

103-2 103  0,5 - 1,0 zand cadmium, chroom >I 

zink, koper, nikkel >0,5*BI 

chroom (58) 

koper (44) 

zink (190) 

molybdeen (1,8) 

kwik (0,39) 

- cadmium (14) ‘Niet toepasbaar’* 

147-4 147  1,5 - 2,0 zand arseen, nikkel, cadmium >I 

chroom >0,5*BI  

cadmium (1,3) 

kobalt (29,8) 

kwik (0,156) 

- arseen (83,6) ‘Niet toepasbaar’* 
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Grond- 

mon-

ster- 

code 

Boring- 

nummers 

Traject 

 

m -mv 

Hoofdbestanddeel en 

zintuiglijke waarne-

ming 

Resultaten XRF > AW 

 

[mg/kg ds] 

> 0,5*BI 

 

[mg/kg ds] 

> I 

 

[mg/kg ds] 

Indicatieve klasse BBK 

156-3 156  1,0 - 1,5 zand  nikkel, cadmium >i 

zink, chroom >0,5*bi  

chroom (57,1) 

kobalt (25) 

koper (50) 

kwik (0,523) 

zink (248) 

cadmium (8,48) - ‘Niet toepasbaar’* 

Uitsplitsing mengmonsters DL1 

114-3 114  1,0 - 1,5 zand  - - - - 

120-3 120  1,0 - 1,5 zand  cadmium (6) - - ‘Niet toepasbaar’ 

126-3 126  1,0 - 1,5 zand  cadmium (3,6) - - ‘Industrie’* 

135-3 135  1,0 - 1,5 zand   - - cadmium (22,3) ‘Niet toepasbaar’ 

147-5 147  2,0 - 2,5 zand  - - -  

149-1 149  0,0 - 0,5 zand   cadmium (2,68) - - ‘Industrie’  

149-2 149  0,5 - 1,0 zand  - - cadmium (16,1) ‘Niet toepasbaar’ 

151-1 151  0,0 - 0,5 zand  cadmium (4,89) - - ‘Niet toepasbaar’ 

152-1 152  0,0 - 0,5 zand  cadmium (2,99) - - ‘Industrie’  

153-4 153  1,5 - 2,0 zand  cadmium (3,39) - - ‘Industrie’ 

157-1 157  0,0 - 0,5 zand  - cadmium (10,4) - ‘Niet toepasbaar’ 

159-3 159  1,0 - 1,5 zand  cadmium (2,26) - - ‘Industrie’  

> AW : gestandaardiseerd gehalte groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

> T : gestandaardiseerd gehalte groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 

> I : gestandaardiseerd gehalte groter dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

- : geen gestandaardiseerd gehalte boven de betreffende normwaarde 

* : de kwaliteitsklasse is bepaald op het mengmonster. Nadien is dit monster uitgesplitst, waardoor het mogelijk is dat deelmonsters een slechtere bodemkwaliteitsklasse hebben op basis van individuele parameters. 

 

Interpretatie  

Vrijwel overal in de kering worden verhoogde gehalten cadmium aangetoond. In enkele monsters worden hogere gehalten cadmium aangetoond, welke soms de interventie-

waarde overschrijden. Door de spreiding van de verontreinigingen wordt duidelijk dat er meerdere spotjes met cadmium aanwezig zijn. De omvang van de spotjes is niet be-

paald. Naast cadmium worden er ook licht verhoogde gehalten chroom, kobalt, kwik, koper, zink en PCB aangetoond. In één deelmonster (147-4) wordt een sterk verhoogd 

gehalte arseen aangetoond. Op basis van de metingen met de XRF en de laboratoriumanalyses kan aangenomen worden dat vrijwel de hele kering lichte verontreinigingen met 

zware metalen bevat. Het gehalte cadmium in de grond leidt er toe dat de grond overal aan bodemkwaliteitsklasse ‘industrie’ voldoet, of ‘niet toepasbaar’ is. Zelfs in bodemla-

gen waar géén sterke verontreiniging aanwezig is kan de grond niet toepasbaar zijn door de lage industriewaarde voor cadmium, die zelfs bij lichte verontreinigingen al over-

schreden wordt. 

 

In de bodem worden verhoogde gehalten PFAS aangetoond, maar deze zijn niet zo hoog dat deze de bodemkwaliteitsklasse op basis van het NEN-pakket veranderen. Wanneer 

de kering ontgraven wordt, zal de meeste grond waarschijnlijk afgevoerd moeten worden als klasse ‘Industrie’.  
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4.6 Resultaten bodemonderzoek DL2 

tabel 11: overschrijding van de normwaarde door gestandaardiseerd gehalte in grond van deellocatie 2 

Grond- 

mon-

ster- 

code 

Boring- 

nummers 

Traject 

 

m -mv 

Zintuiglijke waarne-

ming 

Resultaten XRF > AW 

 

[mg/kg ds] 

> 0,5*BI 

 

[mg/kg ds] 

> I 

 

[mg/kg ds] 

Indicatieve klasse BBK 

Deellocatie 2 

2MM01 202, 207, 

216 

 0,0 - 0,5 zand  cadmium >I cadmium (3,09) - - ‘Industrie’ 

2MM02 203, 209, 

215, 218 

 0,0 - 0,5 zand geen verhoogde gehalten cadmium (1,59) - - ‘Industrie’ 

2MM03 203, 210, 

218 

 1,0 - 1,5 zand cadmium >I kobalt (15,9) - - ‘Altijd toepasbaar’ 

2MM04 205, 209, 

211, 213 

 1,0 - 1,9 zand geen verhoogde gehalten - - - ‘Altijd toepasbaar’ 

2MM05 202, 208, 

212, 216 

 0,3 - 1,0 zand geen verhoogde gehalten - - - ‘Altijd toepasbaar’ 

2MM06 204, 207, 

211, 214 

 0,5 - 1,4 zand nikkel >I kobalt (17,1) 

arseen (22,1) 

cadmium (1,34) 

- - ‘Industrie’ 

2MM07 208, 214  0,0 - 0,5 zand chroom >I cadmium (1,45) - - ‘Industrie’ 

> AW : gestandaardiseerd gehalte groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

> T : gestandaardiseerd gehalte groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 

> I : gestandaardiseerd gehalte groter dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

- : geen gestandaardiseerd gehalte boven de betreffende normwaarde 

* : de kwaliteitsklasse is bepaald op het mengmonster. Nadien is dit monster uitgesplitst, waardoor het mogelijk is dat deelmonsters een slechtere bodemkwaliteitsklasse hebben op basis van individuele parameters. 

 

Interpretatie 

In zowel het huidige maaiveld (0,0 - 0,5 m -mv) als het toekomstige maaiveld (1,0 - 1,9 m -mv) worden licht verhoogde gehalten cadmium, kobalt en arseen aangetoond. Deze 

verhogingen relateren wij aan voormalige overstromingen van de Dommel, waarbij verontreinigd slib is afgezet op de deellocatie.   

 

Daar waar cadmium in de grond wordt aangetoond, voldoet de grond aan kwaliteitsklasse ‘Industrie’. Bodemlagen zonder cadmium zijn ‘Altijd toepasbaar’. Over het algemeen 

kan gesteld worden dat het toekomstig maaiveld een betere bodemkwaliteit zal hebben (waarschijnlijk ‘Altijd toepasbaar’), maar daar waar geen grond wordt afgegraven zal het 

toekomstig maaiveld ook nog voldoen aan klasse ‘Industrie’. De af te voeren grond ten behoeve van de verlaging van het maaiveld zal waarschijnlijk klasse ‘Industrie’ hebben. 
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4.7 Resultaten bodemonderzoek DL3 

tabel 12: overschrijding van de normwaarde door gestandaardiseerd gehalte in grond van deellocatie 3 

Grond- 

mon-

ster- 

code 

Boring- 

nummers 

Traject 

 

m -mv 

Zintuiglijke waarne-

ming 

Uitgevoerde analyses > AW 

 

[mg/kg ds] 

> 0,5*BI 

[mg/kg ds] 

> I 

 

[mg/kg ds] 

Indicatieve klasse 

BBK 

Deellocatie 3 

3MM01 301, 302, 

305, 306 

 0,0 - 0,5 zand geen verhoogde gehalten cadmium (2,19) - - ‘Industrie’ 

3MM02 311, 312, 

313 

 0,0 - 0,5 zand geen verhoogde gehalten cadmium (1,77) - - ‘Industrie’ 

3MM03 305, 308, 

310 

 0,0 - 0,5 zand cadmium >i cadmium (3,4) 

kwik (0,164) 

- - ‘Industrie’ 

3MM04 301, 306, 

308, 311 

 0,3 - 1,0 zand  geen verhoogde gehalten kobalt (16,8)) 

cadmium (1,49) 

arseen (52,6) - ‘Industrie’* 

Uitsplitsing mengmonsters DL3 

301-2 301  0,5 - 1,0 zand  - - - * 

306-2 306  0,5 - 1,0 zand  - arseen (57,2) - ‘Industrie’ 

308-2 308  0,3 - 0,8 zand  - - arseen (110) ‘Niet toepasbaar’ 

311-2 311  0,5 - 1,0 zand   - - arseen (81,2) ‘Niet toepasbaar’ 

> AW : gestandaardiseerd gehalte groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

> T : gestandaardiseerd gehalte groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 

> I : gestandaardiseerd gehalte groter dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

- : geen gestandaardiseerd gehalte boven de betreffende normwaarde 

* : de kwaliteitsklasse is bepaald op het mengmonster. Nadien is dit monster uitgesplitst, waardoor het mogelijk is dat deelmonsters een slechtere bodemkwaliteitsklasse hebben op basis van individuele parameters. 

 

Interpretatie 

In zowel het huidig maaiveld (0,0 - 0,5 m -mv) als het toekomstig maaiveld (vanaf 0,5 m -mv) zijn licht verhoogde gehalten cadmium, kwik en kobalt aangetoond. In de onder-

grond, het toekomstige maaiveld, wordt een matig tot sterk verhoogd gehalte arseen aangetoond. De verontreiniging met arseen is niet ingekaderd in horizontale of verticale 

richting, waardoor het niet mogelijk is een volume te bepalen. De verontreiniging met arseen wordt ook niet met de XRF-meter bevestigd, waardoor het waarschijnlijk kleine 

spotjes betreffen. Verhoogde gehalten arseen komen van nature vaker verhoogd voor in het Dommeldal. Dit heeft te maken met adsorptie van arseen in ijzerrijke bodemlagen, 

waarbij arseen wordt geboden aan ijzerverbindingen. Dit betreffen dus verhoogde achtergrondwaarden, maar bij hergebruik van de grond zal hier wel rekening mee gehouden 

moeten worden. 

 

De grond voldoet in zowel het huidige als het toekomstige maaiveld aan bodemkwaliteitsklasse ‘Industrie’. De uitzondering hierop zijn de plekken waar sterk verhoogde gehal-

ten arseen in de bodem aanwezig zijn. Hier is de grond niet toepasbaar. De af te voeren grond voor de verlaging van het maaiveld zal waarschijnlijk voldoen aan de klasse 

‘Industrie’. Daar waar sterk verhoogd arseen in de grond voorkomt, zal deze grond als ‘niet toepasbaar’ afgevoerd moeten worden. 
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4.8 Resultaten bodemonderzoek DL4 

tabel 13: overschrijding van de normwaarde door gestandaardiseerd gehalte in grond van deellocatie 4 

Grond- 

monster- 

code 

Boring- 

nummers 

Traject 

 

m -mv 

Zintuiglijke waarne-

ming 

Uitgevoerde analyses > AW 

 

[mg/kg ds] 

> 0,5*BI 

 

[mg/kg ds] 

> I 

 

[mg/kg ds] 

Indicatieve klasse 

BBK 

Deellocatie 4 

4MM01 405, 406, 

409 

 0,0 - 1,0 zand cadmium, nikkel, chroom >I kobalt (21,1) 

zink (182) 

arseen (25,9) 

cadmium (4,74) 

kwik (0,152) 

- - ‘Niet toepasbaar’ 

4MM02 405, 413, 

414, 416 

 0,0 - 0,5 zand geen verhoogde gehalten arseen (21,6) 

cadmium (2,79) 

- - ‘Industrie’ 

4MM03 401, 403, 

407 

 0,0 - 0,5 zand geen verhoogde gehalten kobalt (18,4) 

zink (152) 

arseen (26,9) 

cadmium (2,45) 

- - ‘Industrie’ 

4MM04 409, 413, 

416, 417 

 0,2 - 0,7 zand geen verhoogde gehalten arseen (28,7) 

cadmium (2,02) 

- - ‘Industrie’ 

415-1 415  0,0 - 0,2 zand koper >I 

nikkel chroom >0,5*BI 

PCB (µg/kgds) (133) 

zink (313) 

arseen (25,4) 

molybdeen (3) 

kwik (0,977) 

lood (84,9) 

cadmium (11,4) 

chroom (148) 

koper (129) 

- ‘Niet toepasbaar’  

418-1 418  0,0 - 0,2 zand  cadmium, chroom >I 

zink > 0,5 * BI 

PCB (µg/kgds) (29) 

zink (222) 

cadmium (6,41) 

kwik (0,268) 

- - ‘Niet toepasbaar’ 

Uitsplitsing mengmonsters DL4 

405-2 405  0,2 - 0,7 zand  cadmium (1,74) - - ‘Industrie’  

406-1 406  0,0 - 0,5 zand  - cadmium (10,3) - ‘Niet toepasbaar’ 

406-2 406  0,5 - 1,0 zand  cadmium (4,1) - - ‘Industrie’  

409-1 409  0,0 - 0,2 zand   - cadmium (7,58) - ‘Niet toepasbaar’ 

> AW : gestandaardiseerd gehalte groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

> T : gestandaardiseerd gehalte groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 

> I : gestandaardiseerd gehalte groter dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

- : geen gestandaardiseerd gehalte boven de betreffende normwaarde 

* : de kwaliteitsklasse is bepaald op het mengmonster. Nadien is dit monster uitgesplitst, waardoor het mogelijk is dat deelmonsters een slechtere bodemkwaliteitsklasse hebben op basis van individuele parameters.
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Interpretatie 

In zowel het huidig maaiveld (0,0 - 0,5 m -mv) als het toekomstig maaiveld (0,0 - 1,0 m -mv) zijn verhoogde gehalten met kobalt, 

zink, arseen, cadmium, molybdeen, kwik en PCB aangetoond. In de deelmonsters worden hogere gehalten met cadmium, chroom 

en koper aangetoond, maar deze overschrijden de interventiewaarde niet. De gehalten cadmium zorgen er wel voor dat de grond 

voldoet aan klasse ‘Industrie’ of lokaal niet toepasbaar is. 

 

De af te voeren grond voor de verlaging van het maaiveld zal grotendeels voldoen aan de klasse ‘Industrie’, maar er zullen ook 

uitschieters zijn waar de grond niet toepasbaar is. 

 

4.9 Resultaten PFAS 

De analyseresultaten met PFAS zijn getoetst aan de waarden zoals opgenomen in de bodemkwaliteitskaart en de INEV’s, deze zijn 

opgenomen in tabel 14. Op basis van het gehalte PFAS is de grond vrijwel overal altijd toepasbaar, of maximaal klasse ‘Wonen’. 

Omdat de meeste grondmonsters op basis van het NEN-pakket voldoen aan de klasse ‘Industrie’, wordt deze klasse niet slechter 

op basis van het gehalte PFOS. 

tabel 14: resultaten PFAS-onderzoek getoetst aan het tijdelijk handelingskader en INEV’s  

Monster- 

code 

Borin-

gen  

Tra-

ject 

(m -

mv) 

Bodem-

soort en  

zintuig-

lijke waar-

neming 

Uitge-

voerde 

analyse  

Landelijk beleid tijdelijke handelingskader① 

Indicatie 

hergebruik 

Toetsing  

INEV’s 

Maatgevende  

parameters 

1PFAS01 
102, 105, 

107, 111 
0-0,5 zand 

PFAS  

(30 verbin-

dingen) 

② 

Wonen < INEV  PFOS 

1PFAS02 
117, 123, 

129, 135 
0,-0,5 zand 

Land-

bouw/natuur 

< INEV  - 

1PFAS03 
141, 147, 

153, 159 
0-0,5 zand Wonen  

< INEV PFOS 

2MM01 
202, 207, 

216 
0-0,5 zand 

Land-

bouw/natuur 

<INEV - 

3SCG05 
302, 304, 

310, 312 
0-0,5 zand 

Land-

bouw/natuur 

< INEV - 

4PFAS01 
405, 408, 

412, 417 
0-0,5 zand 

Land-

bouw/natuur 

< INEV - 

① : tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie van 29-11-2019 

② : 30 verbindingen conform de advieslijst van 12 juli 2019 
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4.10 Toelichting resultaten 

Ervan uitgaande dat de meeste verontreinigingen worden veroorzaakt door de afzet van verontreinigde slib ten 

tijde van overstromingen van de Dommel, is de verontreinigingssituatie goed te verklaren. Deellocatie 3 ligt rela-

tief het laagste, gevolgd door deellocatie 4 en daarna deellocatie 2. Bij een overstroming zal deellocatie 3 het eer-

ste onder water komen, waardoor hier ook meer verontreinigde slib afgezet zal zijn. Deellocatie 2 ligt hoger, waar-

door hier minder slib is afgezet en de bodemkwaliteit ook beter is. Het is onbekend met welk materiaal de kering 

van deellocatie 1 is gebouwd. Het is aannemelijk dat hier grond uit de omgeving voor is gebruikt. Aangezien de 

herkomstlocatie ook in het overstromingsgebied van de Dommel gelegen zal hebben, is het aannemelijk dat hier 

ook slib is afgezet. Deze verontreinigde grond is vervolgens gebruikt om de kering op te bouwen, wat de veront-

reinigingen in de kering verklaart. 

 

In bijlage 1.3 zijn de verschillende verontreinigingen weergeven en wordt getoond waar de grond niet toepasbaar 

is op basis van de analyseresultaten. 

4.11 Korrelgrootteverdeling 

In tabel 15 zijn de korrelgrootteverdelingen van de verschillende grondmonsters opgenomen. Op basis van deze 

resultaten lijkt de meeste uitkomende grond geschikt te zijn als ‘zand in aanvulling of ophoging’. De uitzondering 

hierop is 1SCG03, omdat hier de fijne fractie te groot is. Grondmonster 1SCG01 is ook toepasbaar als ‘zand in 

zandbed’ op basis van de fractie <63 um. Aangezien 1SCG01, 1SCG02 en 1SCG03 allemaal uit de kering afkomstig 

zijn, zal het wel lastig worden om op basis van de civieltechnische eigenschappen de grond af te graven. 

tabel 15: korrelgrootteverdeling mengmonsters 

Grondmonster 
 

2MM01 3SCG05 1SCG01 1SCG02 1SCG03 4PFAS01  

droge stof gew.-% 88,6 85,1 87,3 93,5 80,6 81,0 
        

Korrelgrootteverdeling 
       

min. delen <2um % vd DS <2 6,1 <2 3,2 9,9 3,7 

min. delen <16um % vd DS 3,6 9,2 <2 5,0 16 6,5 

min. delen <32um % vd DS 4,8 14 <2 7,2 22 9,8 

min. delen <50um % vd DS 9,9 26 6,1 14 35 20 

min. delen <63um % vd DS 11 26 7,8 16 40 21 

min. delen <125um % vd DS 21 38 31 37 58 33 

min. delen <250um % vd DS 77 78 88 94 91 76 

min. delen <500um % vd DS 96 94 91 98 93 88 

min. delen <1mm % vd DS 96 94 91 99 94 88 

min. delen <2mm % vd DS 96 95 92 99 96 89 
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5 Samenvatting/conclusies en aanbevelingen 

Met dit bodemonderzoek is de huidige bodemkwaliteit op de locatie ‘Klimaat robuust beekdal Sint-Oedenrode’ 

vastgelegd en zijn de hergebruiksmogelijkheden van de grond op indicatieve wijze bepaald.  

Deze rapportage kan gebruikt worden voor de geplande projectmatige werkzaamheden op de locatie. 

 

In onderstaande paragrafen staan de resultaten, toetsing aan de hypothese, conclusies en vervolgstappen be-

schreven. 

5.1 Samenvatting/conclusies 

Bodem 

Opbouw en zintuiglijke waarnemingen 

De bodem tot een diepte van 2,5 m -mv uit fijn zand. Vrijwel overal zijn siltige en humeuze bijmengingen aanwe-

zig in de grond. In deellocatie 1 zijn voornamelijk in de bovengrond en de grond langs de waterkant van de kering 

bijmengingen met baksteen en (metsel)puin aangetroffen. In de overige deellocaties zijn geen antropogene bij-

mengingen aangetroffen. 

 

Grond 

Overal op de locatie zijn licht verhoogde gehalten zware metalen aangetoond, met name cadmium. In enkele 

deelmonsters worden sterk verhoogde gehalten cadmium of arseen aangetoond. Deze verontreinigingen zijn he-

terogeen verspreid over het terrein, en betreffen waarschijnlijk losse spotjes. De sterke verontreinigingen zijn niet 

ingekaderd. Arseen kan van nature sterk verhoogd aangetoond worden in het Dommeldal, dus deze verontreini-

gingen komen overeen met de achtergrondwaarden. 

 

Hergebruik grond (indicatief) 

Gemiddeld over de gehele locatie voldoet de bodem aan bodemkwaliteitsklasse ‘Industrie’. Lokaal is op basis van 

het gehalte cadmium of sterk verhoogde gehalten zware metalen de grond niet toepasbaar. Diepere grondlagen 

bevatten slechts licht verhoogde gehalten en kunnen altijd toepasbaar zijn, maar deze grond zal waarschijnlijk niet 

worden vergraven in de toekomstige werkzaamheden. 

 

De hoogste gehalten zijn aanwezig in spotjes die niet aan een bepaalde bodemlaag te relateren zijn. Voor het 

grootste deel voldoen zowel de ontgraven grond als het toekomstig maaiveld aan de bodemkwaliteitsklasse ‘In-

dustrie’. Aangezien de gehele kering van deellocatie 1 ontgraven wordt, zullen met de te ontgraven grond enkele 

spotjes sterk verhoogde grond worden afgevoerd. Voor deellocaties 2 en 3 zal waarschijnlijk geen sterk ver-

hoogde grond afgevoerd worden, maar kunnen er nog wel sterk verhoogde waarden aan arseen in het nieuwe 

maaiveld zitten. De af te voeren grond van deellocatie 2 en 3 zal waarschijnlijk klasse ‘industrie’ hebben, waarbij 

het nieuwe maaiveld van deellocatie 2 klasse ‘Landbouw/natuur’ zal hebben en deellocatie 3 klasse ‘Industrie’ zal 

hebben. Voor deellocatie 4 zal een deel van de af te voeren grond ‘niet toepasbaar’, en een deel zal voldoen aan 

klasse ‘Industrie’. Het toekomstig maaiveld van deellocatie 4 zal waarschijnlijk klasse ‘Industrie’ hebben. 

 

Toetsing hypothese bodem 

De hypothese ‘de bodem is verdacht op de aanwezigheid van zware metalen’ is correct gebleken. Verspreid over 

de gehele locatie zijn licht tot sterk verhoogde gehalten zware metalen of PCB aanwezig, die hoger liggen dan de 

lokale achtergrondwaarden. 

 

In enkele bovengrondmonsters wordt PFAS aangetoond, maar in een dermate licht gehalte dat deze de Bbk klasse 

‘Industrie’ niet beïnvloedt. De Brabantse Bodemkwaliteitskaart PFAS kan gebruikt worden voor de afzet van deze 

grond. 
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5.2 Aanbevelingen 

De lokaal aangetroffen spots met sterk verhoogde gehalten cadmium of arseen zijn niet volledig ingekaderd. Af-

hankelijk van de geplande werkzaamheden kan aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn om de verontreinigingen 

voldoende in te kaderen en een volume te bepalen. Verder wordt aanbevolen om de grond in de kering van deel-

locatie 1 te onderzoeken op de aanwezigheid van asbest (daar waar bijmengingen aangetoond worden). 

 

Eveneens wordt aanbevolen om de puinlaag in de kering te onderzoeken. Deze laag is momenteel slecht te berei-

ken via het land door de helling van de talud en de weinige ruimte tot de rivier. Als het mogelijk is om de puinlaag 

te onderzoeken nadat (het grootste deel van) de kering is afgegraven, raden wij aan om deze aanpak aan te hou-

den. 

 

Grondverzet  

Op de locatie zal grond verzet gaan worden met verschillende kwaliteitsklassen. Wij raden aan om vooraf een 

grondstromenplan op te stellen om te bepalen welke grond binnen het projectgebied herschikt kan worden, en 

welke grond afgevoerd dient te worden. Hiervoor zal ook in beeld gebracht moeten worden hoeveel grond nodig 

gaat zijn binnen de projectlocatie. Het plan is om de kering van deellocatie 1 te verplaatsen. Afhankelijk van waar 

de kering exact komt te liggen kan er gekeken worden of uit de huidige deellocatie 1 voldoende grond vrijkomt 

of aangevuld dient te worden met grond van andere deellocaties. Eventueel zou vrijkomende grond met slechtere 

kwaliteit vervangen kunnen worden met grond uit andere deellocaties. Hierbij bepaalt de ontvangende bodem 

welke grond toegepast kan worden. Wanneer de met arseen verontreinigde grond wordt afgegraven betreft dit 

géén sanering, aangezien arseen van nature verhoogd in de bodem voorkomt. Er wordt altijd aangeraden om 

vooraf aan de graafwerkzaamheden contact op te nemen met het bevoegd gezag om de geplande werkzaamhe-

den af te stemmen. Sterk verhoogde gehalten die niet overeenkomen met de verhoogde achtergrondwaarden 

zullen met behulp van een deelsaneringsplan verwijderd moeten worden. 

Bij deellocaties 2, 3 en 4 komt enkel grond vrij. De grond van deellocatie 2 heeft de beste kwaliteit en zal het mak-

kelijkst te herschikken zijn binnen het projectgebied. Voor de grond van locaties 3 en 4 zal ook gekeken moeten 

worden wat de exacte kwaliteit is en in hoeverre deze herschikt kan worden binnen het plangebied. 

 

Er mag niet zonder toestemming van het bevoegd gezag in de sterk verontreinigde grond worden gegraven. Bij 

saneringswerkzaamheden in verontreinigde grond geldt de Kwalibo-regeling uit het Besluit bodemkwaliteit. De 

(sanerings)werkzaamheden in ernstig verontreinigde grond dienen uitgevoerd te worden door een BRL SIKB 7000 

gecertificeerde aannemer, onder begeleiding van een BRL SIKB 6000 gecertificeerde milieukundige begeleider.  

 

Arbeidsomstandigeheden en veiligheid 

Bij werkzaamheden in verontreinigde bodem kunnen arbeidsrisico’s optreden, waaronder mogelijke blootstelling 

aan gevaarlijke stoffen. CROW-publicatie 400 ‘werken in en met verontreinigde bodem’ is hierbij als leidraad te 

gebruiken. De richtlijn is gericht op risicogestuurd werken met verontreinigd grond en grondwater, waarbij onder-

scheid wordt gemaakt tussen het werken met vluchtige en niet-vluchtige stoffen.  

 

De definitieve veiligheidsklasse en de bijhorende beheersmaatregelen worden door een deskundige vastgesteld 

en zijn afgestemd op de locatiespecifieke omstandigheden. Het betreft maatwerk. 
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humeus, zwak baksteenhoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor

70

Edelmanboor, Stuit

71

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 132

datum: 12-5-2021

0

-50

-100

1

2

bosschage0

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 133

datum: 12-5-2021

0

1

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
matig grindig, matig metselpuinhoudend,
matig puinhoudend, matig
baksteenhoudend, zwak
aardewerkhoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor

40

Edelmanboor, Stuit puin

41

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 134

datum: 12-5-2021

0

-50

-100

1

2

bosschage0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 135

datum: 11-5-2021

0

-50

-100

-150

-200

-250

1

2

3

4

5

berm0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht,
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal,
Edelmanboor

250

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 136

datum: 12-5-2021

0

-50

1

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus,
zwak grindig, matig metselpuinhoudend,
matig baksteenhoudend, matig
puinhoudend, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Edelmanboor, Stuit puin

51



Project: Sint oedenrode

Opdrachtgever: Waterschap

Projectnummer: 211428

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 137

datum: 12-5-2021

0

-50

-100

1

2

berm0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 138

datum: 11-5-2021

0

-50

-100

-150

-200

-250

1

2

3

4

5

6

berm0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal,
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

170

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal,
Edelmanboor

250

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 139

datum: 12-5-2021

0

-50

1

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
matig grindig, matig baksteenhoudend,
matig puinhoudend, matig
metselpuinhoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 140

datum: 12-5-2021

0

-50

-100

1

2

bosschage0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal,
Edelmanboor

100

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 141

datum: 11-5-2021

0

-50

-100

-150

-200

-250

1

2

3

4

5

berm0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
lichtbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal,
Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal
beigegrijs, Edelmanboor

250

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 142

datum: 12-5-2021

0

1

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

30

Edelmanboor, Stuit puin

31



Project: Sint oedenrode

Opdrachtgever: Waterschap

Projectnummer: 211428

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 143

datum: 12-5-2021

0

-50

-100

1

2

bosschage0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Leem, sterk zandig, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

100

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 144

datum: 11-5-2021

0

-50

-100

-150

-200

-250

1

2

3

4

5

6

berm0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
lichtbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
neutraal beigebruin, Edelmanboor

150

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

190

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal,
Edelmanboor

250

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 145

datum: 12-5-2021

0

1

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus,
matig puinhoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor30

Edelmanboor, Stuit puin

31

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 146

datum: 12-5-2021

0

-50

-100

1

2

bosschage0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 147

datum: 11-5-2021

0

-50

-100

-150

-200

-250

1

2

3

4

5

berm0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtbruin,
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal,
Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal,
Edelmanboor

250

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 148

datum: 12-5-2021

0
groenstrook0

Edelmanboor, Stuit puin

1



Project: Sint oedenrode

Opdrachtgever: Waterschap

Projectnummer: 211428

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 149

datum: 12-5-2021

0

-50

-100

1

2

bosschage0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 150

datum: 11-5-2021

0

-50

-100

-150

-200

-250

1

2

3

4

5

berm0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtbruin,
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal,
Edelmanboor

250

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 151

datum: 12-5-2021

0

-50

1

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig grindig,
matig puinhoudend, neutraal, Edelmanboor

50

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 152

datum: 12-5-2021

0

-50

-100

1

2

bosschage0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 153

datum: 11-5-2021

0

-50

-100

-150

-200

-250

1

2

3

4

5

berm0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtbruin,
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

200

Klei, sterk zandig, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

250

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 154

datum: 12-5-2021

0

-50

-100

1

2

berm0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

100



Project: Sint oedenrode

Opdrachtgever: Waterschap

Projectnummer: 211428

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 155

datum: 12-5-2021

0

-50

-100

1

2

berm0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 156

datum: 11-5-2021

0

-50

-100

-150

-200

-250

1

2

3

4

5

6

berm0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, lichtbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

190

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

250

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 157

datum: 12-5-2021

0

-50

-100

1

2

berm0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 158

datum: 12-5-2021

0

-50

-100

1

2

berm0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 159

datum: 11-5-2021

0

-50

-100

-150

-200

-250

1

2

3

4

5

berm0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

200

Zand, sterk siltig, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

250

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 160

datum: 12-5-2021

0

-50

-100

1

2

bosschage0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

100



Project: Sint oedenrode

Opdrachtgever: Waterschap

Projectnummer: 211428

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 201

datum: 10-5-2021

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
neutraal, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal,
Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

210

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 202

datum: 10-5-2021

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal,
Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

200

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 203

datum: 10-5-2021

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, donker,
Edelmanboor

125

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal
beigegrijs, Edelmanboor

175

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 204

datum: 10-5-2021

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal,
Edelmanboor

180

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 205

datum: 10-5-2021

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak roesthoudend, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

140

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal,
Edelmanboor

190

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 206

datum: 10-5-2021

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
beigebruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

170

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal,
Edelmanboor

200



Project: Sint oedenrode

Opdrachtgever: Waterschap

Projectnummer: 211428

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 207

datum: 10-5-2021

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak roesthoudend, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

190

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 208

datum: 10-5-2021

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtbruin,
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, neutraal roestbruin,
Edelmanboor

140

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal,
Edelmanboor

200

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 209

datum: 10-5-2021

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal,
Edelmanboor

180

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 210

datum: 10-5-2021

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

6

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtbruin,
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, neutraal roestbruin,
Edelmanboor

140

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal,
Edelmanboor

200

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 211

datum: 10-5-2021

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal,
Edelmanboor

180

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 212

datum: 10-5-2021

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtbruin,
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, neutraal roestbruin,
Edelmanboor

140

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal,
Edelmanboor

190



Project: Sint oedenrode

Opdrachtgever: Waterschap

Projectnummer: 211428

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 213

datum: 10-5-2021

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,
lichtbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
leemhoudend, zwak roesthoudend,
neutraal grijsroest, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes leem,
neutraal, Edelmanboor

180

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 214

datum: 10-5-2021

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, neutraal grijsroest,
Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes leem,
neutraal, Edelmanboor180

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 215

datum: 10-5-2021

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
leemhoudend, zwak roesthoudend,
neutraal grijsroest, Edelmanboor

150

Leem, sterk zandig, laagjes leem,
neutraal, Edelmanboor

180

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 216

datum: 10-5-2021

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal,
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, neutraal grijsroest,
Edelmanboor130

Leem, sterk zandig, laagjes leem, zwak
roesthoudend, neutraal, Edelmanboor

210

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 217

datum: 10-5-2021

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, donker
beigebruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, neutraal roestbruin,
Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes leem,
zwak roesthoudend, neutraal, Edelmanboor

200

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 218

datum: 10-5-2021

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, neutraal roestbruin,
Edelmanboor

170

Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes leem,
neutraal, Edelmanboor

200



Project: Sint oedenrode

Opdrachtgever: Waterschap

Projectnummer: 211428

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Tom Smulders

Meetpunt: 219

datum: 10-5-2021

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
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Project: Sint oedenrode

Opdrachtgever: Waterschap

Projectnummer: 211428

getekend volgens NEN 5104
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Project: Sint oedenrode

Opdrachtgever: Waterschap

Projectnummer: 211428

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40
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Project: Sint oedenrode

Opdrachtgever: Waterschap

Projectnummer: 211428

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

BoToVa Wbb (T12, T13)

<=AW

<=WO

<=IND

<=T

<=I

>I
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs
Peter Bartels
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Sint oedenrode
Uw projectnummer : 211428
SGS rapportnummer : 13460070, versienummer: 1.

Rotterdam, 19-05-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211428.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor
de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 16 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 2MM01 202 (0-50) 207 (0-50) 216 (0-50)
002 Grond (AS3000) 2MM02 203 (0-50) 209 (0-50) 215 (0-50) 218 (0-50)
003 Grond (AS3000) 2MM03 203 (100-125) 210 (100-140) 218 (100-150)
004 Grond (AS3000) 2MM04 205 (140-190) 209 (130-180) 211 (130-180) 213 (100-150)
005 Grond (AS3000) 2MM05 202 (50-100) 208 (50-100) 212 (30-80) 216 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 88.6  86.6  84.0  84.4  89.8  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.3  2.7  0.6  <0.5  0.9  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.5  3.7  4.4  4.1  3.6  

min. delen <2um % vd DS S <2          

min. delen <16um % vd DS Q 3.6          

min. delen <32um % vd DS Q 4.8          

min. delen <50um % vd DS Q 9.9          

min. delen <63um % vd DS Q 11          

min. delen <125um % vd DS Q 21          

min. delen <250um % vd DS Q 77          

min. delen <500um % vd DS Q 96          

min. delen <1mm % vd DS Q 96          

min. delen <2mm % vd DS Q 96          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

METALEN
arseen mg/kgds S 4.4  7.4  11  <4  <4  

barium mg/kgds S <20  22  46  21  26  

cadmium mg/kgds S 1.9  0.98  0.29  <0.2  0.29  

chroom mg/kgds S 14  11  11  <10  <10  

kobalt mg/kgds S 2.0  2.4  5.7  1.7  2.7  

koper mg/kgds S 12  10  <5  <5  <5  

kwik mg/kgds S 0.10  0.07  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S 15  16  <10  <10  <10  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S <3  3.3  5.5  5.0  3.3  

zink mg/kgds S 52  41  24  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.02  <0.01  <0.01  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.05  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01  0.03  <0.01  <0.01  <0.01  

chryseen mg/kgds S 0.02  0.03  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.02  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  0.04  <0.01  <0.01  <0.01  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 2MM01 202 (0-50) 207 (0-50) 216 (0-50)
002 Grond (AS3000) 2MM02 203 (0-50) 209 (0-50) 215 (0-50) 218 (0-50)
003 Grond (AS3000) 2MM03 203 (100-125) 210 (100-140) 218 (100-150)
004 Grond (AS3000) 2MM04 205 (140-190) 209 (130-180) 211 (130-180) 213 (100-150)
005 Grond (AS3000) 2MM05 202 (50-100) 208 (50-100) 212 (30-80) 216 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01  <0.01  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  0.02  <0.01  <0.01  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.131 1) 0.244 1) 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  0.49          

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.56 2)         

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 2MM01 202 (0-50) 207 (0-50) 216 (0-50)
002 Grond (AS3000) 2MM02 203 (0-50) 209 (0-50) 215 (0-50) 218 (0-50)
003 Grond (AS3000) 2MM03 203 (100-125) 210 (100-140) 218 (100-150)
004 Grond (AS3000) 2MM04 205 (140-190) 209 (130-180) 211 (130-180) 213 (100-150)
005 Grond (AS3000) 2MM05 202 (50-100) 208 (50-100) 212 (30-80) 216 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.37          

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.13          

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.50 2)         

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1          

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1          

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1          

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1          

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds  <0.1          
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 2MM06 204 (50-100) 207 (100-140) 211 (50-100) 214 (50-100)
007 Grond (AS3000) 2MM07 208 (0-50) 214 (0-50)
008 Grond (AS3000) 3MM01 301 (0-50) 302 (0-25) 305 (0-50) 306 (0-50)
009 Grond (AS3000) 3MM02 311 (0-50) 312 (0-50) 313 (0-50)
010 Grond (AS3000) 3MM03 305 (0-50) 308 (0-25) 310 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 85.8  87.0  85.5  86.6  84.5  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.9  3.2  3.5  2.4  3.8  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 6.4  3.5  4.0  5.2  4.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds S 14  6.8  6.6  7.3  9.7  

barium mg/kgds S 42  23  26  44  30  

cadmium mg/kgds S 0.83  0.91  1.4  1.1  2.2  

chroom mg/kgds S 11  12  13  15  17  

kobalt mg/kgds S 7.2  2.8  2.5  3.0  2.9  

koper mg/kgds S <5  7.1  11  7.1  10  

kwik mg/kgds S 0.10  0.07  0.09  0.08  0.12  

lood mg/kgds S <10  13  17  14  19  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 5.7  3.1  3.2  3.9  4.0  

zink mg/kgds S 34  34  46  57  59  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.02  0.02  0.01  0.02  

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01  <0.01  0.01  

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01  <0.01  0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  0.02 3) 0.01  <0.01  0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.096 1) 0.092 1) 0.073 1) 0.101 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 2MM06 204 (50-100) 207 (100-140) 211 (50-100) 214 (50-100)
007 Grond (AS3000) 2MM07 208 (0-50) 214 (0-50)
008 Grond (AS3000) 3MM01 301 (0-50) 302 (0-25) 305 (0-50) 306 (0-50)
009 Grond (AS3000) 3MM02 311 (0-50) 312 (0-50) 313 (0-50)
010 Grond (AS3000) 3MM03 305 (0-50) 308 (0-25) 310 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) 3MM04 301 (50-100) 306 (50-100) 308 (25-75) 311 (50-100)
012 Grond (AS3000) 3SCG05 302 (0-25) 304 (0-50) 310 (0-50) 312 (0-50)

Analyse Eenheid Q 011 012    

monster voorbehandeling  S Ja  Ja        

droge stof gew.-% S 84.8  85.1        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 8.5          

min. delen <2um % vd DS S   6.1        

min. delen <16um % vd DS Q   9.2        

min. delen <32um % vd DS Q   14        

min. delen <50um % vd DS Q   26        

min. delen <63um % vd DS Q   26        

min. delen <125um % vd DS Q   38        

min. delen <250um % vd DS Q   78        

min. delen <500um % vd DS Q   94        

min. delen <1mm % vd DS Q   94        

min. delen <2mm % vd DS Q   95        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

METALEN
arseen mg/kgds S 35          

barium mg/kgds S 100          

cadmium mg/kgds S 0.96          

chroom mg/kgds S 15          

kobalt mg/kgds S 8.2          

koper mg/kgds S <5          

kwik mg/kgds S <0.05          

lood mg/kgds S <10          

molybdeen mg/kgds S <0.5          

nikkel mg/kgds S 6.0          

zink mg/kgds S 55          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S <0.01          

antraceen mg/kgds S <0.01          

fluoranteen mg/kgds S <0.01          

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01          

chryseen mg/kgds S <0.01          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01          

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) 3MM04 301 (50-100) 306 (50-100) 308 (25-75) 311 (50-100)
012 Grond (AS3000) 3SCG05 302 (0-25) 304 (0-50) 310 (0-50) 312 (0-50)

Analyse Eenheid Q 011 012    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

fractie C12-C22 mg/kgds  <5          

fractie C22-C30 mg/kgds  <5          

fractie C30-C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds    <0.1        

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds    <0.1        

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds    <0.1        

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds    <0.1        

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds    0.34        

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds    <0.1        

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds    0.41 2)       

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds    <0.1        

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds    <0.1        

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds    <0.1        

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds    <0.1        

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds    <0.1        

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds    <0.1        

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds    <0.1        

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds    <0.1        

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds    <0.1        

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds    <0.1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) 3MM04 301 (50-100) 306 (50-100) 308 (25-75) 311 (50-100)
012 Grond (AS3000) 3SCG05 302 (0-25) 304 (0-50) 310 (0-50) 312 (0-50)

Analyse Eenheid Q 011 012    

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds    <0.1        

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds    <0.1        

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds    0.30        

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds    0.12        

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds    0.42 2)       

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds    <0.1        

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds    <0.1        

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds    <0.1        

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds    <0.1        

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds    <0.1        

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds    <0.1        

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds    <0.1        

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds    <0.1        

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds    <0.1        

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds    <0.1        
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
min. delen <2um Grond (AS3000) Idem
min. delen <16um Grond (AS3000) Eigen methode
min. delen <32um Grond (AS3000) Idem
min. delen <50um Grond (AS3000) Eigen methode (zeefmethode)
min. delen <63um Grond (AS3000) Idem
min. delen <125um Grond (AS3000) Idem
min. delen <250um Grond (AS3000) Idem
min. delen <500um Grond (AS3000) Idem
min. delen <1mm Grond (AS3000) Idem
min. delen <2mm Grond (AS3000) Idem
arseen Grond (AS3000) Conform AS3050-1 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
chroom Grond (AS3000) Conform AS3050-1 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8989121 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
001 Y9180267 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
001 Y8743531 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
002 Y8989136 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
002 Y9179805 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
002 Y8988663 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
002 Y8743524 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
003 Y8988878 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
003 Y9179786 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
003 Y8743522 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
004 Y9180258 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
004 Y9179799 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
004 Y8989134 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
004 Y9180255 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
005 Y9180283 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
005 Y8743532 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
005 Y8989127 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
005 Y8108029 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
006 Y9180260 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
006 Y8743540 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
006 Y9179792 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
006 Y9180227 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
007 Y9179806 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
007 Y8108031 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
008 Y9179777 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
008 Y8989115 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
008 Y8989407 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
008 Y8990129 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
009 Y8989342 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
009 Y8580194 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
009 Y8580196 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
010 Y8580103 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
010 Y8989115 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
010 Y8989350 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
011 Y8580199 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
011 Y8989352 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

011 Y9179789 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
011 Y8580207 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
012 Y8990126 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
012 Y8989342 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
012 Y8580103 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
012 Y9179777 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs
Peter Bartels
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Sint oedenrode
Uw projectnummer : 211428
SGS rapportnummer : 13461050, versienummer: 1.

Rotterdam, 21-05-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211428.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor
de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 23 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 1MM01 101 (50-100) 106 (0-50) 108 (0-50) 110 (0-50)
002 Grond (AS3000) 1PFAS01 102 (0-50) 105 (0-50) 107 (0-50) 111 (0-50)
003 Grond (AS3000) 1PFAS02 117 (0-50) 123 (0-50) 129 (0-50) 135 (0-50)
004 Grond (AS3000) 1PFAS03 141 (0-50) 147 (0-50) 153 (0-50) 159 (0-50)
005 Grond (AS3000) 1SCG01 114 (150-200) 117 (100-150) 120 (150-180) 123 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 84.9  79.6  94.5  88.7  87.3  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.0          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 13          

min. delen <2um % vd DS S         <2  

min. delen <16um % vd DS Q         <2  

min. delen <32um % vd DS Q         <2  

min. delen <50um % vd DS Q         6.1  

min. delen <63um % vd DS Q         7.8  

min. delen <125um % vd DS Q         31  

min. delen <250um % vd DS Q         88  

min. delen <500um % vd DS Q         91  

min. delen <1mm % vd DS Q         91  

min. delen <2mm % vd DS Q         92  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

METALEN
arseen mg/kgds S 7.7          

barium mg/kgds S 31          

cadmium mg/kgds S 0.97          

chroom mg/kgds S 12          

kobalt mg/kgds S 3.5          

koper mg/kgds S 6.1          

kwik mg/kgds S 0.12          

lood mg/kgds S 19          

molybdeen mg/kgds S <0.5          

nikkel mg/kgds S 3.5          

zink mg/kgds S 42          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S 0.03          

antraceen mg/kgds S <0.01          

fluoranteen mg/kgds S 0.08          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.04          

chryseen mg/kgds S 0.04          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.04          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 1MM01 101 (50-100) 106 (0-50) 108 (0-50) 110 (0-50)
002 Grond (AS3000) 1PFAS01 102 (0-50) 105 (0-50) 107 (0-50) 111 (0-50)
003 Grond (AS3000) 1PFAS02 117 (0-50) 123 (0-50) 129 (0-50) 135 (0-50)
004 Grond (AS3000) 1PFAS03 141 (0-50) 147 (0-50) 153 (0-50) 159 (0-50)
005 Grond (AS3000) 1SCG01 114 (150-200) 117 (100-150) 120 (150-180) 123 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.354 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

fractie C12-C22 mg/kgds  <5          

fractie C22-C30 mg/kgds  <5          

fractie C30-C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds    0.79 2) 0.45 2) 0.44 2)   

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds    1.58 2) 0.54 2) 1.53 2)   

Adviespakket PFAS 30
componenten

    zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door

SGS Environmental Analytics B.V. B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 1SCG02 126 (50-100) 135 (50-100) 138 (50-100)
007 Grond (AS3000) 1SCG03 141 (100-150) 150 (150-200) 153 (100-150) 159 (150-200)
008 Grond (AS3000) 1MM02 115 (0-50) 133 (0-40) 139 (0-50)
009 Grond (AS3000) 1MM03 114 (0-50) 126 (0-50) 144 (0-50) 156 (0-50)
010 Grond (AS3000) 1MM04 149 (0-50) 151 (0-50) 152 (0-50) 157 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 93.5  80.6  88.0  93.6  86.5  

gewicht artefacten g S     <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S     geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S     3.3  2.1  3.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S     3.8  <2  4.4  

min. delen <2um % vd DS S 3.2  9.9        

min. delen <16um % vd DS Q 5.0  16        

min. delen <32um % vd DS Q 7.2  22        

min. delen <50um % vd DS Q 14  35        

min. delen <63um % vd DS Q 16  40        

min. delen <125um % vd DS Q 37  58        

min. delen <250um % vd DS Q 94  91        

min. delen <500um % vd DS Q 98  93        

min. delen <1mm % vd DS Q 99  94        

min. delen <2mm % vd DS Q 99  96        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

METALEN
arseen mg/kgds S     4.5  4.1  23  

barium mg/kgds S     64  25  69  

cadmium mg/kgds S     2.1  1.1  4.1  

chroom mg/kgds S     16  10  22  

kobalt mg/kgds S     3.5  1.6  7.3  

koper mg/kgds S     14  8.4  13  

kwik mg/kgds S     0.10  0.09  0.19  

lood mg/kgds S     30  18  20  

molybdeen mg/kgds S     <0.5  <0.5  0.61  

nikkel mg/kgds S     7.6  3.4  7.4  

zink mg/kgds S     99  46  120  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S     <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S     0.07  0.06  0.03  

antraceen mg/kgds S     0.02  0.02  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S     0.19  0.12  0.08  

benzo(a)antraceen mg/kgds S     0.10  0.07  0.04  

chryseen mg/kgds S     0.10  0.06  0.04  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S     0.07  0.07  0.03  

benzo(a)pyreen mg/kgds S     0.10  0.12  0.04  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 1SCG02 126 (50-100) 135 (50-100) 138 (50-100)
007 Grond (AS3000) 1SCG03 141 (100-150) 150 (150-200) 153 (100-150) 159 (150-200)
008 Grond (AS3000) 1MM02 115 (0-50) 133 (0-40) 139 (0-50)
009 Grond (AS3000) 1MM03 114 (0-50) 126 (0-50) 144 (0-50) 156 (0-50)
010 Grond (AS3000) 1MM04 149 (0-50) 151 (0-50) 152 (0-50) 157 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S     0.09  0.12  0.04  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S     0.09  0.11  0.04  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S     0.837 1) 0.757 1) 0.354 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S     <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S     <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S     <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S     <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S     1.1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S     1.2  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S     1.2  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S     6.3 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds      <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds      <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds      9  <5  11  

fractie C30-C40 mg/kgds      <5  <5  7  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S     <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) 1MM05 114 (100-150) 120 (100-150) 126 (100-150) 135 (100-150)
012 Grond (AS3000) 1MM06 147 (200-250) 149 (50-100) 153 (150-200) 159 (100-150)
013 Grond (AS3000) 1MM07 113 (50-100) 122 (50-70) 134 (50-100) 140 (50-100)
014 Grond (AS3000) 103-2 103 (50-100)
015 Grond (AS3000) 147-4 147 (150-200)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 92.1  80.9  88.1  88.7  76.8  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.4  1.7  1.0      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.3  6.4  <2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds S 9.7  12  4.1  4.3  49  

barium mg/kgds S 36  54  <20  74  82  

cadmium mg/kgds S 4.2  3.3  1.9  14  1.3  

chroom mg/kgds S 22  19  10  58  20  

kobalt mg/kgds S 2.0  6.9  <1.5  5.1  9.4  

koper mg/kgds S 9.6  6.7  <5  44  <5  

kwik mg/kgds S 0.20  0.22  0.07  0.39  0.11  

lood mg/kgds S 18  13  <10  43  11  

molybdeen mg/kgds S 0.54  <0.5  <0.5  1.8  <0.5  

nikkel mg/kgds S <3  6.3  <3  10  9.6  

zink mg/kgds S 73  81  29  190  59  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.05  <0.01  0.04      

antraceen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.09  0.02  0.05      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.06  <0.01  0.02      

chryseen mg/kgds S 0.05  <0.01  0.02      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.04  <0.01  0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.06  <0.01  0.02      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05  <0.01  0.02      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.05  <0.01  0.02      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.467 1) 0.083 1) 0.214 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) 1MM05 114 (100-150) 120 (100-150) 126 (100-150) 135 (100-150)
012 Grond (AS3000) 1MM06 147 (200-250) 149 (50-100) 153 (150-200) 159 (100-150)
013 Grond (AS3000) 1MM07 113 (50-100) 122 (50-70) 134 (50-100) 140 (50-100)
014 Grond (AS3000) 103-2 103 (50-100)
015 Grond (AS3000) 147-4 147 (150-200)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

PCB 138 µg/kgds S 1.6  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S 1.7  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 6.8 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grond (AS3000) 156-3 156 (100-150)

Analyse Eenheid Q 016     

monster voorbehandeling  S Ja          

droge stof gew.-% S 82.0          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds S 11          

barium mg/kgds S 62          

cadmium mg/kgds S 5.0          

chroom mg/kgds S 32          

kobalt mg/kgds S 7.9          

koper mg/kgds S 25          

kwik mg/kgds S 0.37          

lood mg/kgds S 29          

molybdeen mg/kgds S 0.98          

nikkel mg/kgds S 7.6          

zink mg/kgds S 110          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

016 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
arseen Grond (AS3000) Conform AS3050-1 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
chroom Grond (AS3000) Conform AS3050-1 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Idem

Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitgevoerd door SGS Environmental Analytics Sweden 
(Linköping) (origineel rapport is opvraagbaar)

min. delen <2um Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
min. delen <16um Grond (AS3000) Eigen methode
min. delen <32um Grond (AS3000) Idem
min. delen <50um Grond (AS3000) Eigen methode (zeefmethode)
min. delen <63um Grond (AS3000) Idem
min. delen <125um Grond (AS3000) Idem
min. delen <250um Grond (AS3000) Idem
min. delen <500um Grond (AS3000) Idem
min. delen <1mm Grond (AS3000) Idem
min. delen <2mm Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8989476 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
001 Y8989021 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
001 Y8988187 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
001 Y8989023 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
002 Y8988169 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
002 Y8989015 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
002 Y8988192 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
002 Y8989053 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
003 Y8989983 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
003 Y8989470 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
003 Y8580404 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
003 Y8989472 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
004 Y8989080 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
004 Y8989068 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
004 Y8989076 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
004 Y8989086 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
005 Y8988923 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
005 Y8988780 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
005 Y8988167 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
005 Y8988939 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
006 Y8988951 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
006 Y8989078 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
006 Y8989585 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
007 Y8990842 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
007 Y8108462 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
007 Y8989081 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
007 Y8989638 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
008 Y8108454 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
008 Y8988191 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
008 Y8988935 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

009 Y8989481 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
009 Y8989089 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
009 Y8989477 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
009 Y8989087 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
010 Y8989073 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
010 Y8989651 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
010 Y8990830 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
010 Y8989648 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
011 Y8988785 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
011 Y8108479 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
011 Y8988155 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
011 Y8988954 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
012 Y8989074 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
012 Y8989640 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
012 Y8990114 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
012 Y8989629 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
013 Y8988953 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
013 Y8988194 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
013 Y8988772 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
013 Y8108468 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
014 Y8989026 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
015 Y8989066 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
016 Y8989633 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

1MM02115 (0-50) 133 (0-40) 139 (0-50)
008
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

1MM04149 (0-50) 151 (0-50) 152 (0-50) 157 (0-50)
010
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs
Peter Bartels
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Sint oedenrode
Uw projectnummer : 211428
SGS rapportnummer : 13462407, versienummer: 1.

Rotterdam, 21-05-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211428.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor
de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 14 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 4MM01 405 (20-70) 406 (0-50) 406 (50-100) 409 (0-20)
002 Grond (AS3000) 4MM02 405 (0-20) 413 (0-20) 414 (0-50) 416 (0-20)
003 Grond (AS3000) 4MM03 401 (0-50) 403 (0-50) 407 (0-50)
004 Grond (AS3000) 4MM04 409 (20-50) 413 (20-70) 416 (20-70) 417 (20-70)
005 Grond (AS3000) 4PFAS01 405 (0-20) 408 (0-50) 412 (0-50) 417 (0-20)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 78.7  82.2  79.6  84.3  81.0  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.3  2.8  2.9  0.9    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 4.0  6.7  2.8  3.4    

min. delen <2um % vd DS S         3.7  

min. delen <16um % vd DS Q         6.5  

min. delen <32um % vd DS Q         9.8  

min. delen <50um % vd DS Q         20  

min. delen <63um % vd DS Q         21  

min. delen <125um % vd DS Q         33  

min. delen <250um % vd DS Q         76  

min. delen <500um % vd DS Q         88  

min. delen <1mm % vd DS Q         88  

min. delen <2mm % vd DS Q         89  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

METALEN
arseen mg/kgds S 16  14  16  17    

barium mg/kgds S 44  65  44  46    

cadmium mg/kgds S 3.0  1.8  1.5  1.2    

chroom mg/kgds S 17  16  13  10    

kobalt mg/kgds S 7.3  6.4  5.7  3.6    

koper mg/kgds S 13  11  10  <5    

kwik mg/kgds S 0.11  0.09  0.07  <0.05    

lood mg/kgds S 14  17  14  <10    

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5    

nikkel mg/kgds S 5.2  5.5  4.6  4.6    

zink mg/kgds S 87  65  68  48    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fluoranteen mg/kgds S 0.03  0.01  0.02  <0.01    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01  <0.01    

chryseen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01  <0.01    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01  <0.01    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  <0.01  0.01  <0.01    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 4MM01 405 (20-70) 406 (0-50) 406 (50-100) 409 (0-20)
002 Grond (AS3000) 4MM02 405 (0-20) 413 (0-20) 414 (0-50) 416 (0-20)
003 Grond (AS3000) 4MM03 401 (0-50) 403 (0-50) 407 (0-50)
004 Grond (AS3000) 4MM04 409 (20-50) 413 (20-70) 416 (20-70) 417 (20-70)
005 Grond (AS3000) 4PFAS01 405 (0-20) 408 (0-50) 412 (0-50) 417 (0-20)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01  <0.01    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01  <0.01    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.174 1) 0.073 1) 0.086 1) 0.07 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C22-C30 mg/kgds  7  <5  <5  <5    

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds          <0.1  

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds          <0.1  

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds          <0.1  

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds          <0.1  

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds          0.33  

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds          <0.1  

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds          0.40 2)

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds          <0.1  

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds          <0.1  

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds          <0.1  

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds          <0.1  

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds          <0.1  

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds          <0.1  

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds          <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 4MM01 405 (20-70) 406 (0-50) 406 (50-100) 409 (0-20)
002 Grond (AS3000) 4MM02 405 (0-20) 413 (0-20) 414 (0-50) 416 (0-20)
003 Grond (AS3000) 4MM03 401 (0-50) 403 (0-50) 407 (0-50)
004 Grond (AS3000) 4MM04 409 (20-50) 413 (20-70) 416 (20-70) 417 (20-70)
005 Grond (AS3000) 4PFAS01 405 (0-20) 408 (0-50) 412 (0-50) 417 (0-20)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds          <0.1  

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds          <0.1  

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds          <0.1  

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds          <0.1  

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds          <0.1  

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds          0.68  

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds          0.17  

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds          0.85 2)

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds          <0.1  

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds          <0.1  

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds          <0.1  

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds          <0.1  

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds          <0.1  

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds          <0.1  

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds          <0.1  

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds          <0.1  

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds          <0.1  

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds          <0.1  
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 415-1 415 (0-20)
007 Grond (AS3000) 418-1 418 (0-20)

Analyse Eenheid Q 006 007    

monster voorbehandeling  S Ja  Ja        

droge stof gew.-% S 84.6  85.9        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.8  4.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.3  <2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds S 16  5.0        

barium mg/kgds S 120  37        

cadmium mg/kgds S 7.6  4.1        

chroom mg/kgds S 84  22        

kobalt mg/kgds S 4.2  3.2        

koper mg/kgds S 71  18        

kwik mg/kgds S 0.71  0.19        

lood mg/kgds S 58  18        

molybdeen mg/kgds S 3.0  0.72        

nikkel mg/kgds S 8.3  4.8        

zink mg/kgds S 150  99        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S 0.06  0.02        

antraceen mg/kgds S 0.02  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S 0.14  0.05        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.09  0.03        

chryseen mg/kgds S 0.10  0.03        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.08  0.03        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.10  0.03        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.09  0.03        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.10  0.03        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.787 1) 0.264 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S 13  1.3        

PCB 118 µg/kgds S 8.4  <1        

PCB 138 µg/kgds S 18  3.7        

PCB 153 µg/kgds S 16  2.9 3)       

PCB 180 µg/kgds S 6.9  2.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 415-1 415 (0-20)
007 Grond (AS3000) 418-1 418 (0-20)

Analyse Eenheid Q 006 007    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 63.7 1) 12.2 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22-C30 mg/kgds  25  13        

fractie C30-C40 mg/kgds  15  8        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 40  20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
arseen Grond (AS3000) Conform AS3050-1 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
chroom Grond (AS3000) Conform AS3050-1 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
min. delen <2um Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
min. delen <16um Grond (AS3000) Eigen methode
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

min. delen <32um Grond (AS3000) Idem
min. delen <50um Grond (AS3000) Eigen methode (zeefmethode)
min. delen <63um Grond (AS3000) Idem
min. delen <125um Grond (AS3000) Idem
min. delen <250um Grond (AS3000) Idem
min. delen <500um Grond (AS3000) Idem
min. delen <1mm Grond (AS3000) Idem
min. delen <2mm Grond (AS3000) Idem
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8988640 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
001 Y8988639 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
001 Y8988647 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
001 Y8988626 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
002 Y8988920 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
002 Y8988933 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
002 Y8988650 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
002 Y8989103 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
003 Y8988643 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
003 Y8989106 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
003 Y8989102 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
004 Y8989100 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
004 Y8988648 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
004 Y8988921 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
004 Y8988909 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
005 Y8988927 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
005 Y8988653 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
005 Y8988649 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
005 Y8989108 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
006 Y8988910 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
007 Y8988658 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

4MM01405 (20-70) 406 (0-50) 406 (50-100) 409 (0-20)
001
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

415-1415 (0-20)
006
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

418-1418 (0-20)
007
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs
Peter Bartels
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Sint oedenrode
Uw projectnummer : 211428
SGS rapportnummer : 13466537, versienummer: 1.

Rotterdam, 26-05-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211428.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor
de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 301-2 301 (50-100)
002 Grond (AS3000) 306-2 306 (50-100)
003 Grond (AS3000) 308-2 308 (25-75)
004 Grond (AS3000) 311-2 311 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja    

droge stof gew.-% S 87.1  83.7  82.5  85.2    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds S 4.4  38  73  54    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
arseen Grond (AS3000) Conform AS3050-1 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8989352 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
002 Y8580199 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
003 Y9179789 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  
004 Y8580207 11-05-2021 10-05-2021 ALC201  



SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs
Peter Bartels
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Sint oedenrode
Uw projectnummer : 211428
SGS rapportnummer : 13467608, versienummer: 1.

Rotterdam, 27-05-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211428.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor
de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 114-3 114 (100-150)
002 Grond (AS3000) 120-3 120 (100-150)
003 Grond (AS3000) 126-3 126 (100-150)
004 Grond (AS3000) 135-3 135 (100-150)
005 Grond (AS3000) 147-5 147 (200-250)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 91.1  92.7  93.9  90.2  84.6  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
cadmium mg/kgds S <0.2  3.5  2.1  13  0.30  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 149-1 149 (0-50)
007 Grond (AS3000) 149-2 149 (50-100)
008 Grond (AS3000) 151-1 151 (0-50)
009 Grond (AS3000) 152-1 152 (0-50)
010 Grond (AS3000) 153-4 153 (150-200)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 83.9  81.2  92.2  82.2  80.7  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
cadmium mg/kgds S 1.7  10  3.1  1.9  2.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) 157-1 157 (0-50)
012 Grond (AS3000) 159-3 159 (100-150)
013 Grond (AS3000) 405-2 405 (20-70)
014 Grond (AS3000) 406-1 406 (0-50)
015 Grond (AS3000) 406-2 406 (50-100)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 85.8  76.7  82.9  71.4  81.2  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
cadmium mg/kgds S 6.6  1.4  1.1  6.5  2.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



BK Ingenieurs

Sint oedenrode
211428
13467608

25-05-2021

Peter Bartels
25-05-2021

27-05-2021

Blad 7 van 10

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grond (AS3000) 409-1 409 (0-20)

Analyse Eenheid Q 016     

monster voorbehandeling  S Ja          

droge stof gew.-% S 78.3          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
cadmium mg/kgds S 4.8          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

016 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
cadmium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8988155 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
002 Y8988954 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
003 Y8988785 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
004 Y8108479 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
005 Y8989074 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
006 Y8989651 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
007 Y8990114 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
008 Y8989073 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
009 Y8990830 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
010 Y8989629 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
011 Y8989648 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
012 Y8989640 12-05-2021 12-05-2021 ALC201  
013 Y8988640 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
014 Y8988639 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
015 Y8988647 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
016 Y8988626 17-05-2021 17-05-2021 ALC201  
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3.2 Disclaimer SGS EA met toelichting op voetnoten 
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WAT ZIJN DISCLAIMERS  

Waar nodig plaatsen laboratoria opmerkingen bij de 

analyseresultaten. Deze opmerkingen/voetnoten zijn 

verschillend van aard. Deels zijn het toelichtingen of  

betreft het uitleg van de toegepaste werkwijze. Dit zijn 

geen disclaimers. Het resultaat is absoluut betrouwbaar. 

Soms is het plaatsen van een voetnoot een verplichting 

van de analyse normmethode. 

MEEST VOORKOMENDE 
DISCLAIMERS  

Hieronder worden de 7 belangrijkste disclaimers 

uitgelegd. Deze 7 disclaimers betreffen 84 % van alle 

disclaimers. 

DISCLAIMER 1 

De betrouwbaarheid van het analyseresultaat is 

mogelijk beïnvloed door overschrijding van de 

toegestane conserveringstermijn. 

TOELICHTING 

De gestelde maximale termijn tussen monstername en 

zekerstelling is overschreden. 

OORZAAK 

Monster(s) zijn te laat aangeleverd of te laat in 

behandeling genomen. 

VERVOLG 

De kans is aanwezig dat het gehalte van de betreffende 

component door afbraak, omzetting of vervluchtiging is 

teruggelopen. Het gerapporteerde gehalte kan een 

onderschatting zijn. 

 

DISCLAIMER 2 

Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed 
hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid 
in het resultaat vergroot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOELICHTING 

Er zijn componenten in hoge concentraties aanwezig 
die andere componenten bij de analyse storen. Hierdoor 
moet er verdund worden of kunnen er geen 
betrouwbare waarden gerapporteerd worden. 

OORZAAK 

Kan van diverse aard zijn. Vaak betreft het een 

onbekende stof/component die niet is aangevraagd. 

VERVOLG 

Overleg met het laboratorium of het mogelijk is te 

achterhalen om welke verontreiniging het gaat. Voor wat 

betreft de gemeten parameters kan in veel gevallen een 

overschatting zijn gerapporteerd. 

 

DISCLAIMER 3 

De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke 

verdunning. 

TOELICHTING 

Door een (extreem) hoog gehalte van één of meerdere 

componenten dient er verdund te worden, omdat de 

concentratie boven het lineair bereik van de  

methode gaat. 

OORZAAK 

De gebruikte methodes worden gevalideerd voor een 

bepaald bereik.  

VERVOLG 

Geeft mogelijk een probleem aan voor de componenten 

waarbij een verhoogde rapportagegrens is 

gerapporteerd. Hiervoor kan worden bekeken of er een 

alternatief aanwezig is of beargumenteerd kan worden 

dat dit technisch niet mogelijk is en de rapportage ‘<’ 

legitiem is. Mogelijk kan het laboratorium een extra 

analyse uitvoeren met een mindere verdunning. 

 

 

 

Disclaimers 
Kwaliteit is een van de belangrijkste redenen waarom u uw analyses door SGS ENVIRONMENTAL 
ANALYTICS B.V. laat uitvoeren. SGS ENVIRONMENTAL ANALYTICS B.V. is geaccrediteerd conform 
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DISCLAIMERS VERVOLG 

 

DISCLAIMER 4 

Het monster is voor deze analyse niet of verkeerd 
geconserveerd aangeleverd. Dit heeft mogelijk de 
representativiteit van het monster beïnvloed. 

TOELICHTING 

Er is een verkeerde verpakking gebruikt of er is 

bijvoorbeeld niet gekoeld waar dit wel noodzakelijk was. 

Dit betreft niet de conserveringstermijn. 

OORZAAK  

Gebrek aan kennis van de benodigde verpakking of de 

beschikbaarheid van de juiste verpakking.  

VERVOLG 

De beste oplossing is om een nieuw monster aan te 

leveren in de juiste verpakking.  

Op www.sgs.com/analytics-nl is de verpakkingslijst van 

de meest voorkomende parameters te downloaden. 

 

DISCLAIMER 5 

PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de 

aanwezigheid van PCB 31. 

TOELICHTING 

De methode die is opgezet is een gecombineerde 

methode voor de bepaling van PAK’s en PCB’s, waarbij 

de pieken van PCB 28 en PCB 31 samenvallen. 

OORZAAK  

SGS ENVIRONMENTAL ANALYTICS B.V. gebruikt een 

analytische kolom die PCB’s en PAK’s tegelijk kunnen 

bepalen, maar waarmee PCB 28 en PCB 31 niet 

kwantitatief gescheiden kunnen worden. 

VERVOLG  

Een disclaimer geeft aan dat PCB 31 waarschijnlijk ook 

aanwezig is en daardoor een hogere waarde is 

gerapporteerd. Er is dan sprake van een overschatting. 

Eventueel is het mogelijk met een andere techniek de 

meting uit te voeren waarbij de scheiding wel  

mogelijk is. 

 

DISCLAIMER 6 

De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. lage droge stof. 

TOELICHTING 

Het hoge watergehalte in het monster zorgt voor 

problemen bij het inzetten. Het is dan bijvoorbeeld niet 

mogelijk om voldoende materiaal op basis van het 

droge stof in te wegen, of er is al sprake van verdunning 

bij aanvang. 

 

 

 

 

OORZAAK 

Vaak betreft het b.v. slib of baggerspecie waarbij de 

droge stof gehaltes sterk variëren. 

 

VERVOLG 

Het lab kan proberen meer in te wegen, afhankelijk van 

het gehalte (hiervoor is vaak meer tijd en een 

alternatieve werkwijze noodzakelijk). Vaak kan dit niet 

en worden grenswaarden niet gehaald. De disclaimer 

geeft dan een verklaring waarom dit zo is. 

 

DISCLAIMER 7 

De toegevoegde interne standaard vertoont een laag 
rendement. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het 
resultaat mogelijk beïnvloed. 

TOELICHTING 

De monstermatrix zorgt voor storing waardoor het 

rendement van de interne standaard te hoog  

(of te laag) is. 

OORZAAK 

De oorzaak is niet altijd bekend. De monstermatrix kan 

bijvoorbeeld de interne standaard absorberen of juist 

een vals signaal veroorzaken. 

VERVOLG 

In overleg met het laboratorium kan bekeken worden of 

een alternatieve meer geschikte methode  

beschikbaar is. 

 

VRAGEN 

Het is mogelijk dat u een disclaimer op uw rapport heeft 

die niet is toegelicht op dit informatieblad.  

Heeft u vragen over die disclaimers of aanvullende 

vragen over bovengenoemde disclaimers, neemt u dan 

contact op met afdeling Customer Support. Zij zijn u 

hierbij graag van dienst.  

 

SGS ENVIRONMENTAL  
ANALYTICS B.V. 

Tel: 010-2314700 Email: NL.rtd-info@sgs.com 
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4 Toetstabel XRF-metingen 

    

  



<0,5 BI >0,5 BI >I boven interventiewaarde

SAMPLE Pb As Zn Cu Ni Cd Cr Pb As Zn Cu Ni Cd Cr

201.1 25 8 43 27 20 54 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

201.2 14 6 35 18 19 26 26 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

201.3 6 9 59 18 20 28 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

201.4 21 18 29 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

202.1 17 4 155 25 20 51 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

202.2 22 13 16 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

202.3 5 23 36 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

202.4 49 23 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

203.1 24 4 105 19 58 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

203.2 8 28 51 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

203.3 14 32 16 21 28 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

204.1 9 5 28 10 23 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

204.2 7 36 19 26 40 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

204.3 12 32 41 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

204.4 7 30 16 22 26 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

205.1 12 8 39 19 40 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

205.2 14 5 33 13 49 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

205.3 10 24 11 22 33 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

205.4 12 25 30 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

206.1 15 7 33 18 34 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

206.2 7 16 30 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

206.3 4 23 18 56 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

206.4 10 24 41 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

207.1 27 12 47 16 24 59 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

207.2 12 17 75 21 38 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

207.3 15 4 41 28 32 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

207.4 7 22 31 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

208.1 14 4 27 23 136 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I >I

208.2 12 25 16 23 46 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

208.3 8 7 26 35 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

208.4 23 30 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

209.1 27 40 18 40 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

209.2 5 23 34 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

209.3 6 2 17 24 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

209.4 10 28 22 51 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

210.1 25 10 46 16 66 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

210.2 14 3 29 57 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

210.3 12 4 41 22 55 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

210.4 10 29 16 24 65 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I >0,5 BI

210.5 6 4 22 11 24 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

211.1 30 11 45 60 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

211.2 18 4 49 14 27 71 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

211.3 19 35 18 55 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

211.4 7 19 19 40 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

212.1 10 2 31 29 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

212.2 15 29 19 48 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

212.3 12 24 29 65 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

212.4 10 24 42 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

213.1 18 9 46 25 45 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

213.2 13 5 39 16 29 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI



SAMPLE Pb As Zn Cu Ni Cd Cr Pb As Zn Cu Ni Cd Cr

213.3 7 19 36 51 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

213.4 13 3 36 39 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

213.5 9 28 31 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

214.1 25 9 56 23 98 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I

214.2 13 8 46 25 42 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

214.3 10 24 24 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

214.4 7 21 18 46 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

215.1 22 6 63 17 23 40 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

215.2 12 32 36 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

215.3 14 7 46 15 19 48 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

215.4 11 37 18 50 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

216.1 29 44 22 22 47 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

216.2 13 4 40 20 50 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

216.3 6 21 19 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

216.4 10 32 18 21 26 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

217.1 20 30 14 65 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

217.2 7 16 14 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

217.3 13 6 32 21 29 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

217.4 13 29 74 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

218.1 20 7 56 19 19 44 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

218.2 17 4 39 15 24 64 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

218.3 12 5 32 24 25 50 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI >I <0,5 BI

218.4 8 31 16 34 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

219.1 20 5 43 17 27 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

219.2 22 51 18 22 46 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

219.3 26 33 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

219.4 9 18 22 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

219.5 10 3 19 20 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI



SAMPLE Pb As Zn Cu Ni Cd Cr Pb As Zn Cu Ni Cd Cr

301.1 30 7 54 13 56 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

301.2 27 5 52 23 16 42 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

301.3 22 8 54 52 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

303.4 19 4 50 13 29 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

304.1 24 12 77 12 18 60 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

305.1 13 7 42 34 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

305.2 15 6 29 20 56 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

307.1 30 6 95 30 43 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

308.1 32 10 69 15 23 27 72 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I >0,5 BI

308.2 7 4 32 31 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

308.3 24 7 48 15 19 42 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

308.4 5 25 23 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

309.1 17 3 51 18 57 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

310.1 29 5 87 15 17 29 45 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

311.1 27 8 57 23 31 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

311.2 21 8 61 14 31 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

312.1 9 43 40 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

313.1 7 24 29 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

313.2 6 8 32 37 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI



SAMPLE Pb As Zn Cu Ni Cd Cr Pb As Zn Cu Ni Cd Cr

101.1 20 10 36 14 53 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

101.2 25 6 59 16 18 21 51 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

102.1 24 5 58 13 19 53 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

102.2 10 4 29 11 18 17 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

102.3 5 16 27 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

102.4 12 11 30 22 34 28 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

102.5 11 24 14 17 24 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

103.1 12 60 18 21 77 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

103.2 92 228 68 27 36 132 <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI >0,5 BI >0,5 BI >I >I

104.1 13 33 11 23 75 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

105.1 44 8 86 13 27 65 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

105.2 9 3 31 63 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

105.3 5 3 23 69 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

105.4 6 17 19 62 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

105.5 5 3 24 25 72 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

106.1 18 14 87 22 54 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

106.2 13 14 79 28 45 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

106.3 46 6 152 14 60 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

106.4 20 16 46 17 32 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

107.1 28 6 66 12 36 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

107.2 35 55 27 19 51 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

108.1 37 14 87 23 19 26 74 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I >0,5 BI

108.2 31 12 106 15 23 44 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

108.3 14 8 56 18 48 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

108.4 5 4 17 18 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

108.5 6 20 12 31 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

110.1 11 4 28 22 36 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

110.2 5 7 20 32 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

111.1 14 5 45 30 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

111.2 7 8 48 40 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

111.3 7 2 25 37 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

111.4 13 17 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

111.5 10 6 32 24 26 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

112.1 24 10 87 19 28 50 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

112.2 15 4 68 10 22 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

113.1 17 5 33 53 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

113.2 15 3 67 53 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

114.1 7 37 25 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

114.2 7 5 112 17 31 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

114.3 24 25 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

114.4 8 26 16 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

114.5 5 20 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

114.6 8 28 18 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

115.1 18 95 24 65 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

115.2 8 5 50 16 47 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

117.1 30 4 68 59 72 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

117.2 11 3 32 28 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

117.3 12 4 61 16 18 35 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

117.4 5 5 29 26 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

117.5 7 26 18 16 30 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

118.1 35 147 20 23 22 68 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I >0,5 BI

119.1 10 28 12 48 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

119.2 8 19 27 95 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

120.1 37 8 100 21 20 58 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

120.2 11 31 11 31 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

120.3 20 3 50 12 36 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

120.4 13 5 71 12 35 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

120.5 8 34 11 27 28 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

120.6 19 14 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

121.1 36 5 135 23 42 62 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

122.1 13 18 14 18 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

122.2 11 21 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

123.1 25 37 15 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

123.2 11 8 76 25 25 36 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

123.3 11 5 51 10 35 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

123.4 10 37 17 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

123.5 21 35 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

124.1 11 51 25 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

125.1 22 10 101 18 41 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

125.5 32 6 98 19 34 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

126.1 59 50 11 29 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI



SAMPLE Pb As Zn Cu Ni Cd Cr Pb As Zn Cu Ni Cd Cr

126.2 13 5 46 17 21 24 36 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

126.3 8 2 30 23 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

126.4 7 2 47 34 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

126.5 10 49 19 18 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

127.1 18 63 12 34 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

128.1 22 7 46 35 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

128.2 14 4 62 11 25 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

129.1 17 47 19 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

129.2 22 10 124 19 47 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

129.3 23 9 87 36 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

129.4 17 81 18 20 26 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

129.5 37 24 30 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

130.1 27 6 155 26 19 48 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

131.1 52 5 98 35 40 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

131.2 22 5 48 14 31 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

132.1 12 4 35 14 26 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

132.2 6 2 24 26 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

133.1 70 13 147 33 41 53 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI <0,5 BI

134.1 37 12 109 24 24 54 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

134.2 6 3 31 36 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

135.1 10 18 26 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

135.2 13 22 14 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

135.3 18 5 33 13 30 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

135.4 10 47 14 19 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

135.5 9 22 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

136.1 13 54 15 39 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

137.1 27 30 13 24 57 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

137.2 4 17 26 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

138.1 12 4 26 10 28 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

138.2 7 5 32 10 19 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

138.3 20 41 24 35 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

138.4 9 13 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

138.5 5 17 11 15 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

139.1 38 163 36 25 51 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

140.1 29 7 63 18 45 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

140.2 4 13 15 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

141.1 8 18 23 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

141.2 14 5 34 12 33 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

141.3 18 11 78 17 37 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

141.4 4 15 22 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

141.5 4 12 17 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

142.1 17 125 16 23 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

143.1 12 3 31 26 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

143.2 11 28 43 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

144.1 17 9 93 14 57 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

144.2 21 10 66 37 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

144.3 9 5 42 17 22 25 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

144.4 11 13 78 41 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

144.5 5 15 14 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

144.6 12 4 35 28 29 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

146.1 37 16 58 65 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

146.2 15 5 34 35 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

147.1 12 66 17 41 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

147.2 10 22 17 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

147.3 12 62 31 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

147.4 34 44 158 25 40 36 83 <0,5 BI >I <0,5 BI <0,5 BI >I >I >0,5 BI

147.5 18 9 49 32 41 53 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI >I <0,5 BI

149.1 21 14 105 21 31 25 49 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI >I <0,5 BI

149.2 39 15 152 32 19 32 68 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I >0,5 BI

150.1 28 10 76 16 22 46 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

150.2 28 13 106 29 92 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

150.3 23 14 243 43 <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

150.4 14 10 96 14 47 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

150.5 15 27 23 23 53 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

151.1 58 7 226 37 30 23 66 <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI >I >0,5 BI

152.1 25 12 57 21 22 50 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

152.2 18 16 86 31 50 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

153.1 26 6 126 21 40 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

153.2 13 8 49 14 26 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

153.1 48 20 115 26 64 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

153.2 30 7 139 28 30 60 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI >I <0,5 BI



SAMPLE Pb As Zn Cu Ni Cd Cr Pb As Zn Cu Ni Cd Cr

153.3 17 7 45 14 23 21 45 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

154.1 43 10 77 53 93 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

154.2 25 43 23 20 48 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

155.1 29 8 162 25 31 55 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

155.2 34 8 112 28 30 67 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

156.1 13 33 20 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

156.2 13 24 23 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

156.3 49 18 278 33 35 70 80 <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI >I >I >0,5 BI

156.4 9 8 33 28 35 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

156.5 14 7 60 11 16 27 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

156.6 24 35 63 18 34 47 <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

157.1 62 6 319 60 34 79 <0,5 BI <0,5 BI >I >0,5 BI <0,5 BI >I >0,5 BI

157.2 31 14 99 18 24 39 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

158.1 33 94 27 18 46 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

158.2 26 4 60 14 20 32 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

159.1 8 38 26 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

159.2 12 5 42 49 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

159.3 31 18 151 22 27 27 56 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI >I <0,5 BI

159.4 14 4 28 22 27 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

159.5 14 6 30 20 23 20 26 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

160.1 56 11 307 68 21 74 <0,5 BI <0,5 BI >I >0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

160.2 10 8 49 50 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI



SAMPLE Pb As Zn Cu Ni Cd Cr Pb As Zn Cu Ni Cd Cr

401.1 8 6 32 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

405.1 12 40 59 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

405.2 10 30 16 26 20 18 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI >I <0,5 BI

406.1 46 19 156 30 27 88 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I >0,5 BI

406.2 29 8 109 21 22 69 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I >0,5 BI

406.3 15 11 100 17 27 21 54 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI >I <0,5 BI

409.1 13 23 95 27 21 36 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI >I <0,5 BI

409.2 38 11 122 37 63 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

412.1 22 7 89 12 40 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

418.1 52 7 226 45 20 105 <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I >I

418.2 7 15 19 16 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

419.1 34 10 55 40 24 39 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

419.2 8 5 33 15 21 20 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

413.1 13 16 28 33 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

413.2 11 30 27 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

410.1 21 9 72 23 27 45 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

407.1 9 9 20 19 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

404.1 6 3 16 27 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

402.1 11 24 22 23 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

403.1 20 67 18 39 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

408.1 16 5 36 23 34 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

411.1 12 11 30 20 20 35 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I <0,5 BI

414.1 25 75 23 37 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

414.2 12 20 33 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

417.1 19 9 43 40 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

417.2 14 10 43 13 31 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

415.1 53 26 88 106 24 86 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >I >0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

415.2 33 11 80 35 73 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI >0,5 BI

416.1 43 10 57 35 21 54 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI

416.2 12 6 41 18 32 <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI <0,5 BI
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5 Getoetste analyseresultaten en toetsingstabellen 

    

  



 

 

 

 

    

Bijlage 

  

5.1 Getoetste analyseresultaten en toetsingstabel(len) 

grond op basis van BBK 

    

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-05-2021 - 09:15) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 2MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 88.6 88.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.3 3.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS <2 1.5  --       
lutum (bodem) % vd DS 1.5 1.5  --       
min. delen <16um % vd DS 3.6   -- -      
min. delen <32um % vd DS 4.8   -- -      
min. delen <50um % vd DS 9.9   -- -      
min. delen <63um % vd DS 11   -- -      
min. delen <125um % vd DS 21   -- -      
min. delen <250um % vd DS 77   -- -      
min. delen <500um % vd DS 96   -- -      
min. delen <1mm % vd DS 96   -- -      
min. delen <2mm % vd DS 96   -- -      

            

METALEN 
arseen mg/kg 4.4 7.45 7.45  <=AW -0.22 20 48 76 4 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --    920 20 
cadmium mg/kg 1.9 3.09 3.09 * IN 0.20 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 14 25.9 25.9  <=AW -0.23 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 2.0 7.03 7.03  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 23.8 23.8  <=AW -0.11 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.10 0.142 0.142  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 15 23.1 23.1  <=AW -0.06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 6.12 6.12  <=AW -0.44 35 68 100 4 
zink mg/kg 52 119 119  <=AW -0.04 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.131 0.131 0.131  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2.12  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14.8 14.8  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.6  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.6  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 10.6  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10.6  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 42.4 42.4  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

            

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 



PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.49 0.49   0.49  --  0.10 -- --- -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.56 0.56 ¤  0.56 ¤ -  0.14 -- --- -- 
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.37 0.37   0.37  --  0.10 -- --- -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.13 0.13   0.13  -  0.10 -- --- -- 
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.50 0.5 ¤  0.5 ¤ -  0.14 -- --- -- 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-001 2MM01 202 (0-50) 207 (0-50) 216 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-05-2021 - 09:15) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 2MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 86.6 86.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.7 2.7  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.7 3.7  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 7.4 12.2 12.2  <=AW -0.14 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 22 70.3 70.3  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.98 1.59 1.59 * IN 0.08 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 11 19.2 19.2  <=AW -0.29 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 2.4 7.11 7.11  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 10 19.1 19.1  <=AW -0.14 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0973 0.0973  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 16 24.1 24.1  <=AW -0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.3 8.43 8.43  <=AW -0.41 35 68 100 4 
zink mg/kg 41 88.1 88.1  <=AW -0.09 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.244 0.244 0.244  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.59  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.59  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.59  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.59  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2.59  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2.59  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2.59  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 18.1 18.1  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 13  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 13  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 13  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 13  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 51.9 51.9  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-002 2MM02 203 (0-50) 209 (0-50) 215 (0-50) 218 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-05-2021 - 09:15) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 2MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 84.0 84  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 0.6 0.6  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.4 4.4  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 11 18.2 18.2  <=AW -0.03 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 46 137 137  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.29 0.481 0.481  <=AW -0.01 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 11 18.7 18.7  <=AW -0.29 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 5.7 15.9 15.9 * WO 0.00 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 6.69 6.69  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0484 0.0484  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10.5 10.5  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.5 13.4 13.4  <=AW -0.33 35 68 100 4 
zink mg/kg 24 50.8 50.8  <=AW -0.15 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-003 2MM03 203 (100-125) 210 (100-140) 218 (100-150) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-05-2021 - 09:15) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 2MM04 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 84.4 84.4  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.1 4.1  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg <4 4.66 4.66  <=AW -0.27 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 21 64.5 64.5  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.233 0.233  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg <10 12 12  <=AW -0.34 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 1.7 4.86 4.86  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 6.75 6.75  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0486 0.0486  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10.6 10.6  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.0 12.4 12.4  <=AW -0.35 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 30 30  <=AW -0.19 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-004 2MM04 205 (140-190) 209 (130-180) 211 (130-180) 213 (100-150) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-05-2021 - 09:15) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 2MM05 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 89.8 89.8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 0.9 0.9  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.6 3.6  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg <4 4.71 4.71  <=AW -0.27 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 26 84 84  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.29 0.487 0.487  <=AW -0.01 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg <10 12.2 12.2  <=AW -0.34 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 2.7 8.08 8.08  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 6.86 6.86  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.049 0.049  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10.7 10.7  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.3 8.49 8.49  <=AW -0.41 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 30.7 30.7  <=AW -0.19 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-005 2MM05 202 (50-100) 208 (50-100) 212 (30-80) 216 (50-100) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-05-2021 - 09:15) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 2MM06 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 85.8 85.8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 0.9 0.9  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6.4 6.4  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 14 22.1 22.1 * WO 0.04 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 42 105 105  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.83 1.34 1.34 * IN 0.06 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 11 17.5 17.5  <=AW -0.30 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 7.2 17.1 17.1 * WO 0.01 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 6.29 6.29  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.10 0.134 0.134  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10.2 10.2  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.7 12.2 12.2  <=AW -0.35 35 68 100 4 
zink mg/kg 34 65.9 65.9  <=AW -0.13 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-006 2MM06 204 (50-100) 207 (100-140) 211 (50-100) 214 (50-100) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-05-2021 - 09:15) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 2MM07 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 87.0 87  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.2 3.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.5 3.5  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 6.8 11.2 11.2  <=AW -0.16 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 23 75.1 75.1  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.91 1.45 1.45 * IN 0.07 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 12 21.1 21.1  <=AW -0.27 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 2.8 8.46 8.46  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 7.1 13.4 13.4  <=AW -0.18 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0973 0.0973  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 13 19.5 19.5  <=AW -0.06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.1 8.04 8.04  <=AW -0.41 35 68 100 4 
zink mg/kg 34 72.9 72.9  <=AW -0.12 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.096 0.096 0.096  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2.19  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.3 15.3  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.9  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.9  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 10.9  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10.9  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 43.8 43.8  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-007 2MM07 208 (0-50) 214 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-05-2021 - 09:15) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 3MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 85.5 85.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.5 3.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.0 4.0  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 6.6 10.6 10.6  <=AW -0.17 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 26 80.6 80.6  --    920 20 
cadmium mg/kg 1.4 2.19 2.19 * IN 0.13 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 13 22.4 22.4  <=AW -0.26 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 2.5 7.21 7.21  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 20.3 20.3  <=AW -0.13 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.09 0.124 0.124  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 17 25.1 25.1  <=AW -0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.2 8 8  <=AW -0.42 35 68 100 4 
zink mg/kg 46 95.8 95.8  <=AW -0.08 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.092 0.092 0.092  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14 14  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 10  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 40 40  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-008 3MM01 301 (0-50) 302 (0-25) 305 (0-50) 306 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-05-2021 - 09:15) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 3MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 86.6 86.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.4 2.4  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 5.2 5.2  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 7.3 11.7 11.7  <=AW -0.15 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 44 122 122  --    920 20 
cadmium mg/kg 1.1 1.77 1.77 * IN 0.09 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 15 24.8 24.8  <=AW -0.24 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 3.0 7.81 7.81  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 7.1 13.1 13.1  <=AW -0.18 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.109 0.109  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 14 20.7 20.7  <=AW -0.06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.9 8.98 8.98  <=AW -0.40 35 68 100 4 
zink mg/kg 57 115 115  <=AW -0.04 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.073 0.073 0.073  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.92  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.92  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.92  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.92  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2.92  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2.92  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2.92  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 20.4 20.4  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 14.6  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 14.6  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 14.6  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 14.6  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 58.3 58.3  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-009 3MM02 311 (0-50) 312 (0-50) 313 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-05-2021 - 09:15) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 3MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 84.5 84.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.8 3.8  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.1 4.1  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 9.7 15.5 15.5  <=AW -0.08 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 30 92.1 92.1  --    920 20 
cadmium mg/kg 2.2 3.4 3.4 * IN 0.23 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 17 29.2 29.2  <=AW -0.21 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 2.9 8.29 8.29  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 10 18.2 18.2  <=AW -0.15 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.12 0.164 0.164 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 19 27.9 27.9  <=AW -0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.0 9.93 9.93  <=AW -0.39 35 68 100 4 
zink mg/kg 59 121 121  <=AW -0.03 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.101 0.101 0.101  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.84  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1.84  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1.84  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1.84  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1.84  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 1.84  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1.84  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12.9 12.9  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.21  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.21  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 9.21  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 9.21  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 36.8 36.8  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-010 3MM03 305 (0-50) 308 (0-25) 310 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-05-2021 - 09:15) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 3MM04 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 84.8 84.8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.2 2.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 8.5 8.5  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 35 52.6 52.6 ** IN 0.58 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 100 214 214  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.96 1.49 1.49 * IN 0.07 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 15 22.4 22.4  <=AW -0.26 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 8.2 16.8 16.8 * WO 0.01 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 5.88 5.88  <=AW -0.23 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0454 0.0454  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 9.8 9.8  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.0 11.4 11.4  <=AW -0.36 35 68 100 4 
zink mg/kg 55 97.7 97.7  <=AW -0.07 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.18  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 22.3 22.3  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 15.9  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 15.9  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 15.9  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 15.9  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 63.6 63.6  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-011 3MM04 301 (50-100) 306 (50-100) 308 (25-75) 311 (50-100) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-05-2021 - 09:15) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 3SCG05 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS)  
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 85.1 85.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 6.1 6.1  --       
min. delen <16um % vd DS 9.2   -- -      
min. delen <32um % vd DS 14   -- -      
min. delen <50um % vd DS 26   -- -      
min. delen <63um % vd DS 26   -- -      
min. delen <125um % vd DS 38   -- -      
min. delen <250um % vd DS 78   -- -      
min. delen <500um % vd DS 94   -- -      
min. delen <1mm % vd DS 94   -- -      
min. delen <2mm % vd DS 95   -- -      

            

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.34 0.34   0.34  --  0.10 -- --- -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.41 0.41 ¤  0.41 ¤ -  0.14 -- --- -- 
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.30 0.3   0.3  --  0.10 -- --- -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.12 0.12   0.12  -  0.10 -- --- -- 
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.42 0.42 ¤  0.42 ¤ -  0.14 -- --- -- 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-012 3SCG05 302 (0-25) 304 (0-50) 310 (0-50) 312 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  12 10% 6.1% 

  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SGS toetsings resultaat (door SGS berekend) 
SC  SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SGS beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SGS beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  Indien de gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen van grond 

en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden. 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing. 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   

  



Normenblad 
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
arseen mg/kg 20 27 76 76 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
chroom mg/kg 55 62 180 180 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik° mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- -- 
som PFOA (0.7 factor) ug/kg 1.9 7 7 1100 
PFNA (perfluornonaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg -- -- -- -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg -- -- -- -- 
som PFOS (0.7 factor) ug/kg 1.4 3 3 110 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) 

ug/kg 1.4 3 3 -- 

EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) 

ug/kg 1.4 3 3 -- 

PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 1.4 3 3 -- 
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) 

ug/kg 1.4 3 3 -- 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat 
diester) 

ug/kg 1.4 3 3 -- 

      

 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 



I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 84.9 84.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.0 2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 13 13  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 7.7 10.6 10.6  <=AW -0.17 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 31 50.6 50.6  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.97 1.43 1.43 * IN 0.07 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 12 15.8 15.8  <=AW -0.31 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 3.5 5.59 5.59  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 6.1 9.15 9.15  <=AW -0.21 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.12 0.146 0.146  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 19 24.8 24.8  <=AW -0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.5 5.33 5.33  <=AW -0.46 35 68 100 4 
zink mg/kg 42 63.9 63.9  <=AW -0.13 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.08 0.08  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.354 0.354 0.354  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-001 1MM01 101 (50-100) 106 (0-50) 108 (0-50) 110 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1PFAS01 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-2 
Monster conclusie (excl PFAS)  
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 79.6 79.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)                           -toetsing 
uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds 0.3 0.3 ¤  0.3 ¤ --  0.10 -- --- -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds 0.14 0.14 ¤  0.14 ¤ --  0.10 -- --- -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.72 0.72   0.72  --  0.10 -- --- -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.79 0.79 ¤  0.79 ¤ -  0.14 -- --- -- 
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 1.2 1.2   1.2  --  0.10 -- --- -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.38 0.38   0.38  -  0.10 -- --- -- 
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 1.58 1.58 WO  1.58 WO -  0.14 -- --- -- 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -      

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-002 1PFAS01 102 (0-50) 105 (0-50) 107 (0-50) 111 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  2 10% 25% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1PFAS02 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-2 
Monster conclusie (excl PFAS)  
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 94.5 94.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)                           -toetsing 
uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.38 0.38   0.38  --  0.10 -- --- -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.45 0.45 ¤  0.45 ¤ -  0.14 -- --- -- 
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.38 0.38   0.38  --  0.10 -- --- -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.16 0.16   0.16  -  0.10 -- --- -- 
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.54 0.54 ¤  0.54 ¤ -  0.14 -- --- -- 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -      

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-003 1PFAS02 117 (0-50) 123 (0-50) 129 (0-50) 135 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  2 10% 25% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1PFAS03 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-2 
Monster conclusie (excl PFAS)  
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 88.7 88.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)                           -toetsing 
uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds 0.12 0.12 ¤  0.12 ¤ --  0.10 -- --- -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.37 0.37   0.37  --  0.10 -- --- -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.44 0.44 ¤  0.44 ¤ -  0.14 -- --- -- 
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds 0.1 0.1   0.1  --  0.10 -- --- -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 1.3 1.3   1.3  --  0.10 -- --- -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.23 0.23   0.23  -  0.10 -- --- -- 
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 1.53 1.53 WO  1.53 WO -  0.14 -- --- -- 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -      

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-004 1PFAS03 141 (0-50) 147 (0-50) 153 (0-50) 159 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  2 10% 25% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1SCG01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie  
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 87.3 87.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS <2 <2  --       
min. delen <16um % vd DS <2   -- -      
min. delen <32um % vd DS <2   -- -      
min. delen <50um % vd DS 6.1   -- -      
min. delen <63um % vd DS 7.8   -- -      
min. delen <125um % vd DS 31   -- -      
min. delen <250um % vd DS 88   -- -      
min. delen <500um % vd DS 91   -- -      
min. delen <1mm % vd DS 91   -- -      
min. delen <2mm % vd DS 92   -- -      

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-005 1SCG01 114 (150-200) 117 (100-150) 120 (150-180) 123 (100-150) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  3 10% 2% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1SCG02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie  
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 93.5 93.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 3.2 3.2  --       
min. delen <16um % vd DS 5.0   -- -      
min. delen <32um % vd DS 7.2   -- -      
min. delen <50um % vd DS 14   -- -      
min. delen <63um % vd DS 16   -- -      
min. delen <125um % vd DS 37   -- -      
min. delen <250um % vd DS 94   -- -      
min. delen <500um % vd DS 98   -- -      
min. delen <1mm % vd DS 99   -- -      
min. delen <2mm % vd DS 99   -- -      

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-006 1SCG02 126 (50-100) 135 (50-100) 138 (50-100) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  4 10% 3.2% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1SCG03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie  
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 80.6 80.6  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 9.9 9.9  --       
min. delen <16um % vd DS 16   -- -      
min. delen <32um % vd DS 22   -- -      
min. delen <50um % vd DS 35   -- -      
min. delen <63um % vd DS 40   -- -      
min. delen <125um % vd DS 58   -- -      
min. delen <250um % vd DS 91   -- -      
min. delen <500um % vd DS 93   -- -      
min. delen <1mm % vd DS 94   -- -      
min. delen <2mm % vd DS 96   -- -      

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-007 1SCG03 141 (100-150) 150 (150-200) 153 (100-150) 159 (150-200) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  5 10% 9.9% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 88.0 88  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.3 3.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.8 3.8  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 4.5 7.32 7.32  <=AW -0.23 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 64 202 202  --    920 20 
cadmium mg/kg 2.1 3.32 3.32 * IN 0.22 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 16 27.8 27.8  <=AW -0.22 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 3.5 10.3 10.3  <=AW -0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 26.2 26.2  <=AW -0.09 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.10 0.138 0.138  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 30 44.7 44.7  <=AW -0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.6 19.3 19.3  <=AW -0.24 35 68 100 4 
zink mg/kg 99 209 209 * IN 0.12 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.19 0.19  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.10 0.1  -- -      
chryseen mg/kg 0.10 0.1  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.10 0.1  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.09 0.09  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.09 0.09  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.837 0.837 0.837  <=AW -0.02 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 138 ug/kg 1.1 3.33  -- -      
PCB 153 ug/kg 1.2 3.64  -- -      
PCB 180 ug/kg 1.2 3.64  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6.3 19.1 19.1  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.6  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.6  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 9 27.3  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10.6  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 42.4 42.4  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-008 1MM02 115 (0-50) 133 (0-40) 139 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 93.6 93.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.1 2.1  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <2 <2  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 4.1 7.15 7.15  <=AW -0.23 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 25 96.9 96.9  --    920 20 
cadmium mg/kg 1.1 1.88 1.88 * IN 0.10 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 10 18.5 18.5  <=AW -0.29 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 1.6 5.62 5.62  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.4 17.3 17.3  <=AW -0.15 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.09 0.129 0.129  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 18 28.3 28.3  <=AW -0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.4 9.92 9.92  <=AW -0.39 35 68 100 4 
zink mg/kg 46 109 109  <=AW -0.05 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.12 0.12  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
chryseen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.12 0.12  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.12 0.12  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.11 0.11  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.757 0.757 0.757  <=AW -0.02 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.33  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.33  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.33  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.33  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.33  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.33  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.33  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 23.3 23.3  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 16.7  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 16.7  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 16.7  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 16.7  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 66.7 66.7  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-009 1MM03 114 (0-50) 126 (0-50) 144 (0-50) 156 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1MM04 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 86.5 86.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.2 3.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.4 4.4  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 23 37 37 * IN 0.30 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 69 206 206  --    920 20 
cadmium mg/kg 4.1 6.46 6.46 * NT 0.47 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 22 37.4 37.4  <=AW -0.14 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 7.3 20.3 20.3 * WO 0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 23.9 23.9  <=AW -0.11 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.19 0.26 0.26 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 29.5 29.5  <=AW -0.04 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.61 0.61 0.61  <=AW 0.00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.4 18 18  <=AW -0.26 35 68 100 4 
zink mg/kg 120 247 247 * IN 0.18 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.08 0.08  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.354 0.354 0.354  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2.19  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.3 15.3  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.9  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.9  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 11 34.4  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 7 21.9  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 43.8 43.8  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-010 1MM04 149 (0-50) 151 (0-50) 152 (0-50) 157 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1MM05 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 92.1 92.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.4 1.4  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.3 2.3  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 9.7 16.8 16.8  <=AW -0.06 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 36 134 134  --    920 20 
cadmium mg/kg 4.2 7.2 7.2 ** NT 0.53 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 22 40.3 40.3  <=AW -0.12 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 2.0 6.81 6.81  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.6 19.7 19.7  <=AW -0.14 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.20 0.286 0.286 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 18 28.2 28.2  <=AW -0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.54 0.54 0.54  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 5.98 5.98  <=AW -0.45 35 68 100 4 
zink mg/kg 73 171 171 * WO 0.05 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.09 0.09  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
chryseen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.467 0.467 0.467  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg 1.6 8  -- -      
PCB 153 ug/kg 1.7 8.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6.8 34 34 * WO 0.01 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-011 1MM05 114 (100-150) 120 (100-150) 126 (100-150) 135 (100-150) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1MM06 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 80.9 80.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.7 1.7  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6.4 6.4  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 12 19 19  <=AW -0.02 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 54 135 135  --    920 20 
cadmium mg/kg 3.3 5.32 5.32 * NT 0.38 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 19 30.3 30.3  <=AW -0.20 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 6.9 16.4 16.4 * WO 0.01 15 102 190 3 
koper mg/kg 6.7 12 12  <=AW -0.19 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.22 0.295 0.295 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 13 18.9 18.9  <=AW -0.06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.3 13.4 13.4  <=AW -0.33 35 68 100 4 
zink mg/kg 81 157 157 * WO 0.03 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.083 0.083 0.083  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-012 1MM06 147 (200-250) 149 (50-100) 153 (150-200) 159 (100-150) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1MM07 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 88.1 88.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.0 1  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <2 <2  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 4.1 7.16 7.16  <=AW -0.23 20 48 76 4 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --    920 20 
cadmium mg/kg 1.9 3.27 3.27 * IN 0.22 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 10 18.5 18.5  <=AW -0.29 55 118 180 10 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 3.69  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.101 0.101  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 6.12 6.12  <=AW -0.44 35 68 100 4 
zink mg/kg 29 68.8 68.8  <=AW -0.12 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.214 0.214 0.214  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-013 1MM07 113 (50-100) 122 (50-70) 134 (50-100) 140 (50-100) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 103-2 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-12 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 88.7 88.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
arseen mg/kg 4.3 7.34 7.34  <=AW -0.23 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 74 255 255  --    920 20 
cadmium mg/kg 14 23.7 23.7 *** NT>I 1.87 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 58 104 104 * IN 0.39 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 5.1 16.2 16.2 * WO 0.01 15 102 190 3 
koper mg/kg 44 88 88 * IN 0.32 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.39 0.551 0.551 * WO 0.01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 43 66.5 66.5 * WO 0.03 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.8 1.8 1.8 * WO 0.00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 10 26.9 26.9  <=AW -0.12 35 68 100 4 
zink mg/kg 190 429 429 * IN 0.50 140 430 720 20 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-014 103-2 103 (50-100) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  12 1.7% 3% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 147-4 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-12 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 76.8 76.8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
arseen mg/kg 49 83.6 83.6 *** NT>I 1.14 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 82 282 282  --    920 20 
cadmium mg/kg 1.3 2.2 2.2 * IN 0.13 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 20 35.7 35.7  <=AW -0.15 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 9.4 29.8 29.8 * WO 0.08 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7 7  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.11 0.156 0.156 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 11 17 17  <=AW -0.07 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 9.6 25.8 25.8  <=AW -0.14 35 68 100 4 
zink mg/kg 59 133 133  <=AW -0.01 140 430 720 20 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-015 147-4 147 (150-200) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  12 1.7% 3% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 156-3 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-12 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 82.0 82  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
arseen mg/kg 11 18.8 18.8  <=AW -0.02 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 62 214 214  --    920 20 
cadmium mg/kg 5.0 8.48 8.48 ** NT 0.64 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 32 57.1 57.1 * WO 0.02 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 7.9 25 25 * WO 0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg 25 50 50 * WO 0.07 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.37 0.523 0.523 * WO 0.01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 29 44.8 44.8  <=AW -0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.98 0.98 0.98  <=AW 0.00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.6 20.5 20.5  <=AW -0.22 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 248 248 * IN 0.19 140 430 720 20 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-016 156-3 156 (100-150) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  12 1.7% 3% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 4MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 78.7 78.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.3 3.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.0 4.0  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 16 25.9 25.9 * WO 0.11 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 44 136 136  --    920 20 
cadmium mg/kg 3.0 4.74 4.74 * NT 0.33 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 17 29.3 29.3  <=AW -0.21 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 7.3 21.1 21.1 * WO 0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 24.1 24.1  <=AW -0.11 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.11 0.152 0.152 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 14 20.8 20.8  <=AW -0.06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.2 13 13  <=AW -0.34 35 68 100 4 
zink mg/kg 87 182 182 * WO 0.07 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.174 0.174 0.174  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2.12  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14.8 14.8  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.6  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.6  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 7 21.2  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10.6  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 42.4 42.4  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13462407-001 4MM01 405 (20-70) 406 (0-50) 406 (50-100) 409 (0-20) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 4MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 82.2 82.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.8 2.8  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6.7 6.7  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 14 21.6 21.6 * WO 0.03 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 65 159 159  --    920 20 
cadmium mg/kg 1.8 2.79 2.79 * IN 0.18 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 16 25.2 25.2  <=AW -0.24 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 6.4 14.9 14.9  <=AW 0.00 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 19.1 19.1  <=AW -0.14 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.09 0.119 0.119  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 17 24.3 24.3  <=AW -0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.5 11.5 11.5  <=AW -0.36 35 68 100 4 
zink mg/kg 65 122 122  <=AW -0.03 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.073 0.073 0.073  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 17.5 17.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 12.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 12.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 12.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 50 50  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13462407-002 4MM02 405 (0-20) 413 (0-20) 414 (0-50) 416 (0-20) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 4MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 79.6 79.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.9 2.9  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.8 2.8  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 16 26.9 26.9 * WO 0.12 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 44 155 155  --    920 20 
cadmium mg/kg 1.5 2.45 2.45 * IN 0.15 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 13 23.4 23.4  <=AW -0.25 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 5.7 18.4 18.4 * WO 0.02 15 102 190 3 
koper mg/kg 10 19.5 19.5  <=AW -0.14 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0986 0.0986  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 14 21.4 21.4  <=AW -0.06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.6 12.6 12.6  <=AW -0.34 35 68 100 4 
zink mg/kg 68 152 152 * WO 0.02 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.086 0.086 0.086  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.41  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.41  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.41  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.41  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2.41  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2.41  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2.41  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 16.9 16.9  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.1  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 12.1  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 12.1  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 12.1  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 48.3 48.3  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13462407-003 4MM03 401 (0-50) 403 (0-50) 407 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 4MM04 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 84.3 84.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 0.9 0.9  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.4 3.4  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 17 28.7 28.7 * IN 0.16 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 46 152 152  --    920 20 
cadmium mg/kg 1.2 2.02 2.02 * IN 0.11 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 10 17.6 17.6  <=AW -0.30 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 3.6 11 11  <=AW -0.02 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 6.91 6.91  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0492 0.0492  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10.7 10.7  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.6 12 12  <=AW -0.35 35 68 100 4 
zink mg/kg 48 106 106  <=AW -0.06 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13462407-004 4MM04 409 (20-50) 413 (20-70) 416 (20-70) 417 (20-70) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 4PFAS01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS)  
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 81.0 81  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 3.7 3.7  --       
min. delen <16um % vd DS 6.5   -- -      
min. delen <32um % vd DS 9.8   -- -      
min. delen <50um % vd DS 20   -- -      
min. delen <63um % vd DS 21   -- -      
min. delen <125um % vd DS 33   -- -      
min. delen <250um % vd DS 76   -- -      
min. delen <500um % vd DS 88   -- -      
min. delen <1mm % vd DS 88   -- -      
min. delen <2mm % vd DS 89   -- -      

            

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.33 0.33   0.33  --  0.10 -- --- -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.40 0.4 ¤  0.4 ¤ -  0.14 -- --- -- 
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.68 0.68   0.68  --  0.10 -- --- -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.17 0.17   0.17  -  0.10 -- --- -- 
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.85 0.85 ¤  0.85 ¤ -  0.14 -- --- -- 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13462407-005 4PFAS01 405 (0-20) 408 (0-50) 412 (0-50) 417 (0-20) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  17 10% 3.7% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 415-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 84.6 84.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4.8 4.8  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.3 3.3  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 16 25.4 25.4 * WO 0.10 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 120 400 400  --    920 20 
cadmium mg/kg 7.6 11.4 11.4 ** NT 0.87 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 84 148 148 ** IN 0.75 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 4.2 12.9 12.9  <=AW -0.01 15 102 190 3 
koper mg/kg 71 129 129 ** IN 0.59 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.71 0.977 0.977 * IN 0.02 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 58 84.9 84.9 * WO 0.07 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 3.0 3 3 * WO 0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 8.3 21.8 21.8  <=AW -0.20 35 68 100 4 
zink mg/kg 150 313 313 * IN 0.30 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.14 0.14  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.09 0.09  -- -      
chryseen mg/kg 0.10 0.1  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.08 0.08  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.10 0.1  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.09 0.09  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.10 0.1  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.787 0.787 0.787  <=AW -0.02 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.46  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1.46  -- -      
PCB 101 ug/kg 13 27.1  -- -      
PCB 118 ug/kg 8.4 17.5  -- -      
PCB 138 ug/kg 18 37.5  -- -      
PCB 153 ug/kg 16 33.3  -- -      
PCB 180 ug/kg 6.9 14.4  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 63.7 133 133 * IN 0.12 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.29  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.29  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 25 52.1  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 15 31.2  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 83.3 83.3  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13462407-006 415-1 415 (0-20) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-05-2021 - 14:58) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 418-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 85.9 85.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4.2 4.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <2 <2  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 5.0 8.3 8.3  <=AW -0.21 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 37 143 143  --    920 20 
cadmium mg/kg 4.1 6.41 6.41 * NT 0.47 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 22 40.7 40.7  <=AW -0.11 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 3.2 11.2 11.2  <=AW -0.02 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 34.6 34.6  <=AW -0.04 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.19 0.268 0.268 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 18 27.2 27.2  <=AW -0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.72 0.72 0.72  <=AW 0.00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.8 14 14  <=AW -0.32 35 68 100 4 
zink mg/kg 99 222 222 * IN 0.14 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.264 0.264 0.264  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.67  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1.67  -- -      
PCB 101 ug/kg 1.3 3.1  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1.67  -- -      
PCB 138 ug/kg 3.7 8.81  -- -      
PCB 153 ug/kg 2.9 6.9  -- -      
PCB 180 ug/kg 2.2 5.24  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 12.2 29 29 * WO 0.01 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.33  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.33  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 13 31  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 8 19  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 47.6 47.6  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13462407-007 418-1 418 (0-20) 
 

  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SGS toetsings resultaat (door SGS berekend) 
SC  SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SGS beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SGS beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  Indien de gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen van grond 

en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden. 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing. 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   

  



Normenblad 
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
arseen mg/kg 20 27 76 76 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
chroom mg/kg 55 62 180 180 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik° mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      
ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)-toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- -- 
som PFOA (0.7 factor) ug/kg 1.9 7 7 1100 
PFNA (perfluornonaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg -- -- -- -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg -- -- -- -- 
som PFOS (0.7 factor) ug/kg 1.4 3 3 110 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) ug/kg 1.4 3 3 -- 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 1.4 3 3 -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 1.4 3 3 -- 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) ug/kg 1.4 3 3 -- 

      
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- -- 
som PFOA (0.7 factor) ug/kg 1.9 7 7 1100 
PFNA (perfluornonaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 



PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg -- -- -- -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg -- -- -- -- 
som PFOS (0.7 factor) ug/kg 1.4 3 3 110 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) ug/kg 1.4 3 3 -- 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 1.4 3 3 -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 1.4 3 3 -- 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) ug/kg 1.4 3 3 -- 

      

 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-05-2021 - 18:17) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 301-2 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 87.1 87.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
arseen mg/kg 4.4 6.62 6.62  <=AW -0.24 20 48 76 4 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13466537-001 301-2 301 (50-100) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  1 2.2% 8.5% 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-05-2021 - 18:17) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 306-2 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 83.7 83.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
arseen mg/kg 38 57.2 57.2 ** IN 0.66 20 48 76 4 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13466537-002 306-2 306 (50-100) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  1 2.2% 8.5% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-05-2021 - 18:17) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 308-2 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 82.5 82.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
arseen mg/kg 73 110 110 *** NT>I 1.60 20 48 76 4 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13466537-003 308-2 308 (25-75) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  1 2.2% 8.5% 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-05-2021 - 18:17) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 311-2 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 85.2 85.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
arseen mg/kg 54 81.2 81.2 *** NT>I 1.09 20 48 76 4 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13466537-004 311-2 311 (50-100) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  1 2.2% 8.5% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-05-2021 - 18:17) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 114-3 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-2 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 91.1 91.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg <0.2 0.24 0.24  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-001 114-3 114 (100-150) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  2 1.4% 2.3% 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-05-2021 - 18:17) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 120-3 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-2 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 92.7 92.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 3.5 6 6 * NT 0.44 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-002 120-3 120 (100-150) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  2 1.4% 2.3% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-05-2021 - 18:17) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 126-3 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-2 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 93.9 93.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 2.1 3.6 3.6 * IN 0.24 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-003 126-3 126 (100-150) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  2 1.4% 2.3% 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-05-2021 - 18:17) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 135-3 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-2 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 90.2 90.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 13 22.3 22.3 *** NT>I 1.75 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-004 135-3 135 (100-150) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  2 1.4% 2.3% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-05-2021 - 18:17) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 147-5 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-3 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 84.6 84.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 0.30 0.484 0.484  <=AW -0.01 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-005 147-5 147 (200-250) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  3 1.7% 6.4% 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-05-2021 - 18:17) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 149-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-4 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 83.9 83.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 1.7 2.68 2.68 * IN 0.17 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-006 149-1 149 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  4 3.2% 4.4% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-05-2021 - 18:17) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 149-2 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-3 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 81.2 81.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 10 16.1 16.1 *** NT>I 1.25 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-007 149-2 149 (50-100) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  3 1.7% 6.4% 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-05-2021 - 18:17) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 151-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-4 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 92.2 92.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 3.1 4.89 4.89 * NT 0.35 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-008 151-1 151 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  4 3.2% 4.4% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-05-2021 - 18:17) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 152-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-4 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 82.2 82.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 1.9 2.99 2.99 * IN 0.19 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-009 152-1 152 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  4 3.2% 4.4% 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-05-2021 - 18:17) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 153-4 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-3 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 80.7 80.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 2.1 3.39 3.39 * IN 0.22 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-010 153-4 153 (150-200) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  3 1.7% 6.4% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-05-2021 - 18:17) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 157-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-4 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 85.8 85.8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 6.6 10.4 10.4 ** NT 0.79 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-011 157-1 157 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  4 3.2% 4.4% 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-05-2021 - 18:17) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 159-3 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-3 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 76.7 76.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 1.4 2.26 2.26 * IN 0.13 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-012 159-3 159 (100-150) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  3 1.7% 6.4% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-05-2021 - 18:17) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 405-2 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-5 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 82.9 82.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 1.1 1.74 1.74 * IN 0.09 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-013 405-2 405 (20-70) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  5 3.3% 4% 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-05-2021 - 18:17) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 406-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-5 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 71.4 71.4  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 6.5 10.3 10.3 ** NT 0.78 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-014 406-1 406 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  5 3.3% 4% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-05-2021 - 18:17) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 406-2 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-5 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 81.2 81.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 2.6 4.1 4.1 * IN 0.28 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-015 406-2 406 (50-100) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  5 3.3% 4% 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-05-2021 - 18:17) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 409-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-5 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 78.3 78.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 4.8 7.58 7.58 ** NT 0.56 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-016 409-1 409 (0-20) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  5 3.3% 4% 

  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SGS toetsings resultaat (door SGS berekend) 
SC  SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SGS beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SGS beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing. 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   

  



Normenblad 
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
arseen mg/kg 20 27 76 76 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 

      

 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 



 

 

 

    

Bijlage 

  

5.2 Getoetste analyseresultaten en toetsingstabel grond op 

basis van Wbb 

    

 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 2MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 88.6 88.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.3 3.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS <2 1.5  --       
lutum (bodem) % vd DS 1.5 1.5  --       
min. delen <16um % vd DS 3.6   -- -      
min. delen <32um % vd DS 4.8   -- -      
min. delen <50um % vd DS 9.9   -- -      
min. delen <63um % vd DS 11   -- -      
min. delen <125um % vd DS 21   -- -      
min. delen <250um % vd DS 77   -- -      
min. delen <500um % vd DS 96   -- -      
min. delen <1mm % vd DS 96   -- -      
min. delen <2mm % vd DS 96   -- -      

            

METALEN 
arseen mg/kg 4.4 7.45 7.45  <=AW -0.22 20 48 76 4 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --    920 20 
cadmium mg/kg 1.9 3.09 3.09 * IN 0.20 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 14 25.9 25.9  <=AW -0.23 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 2.0 7.03 7.03  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 23.8 23.8  <=AW -0.11 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.10 0.142 0.142  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 15 23.1 23.1  <=AW -0.06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 6.12 6.12  <=AW -0.44 35 68 100 4 
zink mg/kg 52 119 119  <=AW -0.04 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.131 0.131 0.131  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2.12  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14.8 14.8  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.6  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.6  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 10.6  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10.6  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 42.4 42.4  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

            

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 



PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.49 0.49   0.49  --  0.10 -- --- -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.56 0.56 ¤  0.56 ¤ -  0.14 -- --- -- 
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.37 0.37   0.37  --  0.10 -- --- -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.13 0.13   0.13  -  0.10 -- --- -- 
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.50 0.5 ¤  0.5 ¤ -  0.14 -- --- -- 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-001 2MM01 202 (0-50) 207 (0-50) 216 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 2MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 86.6 86.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.7 2.7  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.7 3.7  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 7.4 12.2 12.2  <=AW -0.14 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 22 70.3 70.3  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.98 1.59 1.59 * IN 0.08 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 11 19.2 19.2  <=AW -0.29 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 2.4 7.11 7.11  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 10 19.1 19.1  <=AW -0.14 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0973 0.0973  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 16 24.1 24.1  <=AW -0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.3 8.43 8.43  <=AW -0.41 35 68 100 4 
zink mg/kg 41 88.1 88.1  <=AW -0.09 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.244 0.244 0.244  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.59  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.59  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.59  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.59  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2.59  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2.59  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2.59  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 18.1 18.1  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 13  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 13  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 13  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 13  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 51.9 51.9  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-002 2MM02 203 (0-50) 209 (0-50) 215 (0-50) 218 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 2MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 84.0 84  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 0.6 0.6  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.4 4.4  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 11 18.2 18.2  <=AW -0.03 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 46 137 137  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.29 0.481 0.481  <=AW -0.01 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 11 18.7 18.7  <=AW -0.29 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 5.7 15.9 15.9 * WO 0.00 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 6.69 6.69  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0484 0.0484  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10.5 10.5  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.5 13.4 13.4  <=AW -0.33 35 68 100 4 
zink mg/kg 24 50.8 50.8  <=AW -0.15 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-003 2MM03 203 (100-125) 210 (100-140) 218 (100-150) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 2MM04 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 84.4 84.4  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.1 4.1  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg <4 4.66 4.66  <=AW -0.27 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 21 64.5 64.5  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.233 0.233  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg <10 12 12  <=AW -0.34 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 1.7 4.86 4.86  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 6.75 6.75  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0486 0.0486  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10.6 10.6  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.0 12.4 12.4  <=AW -0.35 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 30 30  <=AW -0.19 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-004 2MM04 205 (140-190) 209 (130-180) 211 (130-180) 213 (100-150) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 2MM05 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 89.8 89.8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 0.9 0.9  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.6 3.6  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg <4 4.71 4.71  <=AW -0.27 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 26 84 84  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.29 0.487 0.487  <=AW -0.01 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg <10 12.2 12.2  <=AW -0.34 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 2.7 8.08 8.08  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 6.86 6.86  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.049 0.049  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10.7 10.7  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.3 8.49 8.49  <=AW -0.41 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 30.7 30.7  <=AW -0.19 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-005 2MM05 202 (50-100) 208 (50-100) 212 (30-80) 216 (50-100) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 2MM06 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 85.8 85.8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 0.9 0.9  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6.4 6.4  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 14 22.1 22.1 * WO 0.04 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 42 105 105  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.83 1.34 1.34 * IN 0.06 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 11 17.5 17.5  <=AW -0.30 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 7.2 17.1 17.1 * WO 0.01 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 6.29 6.29  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.10 0.134 0.134  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10.2 10.2  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.7 12.2 12.2  <=AW -0.35 35 68 100 4 
zink mg/kg 34 65.9 65.9  <=AW -0.13 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-006 2MM06 204 (50-100) 207 (100-140) 211 (50-100) 214 (50-100) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 2MM07 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 87.0 87  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.2 3.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.5 3.5  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 6.8 11.2 11.2  <=AW -0.16 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 23 75.1 75.1  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.91 1.45 1.45 * IN 0.07 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 12 21.1 21.1  <=AW -0.27 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 2.8 8.46 8.46  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 7.1 13.4 13.4  <=AW -0.18 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0973 0.0973  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 13 19.5 19.5  <=AW -0.06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.1 8.04 8.04  <=AW -0.41 35 68 100 4 
zink mg/kg 34 72.9 72.9  <=AW -0.12 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.096 0.096 0.096  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2.19  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.3 15.3  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.9  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.9  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 10.9  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10.9  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 43.8 43.8  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-007 2MM07 208 (0-50) 214 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 3MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 85.5 85.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.5 3.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.0 4.0  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 6.6 10.6 10.6  <=AW -0.17 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 26 80.6 80.6  --    920 20 
cadmium mg/kg 1.4 2.19 2.19 * IN 0.13 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 13 22.4 22.4  <=AW -0.26 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 2.5 7.21 7.21  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 20.3 20.3  <=AW -0.13 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.09 0.124 0.124  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 17 25.1 25.1  <=AW -0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.2 8 8  <=AW -0.42 35 68 100 4 
zink mg/kg 46 95.8 95.8  <=AW -0.08 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.092 0.092 0.092  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14 14  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 10  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 40 40  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-008 3MM01 301 (0-50) 302 (0-25) 305 (0-50) 306 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 3MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 86.6 86.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.4 2.4  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 5.2 5.2  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 7.3 11.7 11.7  <=AW -0.15 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 44 122 122  --    920 20 
cadmium mg/kg 1.1 1.77 1.77 * IN 0.09 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 15 24.8 24.8  <=AW -0.24 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 3.0 7.81 7.81  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 7.1 13.1 13.1  <=AW -0.18 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.109 0.109  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 14 20.7 20.7  <=AW -0.06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.9 8.98 8.98  <=AW -0.40 35 68 100 4 
zink mg/kg 57 115 115  <=AW -0.04 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.073 0.073 0.073  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.92  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.92  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.92  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.92  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2.92  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2.92  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2.92  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 20.4 20.4  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 14.6  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 14.6  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 14.6  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 14.6  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 58.3 58.3  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-009 3MM02 311 (0-50) 312 (0-50) 313 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 3MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 84.5 84.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.8 3.8  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.1 4.1  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 9.7 15.5 15.5  <=AW -0.08 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 30 92.1 92.1  --    920 20 
cadmium mg/kg 2.2 3.4 3.4 * IN 0.23 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 17 29.2 29.2  <=AW -0.21 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 2.9 8.29 8.29  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 10 18.2 18.2  <=AW -0.15 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.12 0.164 0.164 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 19 27.9 27.9  <=AW -0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.0 9.93 9.93  <=AW -0.39 35 68 100 4 
zink mg/kg 59 121 121  <=AW -0.03 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.101 0.101 0.101  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.84  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1.84  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1.84  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1.84  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1.84  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 1.84  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1.84  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12.9 12.9  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.21  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.21  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 9.21  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 9.21  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 36.8 36.8  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-010 3MM03 305 (0-50) 308 (0-25) 310 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 3MM04 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 84.8 84.8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.2 2.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 8.5 8.5  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 35 52.6 52.6 ** IN 0.58 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 100 214 214  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.96 1.49 1.49 * IN 0.07 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 15 22.4 22.4  <=AW -0.26 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 8.2 16.8 16.8 * WO 0.01 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 5.88 5.88  <=AW -0.23 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0454 0.0454  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 9.8 9.8  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.0 11.4 11.4  <=AW -0.36 35 68 100 4 
zink mg/kg 55 97.7 97.7  <=AW -0.07 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.18  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 22.3 22.3  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 15.9  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 15.9  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 15.9  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 15.9  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 63.6 63.6  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-011 3MM04 301 (50-100) 306 (50-100) 308 (25-75) 311 (50-100) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 3SCG05 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS)  
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 85.1 85.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 6.1 6.1  --       
min. delen <16um % vd DS 9.2   -- -      
min. delen <32um % vd DS 14   -- -      
min. delen <50um % vd DS 26   -- -      
min. delen <63um % vd DS 26   -- -      
min. delen <125um % vd DS 38   -- -      
min. delen <250um % vd DS 78   -- -      
min. delen <500um % vd DS 94   -- -      
min. delen <1mm % vd DS 94   -- -      
min. delen <2mm % vd DS 95   -- -      

            

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.34 0.34   0.34  --  0.10 -- --- -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.41 0.41 ¤  0.41 ¤ -  0.14 -- --- -- 
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.30 0.3   0.3  --  0.10 -- --- -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.12 0.12   0.12  -  0.10 -- --- -- 
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.42 0.42 ¤  0.42 ¤ -  0.14 -- --- -- 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13460070-012 3SCG05 302 (0-25) 304 (0-50) 310 (0-50) 312 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  12 10% 6.1% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 84.9 84.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.0 2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 13 13  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 7.7 10.6 10.6  <=AW -0.17 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 31 50.6 50.6  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.97 1.43 1.43 * IN 0.07 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 12 15.8 15.8  <=AW -0.31 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 3.5 5.59 5.59  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 6.1 9.15 9.15  <=AW -0.21 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.12 0.146 0.146  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 19 24.8 24.8  <=AW -0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.5 5.33 5.33  <=AW -0.46 35 68 100 4 
zink mg/kg 42 63.9 63.9  <=AW -0.13 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.08 0.08  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.354 0.354 0.354  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-001 1MM01 101 (50-100) 106 (0-50) 108 (0-50) 110 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1PFAS01 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-14 
Monster conclusie (excl PFAS)  
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 79.6 79.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)                           -toetsing 
uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds 0.3 0.3 ¤  0.3 ¤ --  0.10 -- --- -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds 0.14 0.14 ¤  0.14 ¤ --  0.10 -- --- -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.72 0.72   0.72  --  0.10 -- --- -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.79 0.79 ¤  0.79 ¤ -  0.14 -- --- -- 
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 1.2 1.2   1.2  --  0.10 -- --- -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.38 0.38   0.38  -  0.10 -- --- -- 
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 1.58 1.58 WO  1.58 WO -  0.14 -- --- -- 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -      

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-002 1PFAS01 102 (0-50) 105 (0-50) 107 (0-50) 111 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  14 10% 25% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1PFAS02 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-14 
Monster conclusie (excl PFAS)  
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 94.5 94.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)                           -toetsing 
uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.38 0.38   0.38  --  0.10 -- --- -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.45 0.45 ¤  0.45 ¤ -  0.14 -- --- -- 
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.38 0.38   0.38  --  0.10 -- --- -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.16 0.16   0.16  -  0.10 -- --- -- 
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.54 0.54 ¤  0.54 ¤ -  0.14 -- --- -- 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -      

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-003 1PFAS02 117 (0-50) 123 (0-50) 129 (0-50) 135 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  14 10% 25% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1PFAS03 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-14 
Monster conclusie (excl PFAS)  
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 88.7 88.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)                           -toetsing 
uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds 0.12 0.12 ¤  0.12 ¤ --  0.10 -- --- -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.37 0.37   0.37  --  0.10 -- --- -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.44 0.44 ¤  0.44 ¤ -  0.14 -- --- -- 
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds 0.1 0.1   0.1  --  0.10 -- --- -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 1.3 1.3   1.3  --  0.10 -- --- -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.23 0.23   0.23  -  0.10 -- --- -- 
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 1.53 1.53 WO  1.53 WO -  0.14 -- --- -- 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -      

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-004 1PFAS03 141 (0-50) 147 (0-50) 153 (0-50) 159 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  14 10% 25% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1SCG01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie  
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 87.3 87.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS <2 <2  --       
min. delen <16um % vd DS <2   -- -      
min. delen <32um % vd DS <2   -- -      
min. delen <50um % vd DS 6.1   -- -      
min. delen <63um % vd DS 7.8   -- -      
min. delen <125um % vd DS 31   -- -      
min. delen <250um % vd DS 88   -- -      
min. delen <500um % vd DS 91   -- -      
min. delen <1mm % vd DS 91   -- -      
min. delen <2mm % vd DS 92   -- -      

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-005 1SCG01 114 (150-200) 117 (100-150) 120 (150-180) 123 (100-150) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  15 10% 2% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1SCG02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie  
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 93.5 93.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 3.2 3.2  --       
min. delen <16um % vd DS 5.0   -- -      
min. delen <32um % vd DS 7.2   -- -      
min. delen <50um % vd DS 14   -- -      
min. delen <63um % vd DS 16   -- -      
min. delen <125um % vd DS 37   -- -      
min. delen <250um % vd DS 94   -- -      
min. delen <500um % vd DS 98   -- -      
min. delen <1mm % vd DS 99   -- -      
min. delen <2mm % vd DS 99   -- -      

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-006 1SCG02 126 (50-100) 135 (50-100) 138 (50-100) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  16 10% 3.2% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1SCG03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie  
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 80.6 80.6  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 9.9 9.9  --       
min. delen <16um % vd DS 16   -- -      
min. delen <32um % vd DS 22   -- -      
min. delen <50um % vd DS 35   -- -      
min. delen <63um % vd DS 40   -- -      
min. delen <125um % vd DS 58   -- -      
min. delen <250um % vd DS 91   -- -      
min. delen <500um % vd DS 93   -- -      
min. delen <1mm % vd DS 94   -- -      
min. delen <2mm % vd DS 96   -- -      

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-007 1SCG03 141 (100-150) 150 (150-200) 153 (100-150) 159 (150-200) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  17 10% 9.9% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 88.0 88  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.3 3.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.8 3.8  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 4.5 7.32 7.32  <=AW -0.23 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 64 202 202  --    920 20 
cadmium mg/kg 2.1 3.32 3.32 * IN 0.22 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 16 27.8 27.8  <=AW -0.22 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 3.5 10.3 10.3  <=AW -0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 26.2 26.2  <=AW -0.09 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.10 0.138 0.138  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 30 44.7 44.7  <=AW -0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.6 19.3 19.3  <=AW -0.24 35 68 100 4 
zink mg/kg 99 209 209 * IN 0.12 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.19 0.19  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.10 0.1  -- -      
chryseen mg/kg 0.10 0.1  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.10 0.1  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.09 0.09  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.09 0.09  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.837 0.837 0.837  <=AW -0.02 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 138 ug/kg 1.1 3.33  -- -      
PCB 153 ug/kg 1.2 3.64  -- -      
PCB 180 ug/kg 1.2 3.64  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6.3 19.1 19.1  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.6  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.6  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 9 27.3  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10.6  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 42.4 42.4  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-008 1MM02 115 (0-50) 133 (0-40) 139 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 93.6 93.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.1 2.1  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <2 <2  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 4.1 7.15 7.15  <=AW -0.23 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 25 96.9 96.9  --    920 20 
cadmium mg/kg 1.1 1.88 1.88 * IN 0.10 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 10 18.5 18.5  <=AW -0.29 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 1.6 5.62 5.62  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.4 17.3 17.3  <=AW -0.15 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.09 0.129 0.129  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 18 28.3 28.3  <=AW -0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.4 9.92 9.92  <=AW -0.39 35 68 100 4 
zink mg/kg 46 109 109  <=AW -0.05 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.12 0.12  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
chryseen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.12 0.12  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.12 0.12  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.11 0.11  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.757 0.757 0.757  <=AW -0.02 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.33  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.33  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.33  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.33  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.33  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.33  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.33  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 23.3 23.3  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 16.7  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 16.7  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 16.7  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 16.7  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 66.7 66.7  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-009 1MM03 114 (0-50) 126 (0-50) 144 (0-50) 156 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1MM04 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 86.5 86.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.2 3.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.4 4.4  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 23 37 37 * IN 0.30 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 69 206 206  --    920 20 
cadmium mg/kg 4.1 6.46 6.46 * >IND 0.47 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 22 37.4 37.4  <=AW -0.14 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 7.3 20.3 20.3 * WO 0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 23.9 23.9  <=AW -0.11 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.19 0.26 0.26 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 29.5 29.5  <=AW -0.04 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.61 0.61 0.61  <=AW 0.00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.4 18 18  <=AW -0.26 35 68 100 4 
zink mg/kg 120 247 247 * IN 0.18 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.08 0.08  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.354 0.354 0.354  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2.19  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.3 15.3  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.9  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.9  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 11 34.4  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 7 21.9  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 43.8 43.8  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-010 1MM04 149 (0-50) 151 (0-50) 152 (0-50) 157 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1MM05 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 92.1 92.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.4 1.4  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.3 2.3  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 9.7 16.8 16.8  <=AW -0.06 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 36 134 134  --    920 20 
cadmium mg/kg 4.2 7.2 7.2 ** >IND 0.53 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 22 40.3 40.3  <=AW -0.12 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 2.0 6.81 6.81  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.6 19.7 19.7  <=AW -0.14 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.20 0.286 0.286 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 18 28.2 28.2  <=AW -0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.54 0.54 0.54  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 5.98 5.98  <=AW -0.45 35 68 100 4 
zink mg/kg 73 171 171 * WO 0.05 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.09 0.09  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
chryseen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.467 0.467 0.467  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg 1.6 8  -- -      
PCB 153 ug/kg 1.7 8.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6.8 34 34 * WO 0.01 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-011 1MM05 114 (100-150) 120 (100-150) 126 (100-150) 135 (100-150) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1MM06 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 80.9 80.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.7 1.7  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6.4 6.4  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 12 19 19  <=AW -0.02 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 54 135 135  --    920 20 
cadmium mg/kg 3.3 5.32 5.32 * >IND 0.38 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 19 30.3 30.3  <=AW -0.20 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 6.9 16.4 16.4 * WO 0.01 15 102 190 3 
koper mg/kg 6.7 12 12  <=AW -0.19 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.22 0.295 0.295 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 13 18.9 18.9  <=AW -0.06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.3 13.4 13.4  <=AW -0.33 35 68 100 4 
zink mg/kg 81 157 157 * WO 0.03 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.083 0.083 0.083  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-012 1MM06 147 (200-250) 149 (50-100) 153 (150-200) 159 (100-150) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 1MM07 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 88.1 88.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.0 1  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <2 <2  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 4.1 7.16 7.16  <=AW -0.23 20 48 76 4 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --    920 20 
cadmium mg/kg 1.9 3.27 3.27 * IN 0.22 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 10 18.5 18.5  <=AW -0.29 55 118 180 10 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 3.69  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.101 0.101  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 6.12 6.12  <=AW -0.44 35 68 100 4 
zink mg/kg 29 68.8 68.8  <=AW -0.12 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.214 0.214 0.214  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-013 1MM07 113 (50-100) 122 (50-70) 134 (50-100) 140 (50-100) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 103-2 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-24 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 88.7 88.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
arseen mg/kg 4.3 7.34 7.34  <=AW -0.23 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 74 255 255  --    920 20 
cadmium mg/kg 14 23.7 23.7 *** >I 1.87 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 58 104 104 * IN 0.39 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 5.1 16.2 16.2 * WO 0.01 15 102 190 3 
koper mg/kg 44 88 88 * IN 0.32 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.39 0.551 0.551 * WO 0.01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 43 66.5 66.5 * WO 0.03 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.8 1.8 1.8 * WO 0.00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 10 26.9 26.9  <=AW -0.12 35 68 100 4 
zink mg/kg 190 429 429 * IN 0.50 140 430 720 20 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-014 103-2 103 (50-100) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  24 1.7% 3% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 147-4 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-24 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 76.8 76.8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
arseen mg/kg 49 83.6 83.6 *** >I 1.14 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 82 282 282  --    920 20 
cadmium mg/kg 1.3 2.2 2.2 * IN 0.13 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 20 35.7 35.7  <=AW -0.15 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 9.4 29.8 29.8 * WO 0.08 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7 7  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.11 0.156 0.156 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 11 17 17  <=AW -0.07 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 9.6 25.8 25.8  <=AW -0.14 35 68 100 4 
zink mg/kg 59 133 133  <=AW -0.01 140 430 720 20 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-015 147-4 147 (150-200) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  24 1.7% 3% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 156-3 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-24 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 82.0 82  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
arseen mg/kg 11 18.8 18.8  <=AW -0.02 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 62 214 214  --    920 20 
cadmium mg/kg 5.0 8.48 8.48 ** >IND 0.64 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 32 57.1 57.1 * WO 0.02 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 7.9 25 25 * WO 0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg 25 50 50 * WO 0.07 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.37 0.523 0.523 * WO 0.01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 29 44.8 44.8  <=AW -0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.98 0.98 0.98  <=AW 0.00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.6 20.5 20.5  <=AW -0.22 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 248 248 * IN 0.19 140 430 720 20 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13461050-016 156-3 156 (100-150) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  24 1.7% 3% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 4MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 78.7 78.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.3 3.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.0 4.0  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 16 25.9 25.9 * WO 0.11 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 44 136 136  --    920 20 
cadmium mg/kg 3.0 4.74 4.74 * >IND 0.33 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 17 29.3 29.3  <=AW -0.21 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 7.3 21.1 21.1 * WO 0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 24.1 24.1  <=AW -0.11 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.11 0.152 0.152 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 14 20.8 20.8  <=AW -0.06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.2 13 13  <=AW -0.34 35 68 100 4 
zink mg/kg 87 182 182 * WO 0.07 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.174 0.174 0.174  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2.12  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2.12  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14.8 14.8  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.6  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.6  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 7 21.2  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10.6  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 42.4 42.4  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13462407-001 4MM01 405 (20-70) 406 (0-50) 406 (50-100) 409 (0-20) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 4MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 82.2 82.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.8 2.8  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6.7 6.7  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 14 21.6 21.6 * WO 0.03 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 65 159 159  --    920 20 
cadmium mg/kg 1.8 2.79 2.79 * IN 0.18 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 16 25.2 25.2  <=AW -0.24 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 6.4 14.9 14.9  <=AW 0.00 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 19.1 19.1  <=AW -0.14 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.09 0.119 0.119  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 17 24.3 24.3  <=AW -0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.5 11.5 11.5  <=AW -0.36 35 68 100 4 
zink mg/kg 65 122 122  <=AW -0.03 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.073 0.073 0.073  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 17.5 17.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 12.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 12.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 12.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 50 50  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13462407-002 4MM02 405 (0-20) 413 (0-20) 414 (0-50) 416 (0-20) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 4MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 79.6 79.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.9 2.9  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.8 2.8  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 16 26.9 26.9 * WO 0.12 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 44 155 155  --    920 20 
cadmium mg/kg 1.5 2.45 2.45 * IN 0.15 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 13 23.4 23.4  <=AW -0.25 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 5.7 18.4 18.4 * WO 0.02 15 102 190 3 
koper mg/kg 10 19.5 19.5  <=AW -0.14 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0986 0.0986  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 14 21.4 21.4  <=AW -0.06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.6 12.6 12.6  <=AW -0.34 35 68 100 4 
zink mg/kg 68 152 152 * WO 0.02 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.086 0.086 0.086  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.41  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.41  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.41  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.41  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2.41  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2.41  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2.41  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 16.9 16.9  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.1  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 12.1  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 12.1  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 12.1  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 48.3 48.3  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13462407-003 4MM03 401 (0-50) 403 (0-50) 407 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 4MM04 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 84.3 84.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 0.9 0.9  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.4 3.4  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 17 28.7 28.7 * IN 0.16 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 46 152 152  --    920 20 
cadmium mg/kg 1.2 2.02 2.02 * IN 0.11 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 10 17.6 17.6  <=AW -0.30 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 3.6 11 11  <=AW -0.02 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 6.91 6.91  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0492 0.0492  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10.7 10.7  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.6 12 12  <=AW -0.35 35 68 100 4 
zink mg/kg 48 106 106  <=AW -0.06 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13462407-004 4MM04 409 (20-50) 413 (20-70) 416 (20-70) 417 (20-70) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 4PFAS01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS)  
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 81.0 81  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 3.7 3.7  --       
min. delen <16um % vd DS 6.5   -- -      
min. delen <32um % vd DS 9.8   -- -      
min. delen <50um % vd DS 20   -- -      
min. delen <63um % vd DS 21   -- -      
min. delen <125um % vd DS 33   -- -      
min. delen <250um % vd DS 76   -- -      
min. delen <500um % vd DS 88   -- -      
min. delen <1mm % vd DS 88   -- -      
min. delen <2mm % vd DS 89   -- -      

            

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.33 0.33   0.33  --  0.10 -- --- -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.40 0.4 ¤  0.4 ¤ -  0.14 -- --- -- 
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.68 0.68   0.68  --  0.10 -- --- -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.17 0.17   0.17  -  0.10 -- --- -- 
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.85 0.85 ¤  0.85 ¤ -  0.14 -- --- -- 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 --  0.10 -- --- -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -  0.10 -- --- -- 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13462407-005 4PFAS01 405 (0-20) 408 (0-50) 412 (0-50) 417 (0-20) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  29 10% 3.7% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 415-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 84.6 84.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4.8 4.8  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.3 3.3  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 16 25.4 25.4 * WO 0.10 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 120 400 400  --    920 20 
cadmium mg/kg 7.6 11.4 11.4 ** >IND 0.87 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 84 148 148 ** IN 0.75 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 4.2 12.9 12.9  <=AW -0.01 15 102 190 3 
koper mg/kg 71 129 129 ** IN 0.59 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.71 0.977 0.977 * IN 0.02 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 58 84.9 84.9 * WO 0.07 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 3.0 3 3 * WO 0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 8.3 21.8 21.8  <=AW -0.20 35 68 100 4 
zink mg/kg 150 313 313 * IN 0.30 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.14 0.14  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.09 0.09  -- -      
chryseen mg/kg 0.10 0.1  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.08 0.08  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.10 0.1  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.09 0.09  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.10 0.1  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.787 0.787 0.787  <=AW -0.02 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.46  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1.46  -- -      
PCB 101 ug/kg 13 27.1  -- -      
PCB 118 ug/kg 8.4 17.5  -- -      
PCB 138 ug/kg 18 37.5  -- -      
PCB 153 ug/kg 16 33.3  -- -      
PCB 180 ug/kg 6.9 14.4  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 63.7 133 133 * IN 0.12 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.29  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.29  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 25 52.1  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 15 31.2  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 83.3 83.3  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13462407-006 415-1 415 (0-20) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 418-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 85.9 85.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4.2 4.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <2 <2  --       

            

METALEN 
arseen mg/kg 5.0 8.3 8.3  <=AW -0.21 20 48 76 4 
barium+ mg/kg 37 143 143  --    920 20 
cadmium mg/kg 4.1 6.41 6.41 * >IND 0.47 0.6 6.8 13 0.2 
chroom mg/kg 22 40.7 40.7  <=AW -0.11 55 118 180 10 
kobalt mg/kg 3.2 11.2 11.2  <=AW -0.02 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 34.6 34.6  <=AW -0.04 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.19 0.268 0.268 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 18 27.2 27.2  <=AW -0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.72 0.72 0.72  <=AW 0.00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.8 14 14  <=AW -0.32 35 68 100 4 
zink mg/kg 99 222 222 * IN 0.14 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.264 0.264 0.264  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.67  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1.67  -- -      
PCB 101 ug/kg 1.3 3.1  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1.67  -- -      
PCB 138 ug/kg 3.7 8.81  -- -      
PCB 153 ug/kg 2.9 6.9  -- -      
PCB 180 ug/kg 2.2 5.24  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 12.2 29 29 * WO 0.01 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.33  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.33  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 13 31  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 8 19  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 47.6 47.6  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13462407-007 418-1 418 (0-20) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 301-2 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-11 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 87.1 87.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
arseen mg/kg 4.4 6.62 6.62  <=AW -0.24 20 48 76 4 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13466537-001 301-2 301 (50-100) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  11 2.2% 8.5% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 306-2 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-11 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 83.7 83.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
arseen mg/kg 38 57.2 57.2 ** IN 0.66 20 48 76 4 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13466537-002 306-2 306 (50-100) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  11 2.2% 8.5% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 308-2 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-11 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 82.5 82.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
arseen mg/kg 73 110 110 *** >I 1.60 20 48 76 4 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13466537-003 308-2 308 (25-75) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  11 2.2% 8.5% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 311-2 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-11 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 85.2 85.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
arseen mg/kg 54 81.2 81.2 *** >I 1.09 20 48 76 4 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13466537-004 311-2 311 (50-100) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  11 2.2% 8.5% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 114-3 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-21 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 91.1 91.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg <0.2 0.24 0.24  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-001 114-3 114 (100-150) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  21 1.4% 2.3% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 120-3 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-21 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 92.7 92.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 3.5 6 6 * >IND 0.44 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-002 120-3 120 (100-150) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  21 1.4% 2.3% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 126-3 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-21 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 93.9 93.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 2.1 3.6 3.6 * IN 0.24 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-003 126-3 126 (100-150) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  21 1.4% 2.3% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 135-3 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-21 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 90.2 90.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 13 22.3 22.3 *** >I 1.75 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-004 135-3 135 (100-150) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  21 1.4% 2.3% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 147-5 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-22 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 84.6 84.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 0.30 0.484 0.484  <=AW -0.01 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-005 147-5 147 (200-250) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  22 1.7% 6.4% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 149-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-20 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 83.9 83.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 1.7 2.68 2.68 * IN 0.17 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-006 149-1 149 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  20 3.2% 4.4% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 149-2 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-22 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 81.2 81.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 10 16.1 16.1 *** >I 1.25 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-007 149-2 149 (50-100) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  22 1.7% 6.4% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 151-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-20 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 92.2 92.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 3.1 4.89 4.89 * >IND 0.35 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-008 151-1 151 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  20 3.2% 4.4% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 152-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-20 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 82.2 82.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 1.9 2.99 2.99 * IN 0.19 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-009 152-1 152 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  20 3.2% 4.4% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 153-4 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-22 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 80.7 80.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 2.1 3.39 3.39 * IN 0.22 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-010 153-4 153 (150-200) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  22 1.7% 6.4% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 157-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-20 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 85.8 85.8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 6.6 10.4 10.4 ** >IND 0.79 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-011 157-1 157 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  20 3.2% 4.4% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 159-3 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-22 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 76.7 76.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 1.4 2.26 2.26 * IN 0.13 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-012 159-3 159 (100-150) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  22 1.7% 6.4% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 405-2 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-25 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 82.9 82.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 1.1 1.74 1.74 * IN 0.09 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-013 405-2 405 (20-70) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  25 3.3% 4% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 406-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-25 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 71.4 71.4  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 6.5 10.3 10.3 ** >IND 0.78 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-014 406-1 406 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  25 3.3% 4% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 406-2 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-25 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 81.2 81.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 2.6 4.1 4.1 * IN 0.28 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-015 406-2 406 (50-100) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  25 3.3% 4% 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-05-2021 - 11:10) 

 

Projectcode 211428 
Projectnaam Sint oedenrode 
Monsteromschrijving 409-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-25 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 78.3 78.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         

            

METALEN 
cadmium mg/kg 4.8 7.58 7.58 ** >IND 0.56 0.6 6.8 13 0.2 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13467608-016 409-1 409 (0-20) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  25 3.3% 4% 

  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SGS toetsings resultaat (door SGS berekend) 
SC  SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SGS beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SGS beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  Indien de gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen van grond 

en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden. 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

  



Normenblad 
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
arseen mg/kg 20 27 76 76 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
chroom mg/kg 55 62 180 180 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik° mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- -- 
som PFOA (0.7 factor) ug/kg 1.9 7 7 1100 
PFNA (perfluornonaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg -- -- -- -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg -- -- -- -- 
som PFOS (0.7 factor) ug/kg 1.4 3 3 110 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) ug/kg 1.4 3 3 -- 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 1.4 3 3 -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 1.4 3 3 -- 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) ug/kg 1.4 3 3 -- 

      
ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)-toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- -- 
som PFOA (0.7 factor) ug/kg 1.9 7 7 1100 
PFNA (perfluornonaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 



PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg -- -- -- -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg -- -- -- -- 
som PFOS (0.7 factor) ug/kg 1.4 3 3 110 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) ug/kg 1.4 3 3 -- 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 1.4 3 3 -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 1.4 3 3 -- 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) ug/kg 1.4 3 3 -- 

      

 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 
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Toetsingskader PFAS 

Op 2 juli 2020 is het ‘tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ geac-

tualiseerd en van kracht geworden. De toepassingsnormen voor PFAS (waaronder GenX/HFPO-DA) die in het tij-

delijk handelingskader zijn opgenomen, zullen in de loop van 2021 via een wijziging van de Regeling bodemkwali-

teit worden opgenomen. De parameters PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) zijn nog niet opgenomen in het Bbk 

en de BoToVa-service. In de onderstaande tabel zijn de toepassingsnormen voor het toepassen van grond en 

baggerspecie op landbodem opgenomen. Verdere toelichting op de verschillende toepassingssituaties staan in 

het tijdelijk handelingskader.  

normen voor het toepassen van grond en baggerspecie op landbodem 

Bodemfunctieklasse PFOA (totaal) (µg/kg ds) Overige PFAS (per individuele stof) (µg/kg ds) 

Toepassen van grond en baggerspecie op landbodem boven grondwaterniveau 

‘Landbouw/natuur’ 1,9 1,4 

‘Wonen’ of ‘Industrie’ 7,0 3,0 

Baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau (verspreiden van baggerspecie op aangrenzend perceel of weilanddepot) 

N.v.t. 7,0 3,0 

Toepassen van grond en baggerspecie grootschalig toepassen boven grondwaterniveau 

N.v.t.  7,0 3,0 

Toepassen grond en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden 

N.v.t. gebiedskwaliteit  gebiedskwaliteit  

Toepassen grond en baggerspecie onder het grondwaterniveau, met inbegrip van grootschalige toepassing 

N.v.t. 1,9 1,4 

 Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’: tot ten hoogste 1 meter onder het maaiveld. 

 Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘onder grondwaterniveau’ op een diepte van 1 meter en meer onder het 

maaiveld.  

INEV’s (indicatieve niveaus voor ernstige bodemverontreiniging) voor PFOS, PFOA en GenX 

Stof Risicogrenzen grond en grondwater 

Grond 

(µg/kg ds 

Grondwater 

(ng/l) 

Grondwater 

(ng/l) 

Inclusief toepassing als 

drinkwater 

Exclusief toepassing als 

drinkwater 

PFOS 110 200 56.000 

PFOA 1100 390 170.000 

GenX 97 660 140.000 

 

Met betrekking tot het gebruik van INEV’s voor de vaststelling van de ernst van een geval van bodemverontreini-

ging is nog van belang dat in de periode 2019-2020 wordt gewerkt aan een definitief handelingskader voor PFAS 

in grond en grondwater. Naar verwachting zal daarin ook een interventiewaarde voor grond en grondwater voor 

PFAS worden opgenomen. In afwachting van het definitief handelingskader zijn daarom deze indicatieve niveaus 

voor ernstige bodemverontreiniging van PFOS, PFOA en GenX afgeleid. 

 

In de uitvoeringspraktijk hebben INEV’s dezelfde functie als interventiewaarden ten behoeve van de vaststelling 

van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Omdat de indicatieve niveaus een grotere mate van onzekerheid 

hebben dan de interventiewaarden heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om naast de indicatieve niveaus ook 

andere overwegingen te betrekken bij de beslissing of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreini-

ging (Circulaire bodemsanering, 2013). 
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Verklarende woordenlijst 

 

Achtergrondwaarde (A): deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van gehalten die van nature in de bo-

dem voorkomen. Grond die de achtergrondwaarde overschrijdt, wordt aangeduid als licht verontreinigd. 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk): op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Er kan sprake zijn 

van een generiek beleid of een gebied specifiek beleid. Volgens dit besluit kan per gemeente een beleid worden 

gevoerd, waarin rekening gehouden is met locatie specifieke omstandigheden in de bodem. In voorliggende rap-

portage zijn de resultaten van de uitgevoerde analyses getoetst aan het generieke beleid.  

Bodemverontreiniging: situatie waarbij stoffen zich op een zodanige wijze in de bodem bevinden, dat deze stof-

fen zich met de bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen versprei-

den en/of ongecontroleerd kunnen verplaatsen én één of meer van de functionele eigenschappen, die de bodem 

voor mens, plant of dier heeft, verminderen of bedreigen. 

CROW 210: richtlijn voor de beoordeling of asfalt teervrij of teerhoudend is. De stappen in deze richtlijn dienen te 

worden gevolgd om tot acceptatie van teervrij asfalt te komen door asfaltcentrales en recyclingbedrijven. 

EC (µS/cm): geleidingsvermogen, weergegeven in microsiemens per centimeter 

GenX (HFPO-DA): fluorhoudende stof ter vervanging van PFOS en PFOA. GenX is in het milieu niet afbreekbaar. 

Geval van ernstige verontreiniging: er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor 

ten minste één stof de gemiddelde gemeten gehalte van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van een 

grondverontreiniging of van minimaal 100 m³ grondwater in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger 

is dan de interventiewaarde. Asbest is uitgezonderd van dit volumecriterium.  

Interventiewaarde (I): deze waarde geeft aan wanneer er sprake kan zijn van een dreigende ernstige verminde-

ring van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant en dier. Grond die de interventiewaarde 

overschrijdt, wordt aangeduid als sterk verontreinigd. 

mg/kg ds: milligram per kilogram droge stof 

m -mv: meter minus maaiveld 

NEN 5707+C2: Norm voor de uitvoering van verkennend en nader onderzoek naar asbest in de landbodem, 

daaruit vrijgekomen grond en gerijpte baggerspecie. De norm is van toepassing bij zowel onverdachte als ver-

dachte locaties, in-situpartijen en depots. 

NEN 5725: Norm voor het uitvoeren van vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaande aan 

een bodemonderzoek. De bij het vooronderzoek verzamelde gegevens dienen als basis voor het opstellen van 

een juiste onderzoeksstrategie.  

NEN 5740:2009+A1:2016: Norm voor het opstellen van een strategie voor het uitvoeren van een bodemonder-

zoek naar de aan-/ afwezigheid van een verontreiniging in de bodem. De norm is van toepassing bij zowel onver-

dachte als verdachte locaties.  

NEN 5897+C2: Norm voor de uitvoering van verkennend en nader onderzoek naar asbest in onbewerkt bouw- en 

sloopafval, bewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat. De norm is van toepassing bij in-situpartijen en 

depots. 

NEN 5740-pakket grond: standaard analysepakket voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Het standaard 

grondpakket bevat de volgende parameters: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-

deen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en minerale 

olie.  

NEN 5740-pakket grondwater: standaard analysepakket voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Het stan-

daard grondwaterpakket bevat de volgende parameters: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 

lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN), vluchtige gechloreerde koolwa-

terstoffen (VOCl) en minerale olie. 

NTU: eenheid om troebelheid van het grondwater aan te geven 

Organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB): analysepakket voor bestrijdingsmiddelen (onder andere DDT). 

Pakket samenstellingsonderzoek niet-vormgegeven bouwstoffen: dit pakket bestaat uit de parameters PAK, 

PCB en minerale olie) 

Pakket uitloogonderzoek niet-vormgegeven bouwstoffen: dit pakket bestaat uit analyses van het eluaat op 

vijftien zware metalen (antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, nikkel, molybdeen, lood, 

seleen, tin, vanadium en zink) en vier anionen (bromide, chloride, fluoride en sulfaat). De uitloogproef is uitge-

voerd met de CEN-test (L/S 10). 
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PFAS: Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen. Belangrijkste stofgroepen: 

• Perfluorcarbonzuren (PFCA). Dit zijn de verbindingen zoals PFOA (perfluoroctaanzuur). PFCA zijn in het milieu 

niet afbreekbaar. 

• Perfluorsulfonzuren (PFSA). Dit zijn verbindingen zoals PFOS (perfluoroctaansulfonzuur). PFSA zijn in het milieu 

niet afbreekbaar. 

• PFAS-precursors. Deze verbindingen kunnen afbreken tot PFCA of PFSA die verder niet meer afbreken. 

PFAS-pakket: voor de analyse op grondmonsters wordt het standaardpakket PFAS dat bestaat uit 30 verbindin-

gen uit het tijdelijk handelingskader gehanteerd. Eventueel wordt het pakket aangevuld met GenX. 

pH: zuurgraad 

Streefwaarde (S): deze waarde is voor grondwater vastgesteld op basis van gehalten die van nature in de bodem 

voorkomen. Grondwater wat de streefwaarde overschrijdt, wordt aangeduid als licht verontreinigd. 

Tussenwaarde (T): De tussenwaarde, zoals benoemd in onder meer de NEN 5740 en de Regeling Uniforme Sane-

ringen, maakt geen onderdeel meer uit van de toetsing die noodzakelijk is vanuit de Circulaire bodemsanering en 

Besluit bodemkwaliteit. In praktijk wordt de waarde nog wel vaak weergegeven bij toetsingen. Deze waarde geeft 

de milieukwaliteit aan, waarbij er sprake is van verhoogde, maar in het algemeen niet potentieel onaanvaardbare, 

risico's voor mens en milieu. Overschrijding van deze waarde heeft slechts een indicatieve functie. De waarde zit 

tussen de achtergrond-/ streefwaarde en interventiewaarde in. Grond(water) die de tussenwaarde wel maar niet 

de interventiewaarde overschrijdt, wordt aangeduid als matig verontreinigd. 

µg/l: microgram per liter 

Verdachte locatie: locatie waarvoor op grond van het vooronderzoek concrete aanwijzingen bestaan dat die lo-

catie, of een deel ervan is verontreinigd met een of meerdere stoffen. 

Wet bodembescherming (Wbb): de Wet bodembescherming stelt regels om de bodem (grond en grondwater) 

te beschermen. Daarnaast worden de saneringen van verontreinigde grond en grondwater door middel van de 

Wbb geregeld.  

 



 

 

 

    

Bijlage 

  

8 Verklaring onafhankelijkheid conform eisen Bbk en BRL 

SIKB 2000 
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9 Coördinaten  

    

 

  



boornummer x y z

201 159667.3104 397230.2884 9.605

202 159655.9645 397222.5705 9.5421

203 159639.6595 397236.975 9.2346

204 159625.2741 397227.0803 9.269

205 159599.8171 397237.9937 9.367

206 159590.5044 397229.5322 9.4601

207 159575.6278 397244.4223 9.4333

208 159564.223 397227.3769 9.4942

209 159544.6405 397244.4688 9.3129

210 159536.9015 397225.6622 9.5053

211 159517.4535 397236.1977 9.2553

212 159516.397 397220.6665 9.3743

213 159491.9547 397227.7682 9.2346

214 159479.0797 397212.3446 9.303399999999996

215 159462.0491 397212.7576 9.3231

216 159454.4716 397198.6291 9.5751

217 159431.1372 397184.1003 9.5664

218 159416.2962 397161.4863 9.5567

219 159422.2096 397125.2455 9.3188

419 159188.7727 396894.3461 9.1682

101 160091.1409 397648.7993 10.2911

102 160093.5149 397641.2617 9.9514

103 160095.8789 397636.369 9.5363

104 160060.5188 397644.7452 9.634300000000003

105 160063.4502 397637.7106 10.1391

106 160063.6135 397631.0925 9.6903

107 160019.5715 397638.6158 9.2654

108 160023.3261 397631.3595 10.0882

109 160025.5127 397625.0322 9.5062

111 159987.3873 397619.7304 9.8782

110 159983.2013 397625.2109 9.1296

112 159993.5896 397612.951 9.4485

113 159952.8768 397598.0119 9.921

114 159956.2356 397594.5327 9.8333

115 159958.2915 397591.0863 9.5532

116 159936.561 397579.649 9.3904

117 159944.3546 397574.0458 10.0584

118 159946.6453 397571.4397 8.8195

119 159911.4187 397529.3799 9.1062

120 159915.6136 397525.8742 10.299199999999999

121 159919.0188 397523.7725 9.862

122 159894.515 397503.8948 9.1448

123 159901.4768 397498.4521 10.1314

124 159904.1446 397496.993 8.9479

125 159889.0191 397478.684 10.1747

125 159886.3387 397481.6322 10.3082

125 159881.8848 397484.3317 9.186

126 159886.8772 397480.1517 10.3194

127 159891.4145 397476.7876 8.9576



128 159875.095 397462.5746 10.2217

129 159878.0219 397460.5627 10.1731

130 159880.3952 397458.7107 8.8318

131 159929.914 397551.6702 10.3353

132 159925.0572 397554.163 8.3396

133 159934.2158 397549.852 9.0664

134 159853.8542 397438.717 9.4904

135 159859.0774 397437.2628 10.2234

136 159863.9595 397433.5734 8.596

137 159833.5725 397410.4292 9.2363

138 159839.5481 397406.732 10.0425

139 159843.2281 397403.9731 8.612

140 159821.8009 397391.9941 8.927

141 159826.2672 397389.4766 10.1129

142 159830.7135 397386.1667 8.4882

143 159803.9328 397366.1172 8.8426

144 159808.385 397364.2661 10.1168

145 159813.1647 397360.2323 8.5559

146 159786.6292 397334.3527 9.8459

147 159790.6217 397331.841 9.9884

148 159792.4528 397330.3503 8.819

149 159766.636 397308.9251 9.6188

150 159771.2814 397305.9242 10.0173

151 159773.1228 397304.3249 8.937

153 159743.0893 397278.7878 9.9475

154 159747.3252 397275.1909 8.9766

156 159718.3178 397251.8456 9.9896

157 159722.0301 397247.9834 9.2542

158 159690.6987 397242.4306 9.7604

159 159693.6151 397236.4224 9.575800000000001

160 159698.3774 397230.1667 9.3807

301 159410.7298 397165.2892 9.519199999999998

302 159397.794 397151.5314 9.228100000000005

303 159389.213 397144.3324 9.101400000000005

304 159381.5921 397137.062 8.942700000000002

305 159409.8019 397148.3753 9.438000000000002

306 159399.498 397139.7383 9.208599999999997

307 159389.397 397130.5417 8.9801

308 159402.4167 397127.6197 9.1689

309 159396.6547 397120.9437 9.077100000000002

310 159387.363 397120.2334 8.911500000000004

311 159418.4094 397123.819 9.3264

312 159412.2637 397117.0182 9.298000000000002

313 159403.5737 397113.3841 9.103700000000003

401 159247.0776 396987.1619 8.707799999999999

402 159262.4419 396984.6716 8.684

403 159270.524 396971.3146 8.676200000000001

404 159248.4958 396968.5443 8.6822

405 159226.4841 396970.6225 8.8884

406 159215.5948 396962.3628 9.2854



407 159233.0539 396957.5773 8.7333

408 159251.8215 396955.2889 8.6924

409 159198.801 396949.0082 8.7407

410 159216.0985 396941.303 8.758

411 159236.7516 396938.4033 8.7046

412 159186.5926 396937.9155 8.7143

413 159201.2515 396929.1384 8.8773

414 159216.725 396921.9936 8.812

415 159168.5018 396926.495 8.8239

416 159185.9394 396915.5926 9.0162

417 159204.9158 396909.1316 8.9357

418 159169.2019 396904.3719 8.8182



 

 

 

    

Bijlage 

  

10 Resultaten XRF-analyses voorgaand onderzoek 

    

 





Schaal (A4): 1: 50
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Projectnaam: herinrichting de Dommel

Projectnummer: `366555

Datum: 2-12-2020

Y-coördinaat: 397599,85

Boormeester: Roderick Diekstra

Boring: 1

X-coördinaat: 159967,24
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bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak wortelhoudend, resten
beton, donkerbruin, Edelmanboor

10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak wortelhoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, licht beigebruin,
Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk
roesthoudend, licht roestgrijs,
Edelmanboor

175

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,
resten planten, laagjes slib, lichtgrijs,
Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs,
Edelmanboor

250

Datum: 2-12-2020

Y-coördinaat: 397597,20

Boormeester: Roderick Diekstra

Boring: 2

X-coördinaat: 159966,84

0

50

1

2

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak wortelhoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
resten wortels, lichtbruin, Edelmanboor60

Datum: 2-12-2020

Y-coördinaat: 397525,36

Boormeester: Roderick Diekstra

Boring: 3

X-coördinaat: 159918,19
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3

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen baksteen, zwak
steenhoudend, zwak wortelhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
matig wortelhoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor

75

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
brokken beton, resten baksteen, zwak
wortelhoudend, neutraalbruin, Edelmanboor

90

Edelmanboor, boring gestaakt

91

Datum: 2-12-2020

Y-coördinaat: 397523,33

Boormeester: Roderick Diekstra

Boring: 4

X-coördinaat: 159920,10

0

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
puinhoudend, brokken beton, neutraalgrijs,
Edelmanboor, sterk puinhoudend, >50%
puinhoudend, boring gestaakt

40

Datum: 2-12-2020

Y-coördinaat: 397468,90

Boormeester: Roderick Diekstra

Boring: 5

X-coördinaat: 159883,35
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berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, resten wortels, sporen
kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor

25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, brokken leem,
lichtbruin, Edelmanboor65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
slakhoudend, licht bruingrijs, Edelmanboor

125

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak roesthoudend, licht bruingrijs,
Edelmanboor

140

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
roesthoudend, licht roestbruin,
Edelmanboor

185

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, licht beigegrijs,
Edelmanboor

230

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs,
Edelmanboor

300

Datum: 2-12-2020

Y-coördinaat: 397256,07

Boormeester: Roderick Diekstra

Boring: 11

X-coördinaat: 159726,80
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gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig wortelhoudend, zwak
asfalthoudend, zwak betonhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor50

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend, resten
baksteen, donkergrijs, Edelmanboor140

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
roesthoudend, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak ijzeroer
houdend, matig roesthoudend, neutraal
roestbruin, Edelmanboor, concreties

225

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht
bruingrijs, Edelmanboor

300
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Projectnaam: herinrichting de Dommel

Projectnummer: `366555

Datum: 2-12-2020

Y-coördinaat: 397253,76

Boormeester: Roderick Diekstra

Boring: 12

X-coördinaat: 159728,43

0

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
sterk baksteenhoudend, matig
puinhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor,  boring gestaakt45

Datum: 2-12-2020

Y-coördinaat: 397306,33

Boormeester: Roderick Diekstra

Boring: 9

X-coördinaat: 159771,45
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gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak baksteenhoudend, zwak
betonhoudend, zwak plastichoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus,
resten wortels, donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,
sporen roest, neutraalbruin, Edelmanboor

140

Zand, uiterst fijn, uiterst siltig, matig
roesthoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

170

Leem, zwak zandig, matig roesthoudend,
licht bruingrijs, Edelmanboor

190

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, licht beigegrijs,
Edelmanboor

300

Datum: 2-12-2020

Y-coördinaat: 397305,11

Boormeester: Roderick Diekstra

Boring: 10

X-coördinaat: 159772,95

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
sterk puinhoudend, matig
baksteenhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor, zwak tempex houdend,
boring gestaakt

50

Datum: 2-12-2020

Y-coördinaat: 397385,60

Boormeester: Roderick Diekstra

Boring: 7

X-coördinaat: 159827,06

0

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig baksteenhoudend, sterk
puinhoudend, donkerbruin, Edelmanboor,
boring gestaakt

40

Datum: 2-12-2020

Y-coördinaat: 397383,97

Boormeester: Roderick Diekstra

Boring: 8

X-coördinaat: 159828,83

0

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
sterk puinhoudend, matig
baksteenhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor, boring gestaakt

25

Datum: 2-12-2020

Y-coördinaat: 397466,91

Boormeester: Roderick Diekstra

Boring: 6

X-coördinaat: 159885,00

0
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1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
matig puinhoudend, matig
baksteenhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor, boring gestaakt

60



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



Project: Droge voeten 

Onderdeel: XRF-metingen indicatief onderzoek kade 

Boring Bodemlaag Zink Lood Koper

1 0,0-0,1 90 59 23

1 0,1-0,5 78

1 0,5-1,0 66

1 1,0-1,5 20

2 0,0-0,1 96

2 0,1-0,6 54

3 0,0-0,3 75

3 0,3-0,75 32 17

4 0,0-0,4 41

5 0,0-0,25 99 18

5 0,25-0,65 98 15

6 0,0-0,6 216 28 29

7 0,0-0,4 149 26 26

8 0,0-0,25 287 25 37

9 0,0-0,4 149 24

9 0,4-0,9 129 33 28

9 1,0-1,4 76 16

10 0,0-0,5 146 70

11 0,0-0,5 78 19

11 0,5-1,0 32 21

11 1,0-1,4 73 22

12 0,0-0,45 137 23 22

Gemeten gehalten




